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1. INTRODUGAO

O presente documento apresenta o memorial construtivo relativo ao projeto de
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2. DESCRIGCAO DAS UNIDADES COMPONENTES DO TERMINAL
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2. DESCRIGAO DAS UNIDADES COMPONENTES DO TERMINAL

O Terminal é constituido basicamente pelas seguinles unidades:

« Duas plataformas de embargue e desembarque de passageiros, abrigadas por
cobertura metélica alta comum;

o Areade mangueira e ilhas de transito, sem cobertura;

+ Uma edificagdo de um pavimento destinada a venda e recarga de bilhetes,
informacao ao usuario, com sanitario para uso interno (denominada “Prédio 1" -
Bilheteria);

+ Uma edificagdo de um pavimento destinada aos sanitarios publicos masculino, e
feminino (denaminado “Prédio 2° — Sanitarios Publicos),

+« Uma edificagdo de dois pavimentos, com o térreo destinado ao sanitdrio P.N.E.
publico, depdsito de material de limpeza, e também copa e sanitério para funcionarios do
terminal. O segundo pavimento sera destinado a uso administrativo, com sala de
controle operacional, administracdo geral e sanitario para uso interno (denominado
“Prédio 3" — Controle);

+ Uma edificagdo de 2 pavimentos, com o térreo destinado ao descanso dos motoristas,
com vestidrio de uso interno O segundo pavimento serd destinado a uso administrativo,
com sala de comande e administragdo geral, sanitario para uso interno e recebedoria
(denominado “Predio 4" — Administracdo).

2.1. PLATAFORMA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

O terminal sera composto por duas plataformas de embarque e desembarque, conforme
segue;

Plataforma A - largura variavel de 16 a 5 metros e comprimento de 95 metros com
cperagdes de embarque e desembarque em uma das faces;

Plataforma B — com 4 metros de largura e 85 metras de comprimento com cperagdes de
embargue e desembarque em um lado.

As plataformas seraoc cebertas por estrutura e telha metdlicas, apoiadas em pilares
também metalicos. obedecendo uma composicdo modular aproximada de 10 x 10

metros com balangos de 5 metros de balango no sentido transversal as plataformas,
conforme indicado em projelo.

O acesso ao terminal e as plataformas sera sempre em nivel, dotado de guias
rebaixadas efou lombo faixas para acesso de cadeirantes e de sinalizagdop talil para
deficientes visuais de forma que atenda a norma NBRS050/2004.

2.2. MANGUEIRA E ILHAS

O terminal contarda com uma drea de mangueira, extenas as plataformas, com 3,5
metros de largura e 40 metros de comprimento com operagbes de estacionamento e
descanso de condugao e condulores.

As ilhas de transito contardo com piso de bloco intertravado nas areas de fluxo de
pedestres e vegetagao graminea como tratamento paisagistico.

Os acessos serdo sempre em nivel, dotados de guias rebaixadas e/ou lombo faixas para
acesso de cadeirantes e de sinalizag3o 1atil para deficientes visuais de forma que alenda
a norma NBR3050/2004.

2.3. PREDIO 1A - BILHETERIA

Sera constituido de um pavimento e sera localizado junto ao acesso do terminal, na
plataforma A.

A edificagéo tera aproximadamente 17,00 m* e nela serdo instalados ambientes de
venda e recarga de bilhetes, informagdo ao usudrio, todos com bancadas de servigo e
atendimento, com visores a prova de balas. A edificacdo também conta com um
sanitario para uso dos funcionarios.

A estrutura do prédio serd em concreto armado, vedagdes em alvenaria de bloco de
concrelo e revestimento extemo com telha metalica ocndulada de cor vermelha.

A cobertura & composta por laje impermeabilizada com protegées térmica e mecanica.
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2.4. PREDIO 2 - SANITARIOS PUBLICOS

Sera constituido de um pavimento e serd localizado ao fundo do terminal na plataforma
principal.

A edificagdo tera aproximadamente 22,00 m? e serdo instalados sanitarios femininos e
masculinos.

A estrutura do prédio serd em concreto armado, vedagdes em alvenaria de bloco de
concreto e revestimento externc com tetha metdlica ondulada de cor vermelha.

A cobertura é composta por laje impermeabilizada com protegdes térmica e mecanica.

2.5. PREDIO 3 - CONTROLE

Edificagio com dois pavimentos localizada no centro da plataforma A, entre o prédio 1
(bilheteria) e prédio 2 (sanitarios plblicos).

No pavimento térreo com cerca de 28,00m? serdo instalados sanitario P.N.E., depdsito
de material de limpeza, copa e sanitario para funcionarios do terminal

No pavimenlo superior, com a mesma projecdo de area, estardo as inslalagdes
destinadas ao controle operacional e administragdo. O acesso a esle nivel sera externo
a edificagao, através de escada curva em ago galvanizado, além destas areas, o
pavimento também contara com sanitario para funcionarios.

A estrutura do prédio sera em concreto armado, vedagbes em alvenaria de bloco de
concreto e revestimento externo com tetha metdlica ondulada de cor vermelha.

A cobertura é composta por laje impermeabilizada com protegdes térmica e mecanica.

2.6. PREDIO 4 - ADMINISTRAGAQ

Edificacdo com dois pavimentos localizada junto & area de mangueira, fora da
plataforma de embarque e desembarque.

No pavimento térrec com cerca de 28,00n7 serdo as instalagbes de apoio aos
funcionarios dos 6nibus com copa, estar e vestidrio.

No pavimento superior, com a mesma projecdo de area, estardo as instalagoes
destinadas a recebedoria e administragdo. O acesso a este nivel serd externo a
edificagdo, através de escada curva em ago galvanizado.

A estrutura do prédio sera em concreto armado, vedagdes em alvenaria de bloco de
concreto e revestimento exlerno com telha metalica ondulada de cor vermelha.

A cobertura é composta por laje impermeabilizada com prote¢des térmica e mecanica.
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3. ELEMENTOS DE VEDAGAO

3.1. ALVENARIA

As paredes serdo de alvenaria de tijolos com 15 cm de espessura e serao revestidas
internamente com as seguintes camadas: chapisco, embogo e reboco e externamente
com chapisco, embogo e telha metalica ondulada na cor vermelha. Nas areas Umidas,
haveréa revestimento de azulejo até a altura de 2,20 m a partir do piso.

As alvenarias deverdo ser execuladas obedecendo as dimensdes e os alinhamentos
determinados no projeto. As espessuras indicadas referem-se as paredes revestidas,
admitindo-se, no maximo, uma variagdo de 2 cm em relagao a espessura projetada.

As paredes deverdo ficar rigorosamente a prumo e em esquadro e suas alturas deverao
obedecer rigorosamente as cotas indicadas nos cortes do projeto arguiletonico. As
fiadas de tijolos deverdo ser niveladas, aprumadas e alinhadas perfeitamente e suas
juntas lerfo a espessura maxima de 15 mm para melhor aderéncia do embogo.

Os panos de paredes terdo fungdo estrutural e de vedagdo. Quando as paredes forem
somente de vedagdo, serdo interrompidas 20 cm abaixo dos elementos estruturais
correspondentes, s6 sendo completados apds a retirada da estrutura do cimbramento,
por uma fiada de tijolos disposta obliqguamente, constituindo o "encunhamento” da
alvenaria. Nao podera ser empregado mais de um tipo de tijolo em um mesmo pano de
parede.

O encontro de duas paredes serd sempre amarrado pelo transpasse alternado dos
tijolos de ambas. Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas, em
alvenaria de tijolos/blocos, n3o encunhados na parle superior, receberdo guisa de
respaldo e cintas de concreto armado.

Sobre os vios de portas e janelas, nao solidarios com a estrutura, seréo colocadas
vergas de concreto armado e sob os peitoris das janelas contra-vergas. Os apoios das
vergas e contra-vergas deverdo ser superior a 20 cm ou 1/5 do vao livre.

As cintas de amarragao, vergas € contra-vergas das janelas e portas poderdo ser
executadas com blocos canaleta, armados e concretados. A alvenaria resultante devera
apresentar uniformidade de assentamento, regularidade quanto & textura dos blocos e
dimensdes dos reajustamentos.

Antes da execugdo das alvenanas, todas as tubulagbes elétricas e hidraulicas embutidas
nas paredes deverao estar montadas ou preparadas para execucdo simultanea com a

€2
=2
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mesma de maneira que terminada a execugdo das paredes, ndo haja necessidade de
furos, cortes ou rasgos posteriores.

Com a finalidade de permitir a instalago de tomadas elétricas, eletrodutos,
encanamentos, respectivos acessorios e outras instalacdes, os elementos adotados
constituintes das paredes deverao ser cuidadosamente cortados com equipamento de
corte apropriado.

4, IMPERMEABILIZACAO
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4. IMPERMEABILIZAGAO

4.1. IMPERMEABILIZAGAO CONTRA AGUA DE PERCOLAGAO

As impermeabilizagbes serdo executadas por empresa especializada, com pessoal
habilitado, que oferega garantia para realizagao dos trabalhos, que obedegam as normas
pertinentes e atendam as seguintes recomendagdes:

= Devera haver especial cuidado para que a superficie de escoamento das aguas nas
lajes ou calhas nao apresente qualguer saliéncia cu elevagdo nas imediagdes dos ralos
e canaletas;

+ Nenhum trabalho de impermeabilizagdo sera executado enquanto houver umidade
nos respectivos locais e serdo realizados preferencialmente com o tempo seco;

+ Na laje do pavimento térreo em contato com o solo, deve-se prever o uso de concreto
cam aditivo impermeabilizante.

4.2. LAJE, VALAS E AREAS FRIAS

Devera ser realizada a regularizagdo de caimento com argamassa de cimento e areia,
de trago 1:3 e espessura média de 30 mm, em seguida, uma camada de manta asféltica
de espessura igual a 3mm com veu de poliéster colada a magarico e por Ultimo a
protegdo mecanica de argamassa de cimento e areia, de trago 1.7 e espessura média de
30mm.

5. COBERTURA
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5. COBERTURA

5.1. PLATAFORMA

A cobertura da plataforma sera realizada com estrutura metalica revestida por telha
metdlica trapezoidal branca, com ocasionais mudangas para lelhas de mesma
especificagdo, porém translicidas, para aproveitamento de iluminagio, conforme
projeto.

As telhas serdo fixadas sobre tercas metalicas que se apoiam nas trelicas da estrutura
principal. Na regido de menor cota devera ser instalada uma calha para coleta das
aguas pluviais que serdo canalizadas para tubos de queda colocados junto aos pilares.

A colocagao das telhas devera observar as seguintes recomendacées:

+ O transito durante a execugdo dos servigos devera ser feito sobre tabuas, nunca
sobre telhas,;

* Os componentes da estrutura de cobertura metdlica, lesouras e trelicas, serdo
executados obedecendo rigorosamente ac projeto e seguindo orientagio dos
fabricantes;

*+ As pecas metalicas que apresentarem defeitos ou imperfeigdes deverdo ser rejeitadas
pela Fiscalizagao e substituidas por outras sem nenhum énus;

= Nao sera permitida a colocacdo de pegas defeituosas. Danos que por ventura venham
a ccorrer apds a execugao da cobertura, serdo reparados sem onus;

= Quaisquer servicos feitos em desacordo com estas especificagdes serdo impugnados
pela Fiscalizagdo, e refeitos quantas vezes se fizerem necessarios a perfeita execucio.

5.2. EDIFICAGOES EM ALVENARIA

Tedos os prédios deverdo ter suas lajes de coberlura impermeabilizadas isoladas
termicamente e conter protecdo mecanica em argamassa de cimento € areia.

6. ESQUADRIAS

o
3
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6. ESQUADRIAS

As esquadrias deverao ser fornecidas com todos os acessérios necessarios ao seu
perfeito funcionamento, obedecendo ao dimensionamento e as especificagdes
canstantes em projelo.

6.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1.1 Edificagdes

Porta lisa comum com dimensées de abertura conforme projeto e acabamento de verniz
poliuretanc bi-componente, pintadas em tom de cinza grafite.

6.2. ESQUADRIAS METALICAS
As esquadrias metdlicas deverdo obedecer as seguintes especificagbes:

« Todos os trabalhos de serralheria comuns serdo realizados com a maior perfeicio,
mediante emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, execulados
rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes;

« O material a empregar devera ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricagao,

« Cabera ao Construtor elaborar, com base nas planlas do projeto, os detalhes de
execugao os quais serao, previamente, submetidos a apreciagdo da Fiscalizagao;

s Caberd ao Construtor assentar as serralharias dos vaos e locais apropriados,
responsabilizando-se pelos seus prumos e nivel, como também por seu perfeito
funcionamento depois de definitivamente fixadas;

+ As serralherias n3o serdo jamais forgadas em rasgos fora de esquadro ou de
escassas dimensdes, havendo especial cuidado para que as armagbes ndo sofram
qualquer distorgdo, quando parafusadas aos chumbadores ou marcos;

+ As juntas entre 0s marcos e a alvenaria ou concreto, serao tomadas cuidadesamente
com calefator, de composicdo que lhe assegure plasticidade permanente;

« Havera o maicr cuidado no transporle e montagem das serralherias, a fim de
evitarem-se guaisguer fenimenlgs nas superficies:

» As esquadrias deverdo ser fornecidas com todos os acessorios necessarios ao seu
perfeito funcionamento;

» Os quadros serdo perfeitamente esquadriados com angulos ou linhas de emendas
soldados, bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e
saliéncias de solda;

» Todos os furos serdo escariados e as asperezas limadas. Os furos realizados no
canteiro de obra serdo executados com equipamentos apropriados, sendo vedado o uso
de furadores do tipo pungao;

« As pequenas diferengas entre furos de pegas a rebitar ou parafusar, desde que
imperceptiveis, poderdo ser corrigidas com broca, sendo terminantemente vedado forgar
a coincidéncia dos orificios;

+ Todas as jungbes terdo pontos de amarragdo nas extremidades e intermediarios,
espagados de, no maxima, 100 mm;

« Na fabricagdo de grades de ferro ou ago comum serdo empregados perfis singelos,
do tipo barra chata quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serao
usados perfilados dobrados a frio;

« Os perfilados serdo confeccionados com esmero de forma a oblerem-se segdes
padronizadas e medidas rigorosamente iguais, empregando-se chapas de, no minimo, 2
mm de espessura e assegurando estangueidade absoluta as esquadrias;

+ Os perfis e as chapas empregados na fabricagdo dos perfilados serao submetidos a
tratamento preliminar anti-oxidante, o qual sera fundo do sistema de pintura e obedecera
rigorosamente as normas técnicas pertinentes;

+ Nio sera admitida aplicagdo de pegas defeituosas, correndo exclusivamente por
conta do Construtor as despesas decorrentes da substituicio de pegas impugnadas pela
Fiscalizagao,

« A fixacdo das pegas em pisos ou paredes devera ser feita com esmero, de modo a
evitarem-se danos aos acabamenlos existentes. Para pegas engastadas a fxagao
devera preceder o acabamento das superficies. Qualquer que seja o sistema de fixagao,
este deverd garantir a estabilidade e solidez das pegas.

6.1.2 Edificagdes

Esguadria lipo veneziana japonesa, com chapa#14USG com pintura anlioxido cinza
grafite, dimensdes conforme projeto
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7. FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS

7. FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS

Todas as ferragens para esquadria de madeira, metdlicas e outras serdo inteiramente
novas, em perfeitas condigées de funcionamento e acabamento e obedecer &s seguintes
especificagdes:

« As ferragens, principalmente as dobradigas, serdo suficientemente robustas, de ferma
a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham ser submetidas;

+ Eventualmente e apenas na hipétese de haver recomendagao nesse sentido, admitir-
se-a 0 emprego de fechaduras de padrdes médio e popular;

« A localizagdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisao, de modo a
serem evitadas discrepancias de posicdo ou diferengas de nivel percepliveis a vista;

+ As macanetas das portas, salvo condigdes especiais, serdo localizadas a 105 cm do
piso acabado;

+ Nas fechaduras compostas apenas de entrada de chaves, estas ficarao também a
105 cm do piso;

+ As hastes dos aparelhos de comando das esquadrias metalicas comerdo ocultas no
interior dos marcos ou paingis, deixando aparente apenas 0s respectivos punhos ou
pomos;

* D assentamenlo de ferragens sera efetuado com particular esmero pelo Construtor.
Os rebaixos ou encaixes para dobradigas, fechaduras de embutir, chapas-testas, outras,
terao a forma das ferragens, nao sendo toleradas folgas que exijam emendas;

+ Para o assentamento serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensodes correspendentes aos das pegas que fixarem,

+ Deve-se evitar, ao maximo, escorrimento ou salpicadura de tinta ou verniz, em
ferragens nao destinadas a pintura.

7.1. PORTA INTERNA DE ABRIR

Fechadura de cilindro leve (55 mm), acabamento: cromado.

7.2. PORTA INTERNA DE INSTALAGOES SANITARIAS E PORTA PARA BOX

Fechadura tipo trangueta (40 mm), acabamento: cromado
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8. CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
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8. CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

fabricante.

aguas em solo.

Os rufos e as calhas deverdo ser devidamente impermeabilizados e deverao obedecer
as espessuras e dimensdes indicadas no projeto e demais recomendagbes do

As aguas pluviais captadas nas coberturas das plataformas deverdo ser drenadas para
calhas intermediarias e canalizadas para tubos de queda instalados junto aos pilares. No
nivel do solo estas dguas deverdo ser canalizadas para a rede horizonlal de captagio de
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9. APARELHOS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS
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9. APARELHOS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS

Os aparelhos sanitarios e os equipamentos da copa serao fornecidos e instalados pelo
Construtor, de acordo com as indicagdes dos projetos das instalages.

Salvo especificagdo contraria, os aparelhos serdo em grés porcelanico branco, com os
metais cromados.

As posigbes relativas das diferentes pegas serdo, para cada caso, resolvidas na obra
pela Fiscalizagdo, devendo, contudo, crientar-se pelas indicagbes constantes nos
desenhos do projeto.

O perfeito estado dos materiais empregados sera devidamente verificado pelo
Construtor antes do assentamento, devendo o mesmo responsabilizar-se por eventuais
danos que venham a ocorrer no decorrer da cbra.

Os metais sanitarios serdo de perfeita fabricagdo, esmerada usinagem e perfeito
acabamento. As pe¢as nao deverdo apresentar quaisquer defeitos de fundigdo ou
usinagem. As pe¢as moveis serdo perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo
tolerado qualguer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento cu marca de
ferramentas, devendo observar as especificagbes a seguir.

9.1.SANITARIOS

Bacia sanitaria sifonada de louga branca com caixa acoplada; modelo referencial
Ravena ou equivalente; fabricante de referéncia DECA ou equivalente.

Lavatorio redondo de embutir - louga branca; modelo referencial Ravena ou equivalente;
fabricante de referéncia DECA ou equivalente.

Bacia sanitaria adaptada a portadores de necessidades especiais (P.N.E.) sifonada de
louga branca com caixa acoplada; modelo referencial Ravena ou equivalente; fabricante
de referéncia DECA ou equivalente.

Para os sanitarics de portadores de necessidades especiais (P.N.E) deverdo ser
instaladas barras articuladas e fixas de apoio junto aos vasos sanitérios e lavatorios
executados com tubos de aluminio com pintura epoxi cor gelo;

Mictérios de louga cor gelo com sif3o integrado e com acionamento por valvula com
fechamento automatico e acabamento cromado, modelo referencial Ravena ou
equivalente, fabricante de referéncia DECA ou equivalente.
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9.2. DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Tangue com coluna - capacidade minima = 30 litros.

10. METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS




