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DESCRIGCAO DA IMPLANTAGAO - 4 NIVEIS DE ALTURA

Total geral: 616 jazigos tamanho convencional
24 jazigos especiais (maiores) e 432 ossarios

Quatro médulos, sendo:
- 2 mddulos com 50 jazigos tamanho convencional em cada nivel;
- 1 médulo com 30 jazigos tamanho convencional em cada nivel;

- 1 mddulo com 24 jazigos maiores no primeiro nivel e nos niveis
acima 30 jazigos tamanho convencional em cada;

4 alturas sobrepostas= altura geral do médulo 3,09m

12 ossarios em cada modulo
09 alturas sobrepostas= 432 ossarios em cada modulo
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- tampa de acabamento em porcelanato
em cor clara (cinza ou branco) com
rufo insert para pendurar elementos religiosos
(placa com nome, vasinhos com flores)

platibanda para virada e
da impermeabilizagao | -I

perfil "L"

jazigo em corte . -
ardosia lacragao

porcelanato acabamento

- tampa de lacragdo em ardodsia, fixada
em perfil "L" de aco fundido, pintado
contra corrosao;

jazigo em corte

perfil "L perfil "L"

jazigo em corte

NOTAS:

- Sugerimos compra de plataforma mecanizada para elevagéo dos caixdes, prevenindo risco de
queda, bem como preservando a seguranca e desempenho dos trabalhadores/ servidores
envolvidos - CONFORME NR-17;

- Este projeto ndo esta liberado para execugéo;

- Fica a cargo do vencedor da licitacdo elaborar projetos executivos com detalhamentos;

- Respeito-se raio de espagamento obrigatério do pogo de inspecéo existente da CETESB;

- As gavetas deverao ser compostas por duas tampas. Tampa interna para vedagao, podendo ser
em arddsia ou qualquer outro material que atenda a fungéo de estanqueidade e relativa leveza. A
tampa externa serd em porcelanato na cor clara cinza ou branca;

- Dada a necessidade de estanqueidade, seja dos liquidos da coliquagao, seja dos gases da
decomposicao, as concretagens deverao ser isentas de defeitos e, de forma alguma, poderao ser
aceitos ninhos de concretagem nas paredes das gavetas. Em caso de ocorréncia de ninhos de
concretagem, sendo baixa a incidéncia, poderdo os mesmos corrigidos adequadamente;

- O material de que seréo feitas as bacias que compdem as divisdes horizontais das gavetas deve
ser impermeavel e possuir resisténcia suficiente para suportar um peso de até 200 kgf (duzentos
quilogramas forga) e, em seu sentido transversal, na diregdo de seu plano, suportar forga
horizontal minima de 300 kgf/m (trezentos quilogramas forga por metro linear);

- Tais materiais podem ser concreto armado moldado in loco, concreto pré-moldado ou
pré-fabricado, ardosia tipo matacao, ou qualquer outro material que seja resistente e que possa

ser impermeabilizado, a critério da Contratada.

- As formas deverao garantir acabamento lisos e garantir variagdes dimensionais ndo maior que
5mm, em qualquer medida
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