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TRACO COLORIDO

COLOR| PEN |PEN

N.° N.° WIDTH
01 07 0.09
02 07 0.13
03 07 0.15
04 07 0.20
05 07 0.25
06 07 0.35
07 07 0.45
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PLANTA - médulo de 50 jazigos
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OBSERVACOES:

1- COTAS EM CENTIMETROS.

2 - REALIZAR FUROS NA PARTE INFERIOR DOS TUBOS COM BROCA DE @12MM
3- 0S LOCULOS QUE NAO ESTIVEREM EM USO DEVERAO PERMANECER COM OS
FUROS DE @12MM VEDADOS COM FITA ADERENTE PARA GARANTIR A
EFICIENCIA DO EQUIPAMENTO.

4 - VEDAR COM MASTIQUE OS FUROS DE 30MM DOS LOCULOS COM OS TUBOS

PPR DE 25MM

05 N8 TE @25 PPR AZUL 22312529
05 N7 TE @25 PPR VERDE 37426148
02 N6 JOELHO 90° 225 PPR AZUL 22310828
02 N5 JOELHO 90° 225 PPR VERDE 37426032
84 N4 LUVA @25 PPR AZUL 22315021
84 N3 LUVA @25 PPR VERDE 37425877
89 N2 TUBO @25 X 3.000 PPR AZUL 17005030
88 N1 TUBO PN20 @25 X 3000 PPR VERDE 17010042
QTD | POS DENOMINAGCAO DIMENSAO MATERIAL REFERENCIA
MATERIAL NECESSARIO PARA UM MODULO

PREFEITURA DE MAUA - Secretaria de Servigos Urbanos

Contratagao de empresa para construgéo de jazigos no Cemitério Santa Lidia
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