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EDIFICAÇÃO EXISTENTE
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SALA DE AUTÓPSIA
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ALIMENTAÇÃO: água e energia

esc.: 1:250

Serviços à serem executados pela SSU,

conforme entendimento com Clóvis em 30/01/2023
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INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ENERGIA

INSTALAÇÕES - CEMITÉRIO SANTA LIDIA.dwg

Rua dos Andradas, 160, Jardim St. Lídia, Mauá, SP

Arqta. Luana Arruda
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00
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PROJETO BÁSICO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

PREFEITURA DE MAUÁ - Secretaria de Serviços Urbanos

Contratação de empresa para construção de jazigos no Cemitério Santa Lídia

CAVALETE DE ÁGUA

LEGENDA

02

03

01

CANALIZAÇÃO DE ÁGUA DEVE TER APROXIMADAMENTE 35m E

PARAR NA GRAMA (pontos C e D)

CAIXA DE DISJUNTOR DENTRO DA SALA DE AUTÓPSIA

04
TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DE PASSAGEM DE SISTEMA 220V / 127V

COM 2 FASES E 1 NEUTRO

05

ENTRE A E B - ROMPER O PISO DE CONCRETO E ASFALTO,

PARAR NA GRAMA

CASA DE MÁQUINAS - PONTOS DE LUZ E ENERGIA

esc.: 1:50

INTERRUPTOR SIMPLES

LEGENDA

1

PONTO DE LUZ NO TETO (60w)

2

TOMADA MÉDIA MONOFÁSICA

COM TERRA

A 30cm DO PISO (110V)

3

TOMADA BIFÁSICA COM TERRA

A 30cm DO PISO (220V)

4

TORNEIRA DE JARDIM PARA

INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA

A 40cm DO PISO

5

ESQUEMA DA LIGAÇÃO

DAS TOMADAS
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