
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS

 DIVISÃO DE COMPRAS

Mauá, 30 de agosto de 2017.

Às
Empresas

PP 107/17; PA nº 9273/2017; OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA – TAPA BURACO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I. 

C.O.M.U.N.I.C.A.D.O

Comunicamos a todos os interessados em participar do certame em epígrafe que a
Proposta deverá ser elaborada conforme Anexo I do edital, fls. 10, obedecendo
os itens, descritivos, quantidades e unidades.
Portanto, segue abaixo a planilha com as unidades corretas do modelo proposta –
Anexo III a ser preenchida pelo licitante:

Sem Mais, 

Maria Lucia Jablausky
Pregoeira

1
AV. JOÃO RAMALHO, Nº 205, 1º  ANDAR, VILA NOÊMIA, MAUÁ, SP, CEP 09371-520

FONES 4512-7825 / 7820, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE   WWW.MAUA.SP.GOV.BR

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1.0 TAPA BURACO

1.1 m2 2.000,00

1.2 m2 2.000,00

1.3 m2 900,00
1.4 Rejuntamento de paralelepípedos com areia m2 2.900,00
1.5 Transporte de paralelepípedos m2 x km 30.000,00

1.6 m2 6.000,00

1.7 m2 6.000,00

1.8 m2 16.000,00
1.9 Base de bica corrida m3 6.000,00
1.10 Base de brita graduada m3 2.100,00
1.11 Imprimação betuminosa ligante m2 60.000,00

1.12 m3 4.320,00

1.13 m3 4.320,00
1.14 TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM M3 x KM 84.000,00
1.15 Remoção de entulho além do primeiro KM M3 x KM 36.000,00

1.16 Ton. 2.300,00

SUBTOTAL
BDI 

TOTAL

Arrancamento de paralelepípedos, inclui carga em 
descarga
Fornecimento e assentamento de paralelepípedos sobre 
areia
Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos sobre 
areia

Fornecimento e assentamento de blocos de concreto 
sobre areia – vias trafego médio
Fornecimento e assentamento de blocos de concreto 
sobre areia – vias arteriais
Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, inclui 
carga no caminhão

REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO ÁQUENTE (SEM 
TRANSPORTE)
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ A 
DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM

Recuperação de capa asfáltica com aplicação de 
concreto asfáltico usinado á quente (tapa-buraco), 
aplicado com caminhão provido de sistema de 
aquecimento (caminhão térmico)
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