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NOTAS TECNICAS - PROJETO BASICO DE CONTENGAO EM SOLO GRAMPEADO

S/ ESCALA

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

A solugdo em solo grampeado apresentada neste documento tem carater preliminar e indicativo, sendo baseada em
premissas geométricas e parametros geotécnicos de referéncia. Para a sua efetiva implantacgéo, é obrigatéria a elaboracéo de
projeto executivo completo, que contemple todas as anadlises e verificagdes necessarias ao desempenho e seguranca da

contengéo, incluindo:
laboratorio;
métodos de equilibrio limite e/ou elementos finitos;
NBR 11682 e diretrizes do MOP;
durabilidade;
ancoragens de extremidade;

em cada fase de execugéo;

Caracterizagdo geotécnica detalhada da encosta ou talude a ser estabilizado, com base em sondagens e ensaios de
Definicdo dos comprimentos, espagamentos e inclinagbes dos grampos, com modelagem de estabilidade utilizando
Verificagdo dos fatores de seguranga contra deslizamento profundo, superficial, arrancamento e ruptura global, conforme
Projeto de drenagem interna e superficial adequado, evitando a pressurizagdo do macico e assegurando sua
Detalhamento completo dos elementos de face, incluindo tela metalica, concreto projetado, protegéo superficial, juntas e
Definicdo das etapas construtivas, sequéncia de escavacgédo e instalagdo dos grampos, com verificagdo de estabilidade

Especificacdes dos materiais: ago, calda de injecéo, concreto projetado e revestimentos de protegéo.

JARDIM ELIZABETH, MAUA, SP
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8 2 8 a & B — @ ® @ ® @ @ ® ® ® ® ([ ® @ @ ® @ @ ® ® ([ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® @ ® ® @ ® @ @ ® - O 4. 0S GRAMPOS DEVEM SER DIMENSIONADOS COM BASE EM ANALISE DE EQUILIBRIO LIMITE E RUPTURA POR
|— St o o (@] (@] (@] (@] o (o] o o o o o o [e. o (@] (@] (@] (@] (@] o o (@] o (@] o o (@] o o o (@] o (@] o o o o Srh |— —_ TRACAO‘ CoM INDICAQAO DE:
8 2 7 1 — - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ | = % 41. COMPRIMENTO TOTAL E ANCORADO;
o T @ @ @ @ @ O 0.0 ¢ 0 0 0 O o 0 O O O 0 o 0 o 0 O 0 o o o o & o o o o o 0 & o | = 42.  ESPAGAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL;
8 2 6 ] - 9 o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | = - 4.3.  INCLINACAO (NORMALMENTE ENTRE 10° E 20° ABAIXO DA HORIZONTAL);
<4E - - = 3 4.4. TIPO DE MATERIAL (BARRAS OU CORDOALHAS, CONFORME A FASE EXECUTIVA).
8 2 5 1 (o T ’ ‘ ’ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ . ‘ ‘ ‘ ’ . ‘ ‘ ’ ‘ ’ . . ’ . ‘ ’ ‘ ’ ' ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’ . T O © 5. O PARAMENTO DE CONTENGAO DEVE SUPORTAR OS ESFORCOS TRANSMITIDOS PELO SOLO ENTRE OS GRAMPOS
<E E’_ o o (@] (@] (@] (@] o (o] o o o o o o QO o (@] (@] (@] (@] (@] o o (@] o (@] o o (@] o o o (@] o (@] o o o o % <E 6. APRESENTAR MEMORIA DE CALCULO_
_ [ -_a - -_a - _a -_a - - - - - - - - - - - AN 7. RECOMENDAM-SE OS SEGUINTES CONTROLES DURANTE A EXECUGAO:
8 2 4 ) 8 b e hd e e % = % e e v = v % = v % = v bl v = % = = v = v v e v = = v v v e = 8| U 7.1.  PROVA DE CARGA EM, NO MINIMO, 5% DOS GRAMPOS EXECUTADOS;
8 2 3 _ Ll ° ° ° ° ° ° ° 2 RN ° ° ° ° ° < ° ° ° © © © ° ° © ° © ° ° © ° ° ° © N ° ° ° ° S Bk B 8. TODA A EXECUGAO DEVE SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DA ABNT APLICAVEIS, EM ESPECIAL:
1,00 | 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1;40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 \‘1\40 1,40 1,40 1,40 1,18 8.1.  ABNT NBR 11682 — ESTABILIDADE DE TALUDES;
8 2 2 € 8.2.  ABNT NBR 5629 — TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO (APLICAVEL POR ANALOGIA);
~ BA R BAC/Z\S N O C E N —|— R O 8.3.  ABNT NBR 7680 —- CONCRETO PROJETADO;
8 2 1 1 BA R BACAS N O C E N T R O 8.4.  ABNT NBR 8681 — ACOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS.
Aco CA50 @ 3/8"
SECAO TIPO RETALUDAMENTO /SOLO GRAMPEADO
S/ESCALA
TELA Q—1964+CONCRETO
PROJETADO(ESP. 0,10M)
N - OCO de Loncreto
830
629 : _ 20x20x40 cm
828 i
g
827 T
826 2 —
825 - i
:
824 —t
822 ﬂ-o et
821 -~
CANALETA/ -— -
819 TIPO 1 NS
CHUMBADORES
88" COMP.=12,0M — i=20° Tela Q138
_ | 0,00
N
Filtro Dreno de S:ﬁ:}:’t:?o ] 1 2
Viga Baldrame 25x30 cm
BERMA SUPERIOR PROTEGER COM
CONCRETO ARMADO (FCK=25MPa) =
maha .60mm ESP. 10cm, TELA 0196 01 10/06/2025/ EMISSAO INICIAL ALEXANDER DUTRA
em Duplc’: Volta VER SEGOES PROJETO E NOTA 3 - —
Tubo PVC 950mm; Revis. n° Dta. Natureza / Descrigao Desenho
o o OS2 s S P APROVAGAO / OBS:
- SOLO GRAMPEADO — DETALHE BARBACA A\
| i N\ > e rroroo,
oMENSR o = JOSE LUIZ RIBEIRO Assinado de forma digital
R | TELA SOLDADA] CARBACAS HALKA 1,501 50m B @ 2 O _ L — 300 DE por JOSE LUIZ RIBEIRO DE
| 5 ¢ . TELA SOLDADA Q—196 \ ro Ca C m C m MACEDO:00592500896
' (oo ca-s0 coTALOOR S =5 MACEDO:0059250 pados: 2025.06.12
i ’ 16:53:45 -03'00'
HO (o} (o} RAIO CURVATURA 16cm ﬁfffffsrﬁpzzﬁ?ﬁm o> = CORTINA ATIRANTADA a Ca d a 2 O O C m 0896 6:53:45-03'00
g CONCRETO PROJETADO A = GH““?I\A%%RWO“‘ \
] @ #20mm C=VAR. - JER = /
: o o o - |
e/ ¢ e s » R B PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
= PDOR 0‘“5\_ = =
con oe ee / 4@5 T VR\_ — SECRETARIA DE OBRAS d © |
COMPRIM. VER 'SEGOES >=FILTRO DE AREIA| 22\ PROJETO ‘
BARBACAS MEDIA LAVADA - = <
MALHAS DE § CHUMBADORES ENCHIVENTO COM CALDA = A\ UBS ELIZABETH m'm
DE CIMENTO (Fck>=25MPa) 20l _=" Y / —— PAVIMENTO/ NIVEL o
SOLO GRAMPEADQ—DETALHE o et o oo s |7 FASE: ’
DISPOSIGAO DA TELA, CHUMBADORES E BARBACAS PERFURAGRO A SECO o CANALETA ASSUNTO PROJ. BASICO
SEM ESCALA SOLO GRAMPEADO — DISPOSICAO GERAL D ETAL H E _ M U RO D E ARRI M O SOLO GRAMPEADO E MURO DE ARRIMO - SECOES E DETALHES ?%BAS
SOLO GRAMPEADO — DETALHE CHUMBADOR SEM ESCALA LOSA '
prey—— RUA AMARO CORREA, S/N o e

ASS.: ALEXANDER Digitally signed by ALEXANDER ARTIRRT: 2620251008222
DUTRA:21767543875
DUTRA:21767543875 Date: 2025.06.12 15:46:27 -03'00°
RESP. TECNICO: ALEXANDER DUTRA CREA/CAUN° 5069857956

FOLHA:

04/04

PMM 00 000 000 EDU BA




	Sheets and Views
	MUROS - SOLO GRAMPEADO


		2025-06-12T15:46:27-0300
	ALEXANDER DUTRA:21767543875


		2025-06-12T16:53:45-0300
	JOSE LUIZ RIBEIRO DE MACEDO:00592500896




