1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ‘ 14 ‘ 15 16

NOTAS TECNICAS GERAIS:
1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
54,00 metros | 2. VERIFICAR MEDIDAS E COTAS NO LOCAL.
3. PARA APLANTA E SEGOES DA CONTENGAO VER DESENHOS FOLHA 002;
A 4. PARA A VISTA FRONTAL, SEGAO E ARMAGAO DA CORTINA ATIRANTADA VER DESENHOS FOLHA 003;
w %) 4. PARA OS DETALHES E ESPECIFICACOES REFERENTES AS INTERVENGOES VER DESENHOS FOLHA 004;
a N _
o py 5. O PROJETO DA CONTENGAO FOI CONCEBIDO CONSIDERANDO, COMO PREMISSA, AS COTAS DO TERRENO EXISTENTE
o o 6. A EXECUGAO DA CORTINA ATIRANTADA DEVE SEGUIR AS RECOMENDAGOES DA NBR 5629/2018 - EXECUGAO DE
3 ‘c_’ TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO E DO SOLO GRAMPEADO DEVE SEGUIR AS RECOMENDAGOES DA NBR
| L 16920/2021-PARTE 1 - SOLO REFORGADO.
— o
3 8 Sin 7. FICA A CARGO DA EMPREITEIRA O CADASTRO DE TODAS AS EVENTUAIS INTERFERENCIAS PRESENTES NA OBRA;
- - o<
~ A N 8. O EXECUTOR DEVERA GARANTIR A ESTABILIDADE DAS ESCAVAGOES PROVISORIAS PARA A IMPLANTAGAO DA CORTINA
= o ATIRANTADA. O PROJETO PREVE A REALIZAGAO DE ESTACAS DE PRE CONTENGAO PARA AS ESCAVAGOES
— ‘C_’ PROVISORIAS. AS ESCAVAGOES DEVERAO SER REALIZADAS EM NICHOS NAO SUPERIORES A 5,0 M.
Ny ~1 9. CABE AO EXECUTOR, AVALIAR E DEFINIR A MELHOR FORMA DE ACESSAR A OBRA E GARANTIR A SEQUENCIA
o c’; EXECUTIVA RECOMENDADA EM PROJETO.
B
3 E— NOTAS TECNICAS RELATIVAS A CORTINA ATIRANTADA
o o o
< < < 1. TODOS OS DIMENSIONAMENTOS DA CORTINA ATIRANTADA DEVEM SER VERIFICADOS.
o =} © 2. AS VERIFICAGOES DEVEM CONTEMPLAR, NO MIiNIMO:
] 2.1.  ESTABILIDADE GLOBAL DA ESTRUTURA (ANALISE DE EQUILIBRIO LIMITE).
2.2.  ESTABILIDADE LOCAL DA FACE DA CORTINA.
2.3.  CAPACIDADE DE CARGA DOS TIRANTES (RUPTURA E SERVICO).
2.4.  VERIFICAGAO DA TRAGAO NOS TIRANTES (INCLUINDO COEFICIENTES DE SEGURANGA ESPECIFICADOS PELA NBR
5629).
2.5,  VERIFICAGAO DA PRESSAO DE CONTATO SOLO/CORTINA E SOLO/TIRANTE.
1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 ‘ 1,80 | 1,80 ‘ 1,80 | 1,80 | 1,80 | 3. ANALISE DOS DESLOCAMENTOS ADMISSIVEIS.:
c I ! I | I I I 3.1.  VERIFICAGAO ESTRUTURAL DA CORTINA (FLECHAS, FISSURAGAO, MOMENTO FLETOR, ESFORGOS CORTANTES).
3.2.  0S CALCULOS ESTRUTURAIS E GEOTECNICOS DEVEM CONSIDERAR AS COMBINACOES DE CARREGAMENTOS
PREVISTAS NAS NORMAS.
32 ESTACAS @31cm-L=10,00 m "
3.3.  NBR 8681 (AGOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS).
54,00 metros 34.  NBR 7187 (PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PROTENDIDO - PARA TIRANTES ATIVOS, SE FOR O CASO)
35. BR6122 (FUNDAGOES);
| 36. NBR 5629 (TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO).
4. UTILIZAR COEFICIENTES DE SEGURANGCA CONFORME RECOMENDAGAO DA NORMA E DA ANALISE DE RISCO DO
EMPREENDIMENTO, LEVANDO EM CONTA PRESENGA DE EDIFICAGOES VIZINHAS, ESCAVAGOES PROFUNDAS E
IMPLANTACAQO - CORTINA ATIRANTADA PROXIMIDADE DE VIAS OU CARGAS MOVELS.
5. A MEMORIA DE CALCULO DA CORTINA E DOS TIRANTES DEVE SER COMPATIVEL COM OS DESENHOS DE PROJETO,
SEM ESCALA DEVENDO CONTER:
5.1. METODOLOGIA ADOTADA (EX: EMPUXO ATIVO, METODOS DE EQUILIBRIO LIMITE, ANALISE POR ELEMENTOS
FINITOS);
D
5.2. PERFIS ESTRATIGRAFICOS E PARAMETROS GEOTECNICOS ADOTADOS;
5.3. ESFORGCOS RESULTANTES NA CORTINA E NOS TIRANTES;
CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO PRE-MOLDADA D ETALH E D E A R M AC AO - ; ~
DIAVETRO 300MM 54. DETALHAMENTO DAS SEGOES CRITICAS E VERIFICAGAO DE ARMADURAS.
DAS ESTACAS RAIZ 6. A CORTINA ATIRANTADA DEVE SEGUIR AS RECOMENDAGOES DA NBR 5629/2018 - EXECUGAO DE TIRANTES
31 L=10 m (3 OX) ANCORADOS NO TERRENO.
o S/ ESCALA 7. E INDISPENSAVEL O ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS FASES DA OBRA POR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO QUE
DEVERA FORNECER ORIENTAGOES EXECUTIVAS E PROCEDER AS DEVIDAS LIBERAGOES EM LIVRO DIARIO DE OBRA.
S 8. ANTES DA EXECUGAO DA OBRA, TODAS AS INTERFERENCIAS EXISTENTES DEVEM SER CADASTRADAS DE FORMA A
EVITAR DANOS INDESEJAVEIS. AS INTERFERENCIAS EXISTENTES NA AREA LINDEIRA TAMBEM DEVERAO SER
- VERIFICADAS E AVALIADAS PREVIAMENTE AO INICIO DAS OBRAS. RECOMENDA-SE A REALIZAGAO DE VISTORIA
RES U M O A(;O CA 5OA PREVIA NAS EDIFICACOES LINDEIRAS PARA CADASTRO DE EVENTUAIS ANOMALIAS PRE EXISTENTES.
o 1] kg/m m kg 9. O SISTEMA DE PERFURAGAO NAO DEVE PREJUDICAR O COMPORTAMENTO DE ESTRUTURAS VIZINHAS. ANTES DA
0 6.3 0.248 2090 518.32 EXECUGAO DAS PERFURAGOES E OBRIGATORIO VERIFICAR E CONFIRMAR SE O RECOBRIMENTO DE TERRA, SOBRE O
E ' : J TRECHO DE ANCORAGEM DOS TIRANTES, ATENDE AO MINIMO DE 50 M SOBRE O CENTRO DO TRECHO DE
COTA DE ANCORAGEM. EM NENHUM CASO, O INIiCIO DO BULBO DEVE DISTAR MENOS DE 3,0 M DA SUPERFICIE DO TERRENO NO
0,30 ARRASAMENTO INICIO DA PERFURACAO.
SOLO GRAMPEADO 0,30 DETALHE 1 GEOTEXTIL TRACAO 26KN/M 0,30 e SHE SRR, 10. ATENGOES ESPECIAIS DEVERAO SER DISPENSADAS AS PRESCRICOES RELATIVAS AS INJEGOES, AOS ENSAIOS E AOS
CONTINUO Tedb TRATAMENTOS ANTICORROSIVOS DE TIRANTES DESTA OBRA, CONSIDERADOS PERMANENTES EM MEIO NAO
~ R AGRESSIVO.
BARBACAS @ 2" WL Th 16 1.566 1584,00 2480,54
| NSl 11. NO TOCANTE AOS TRATAMENTOS ANTICORROSIVOS ESTE PROJETO ACRESCENTA A EXIGENCIA DE QUE AS
CANALETA MEIA CANA AREIA MEDIA (CONTINUO) ® LA 6 N6 2 16 Q CORDOALHAS OU BARRAS RECEBAM PINTURA COM DUAS DEMAOS DE TINTA A BASE DE EPOXI.
DE CONCRETO 9 =) B'\\ ARM. LONGITUDINAL K 12. OS TIRANTES DEVERAO SER INCORPORADOS COM 100% DA CARGA DE TRABALHO SEGUINDO A SEQUENCIA
- GEOTEXTIL TRACAO 26KN/M A © TOTAL 2998,86 EXECUTIVA APRESENTADA EM PROJETO.
AT CONTINUO =T dETALHE 2 .‘ﬁ{- N7 @ 6.3 C/20 © 13. DEVERA SER DISPENSADO ESPECIAL CUIDADO NA OPERAGAO DE INJEGAO NA REGIAO DA CABEGA DO TIRANTE PARA
A " e R .
EG\’\O \,\\IRE\ BARBACAS g 2 S - | //r [ ESTRIBO HELICOIDAL s QUE HAJA O PERFEITO PREENCHIMENTO DE TODOS OS INTERTICIOS EXISTENTE.
R , ; © o i 14. O DIAMETRO DE PERFURAGAO DO SOLO PARA IMPLANTAGAO DOS TIRANTES DEVER SER DE D= 5".
- ( AREIA MEDIA (CONTINUO) 2 3 Q I ™~ : e ¢ s
- ~ Ut © 15. DEVERAO SER REALIZAGAO ENSAIOS DE RECEBIMENTO TIPO A OU TIPO B EM TODOS OS TIRANTES DA OBRA, TODOS
% . } s Ol B z REALIZADOS NOS MOLDES PREVISTOS NO ITEM 5.7.2.3 DA NBR 5629/2018.
(@) GEOTEXTIL TRACAQ 26KN/M e \—, " | B B} =
i o o5 TF o - = p
?\-\ CONTINUO o S || é & NOTAS TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DAS ESTACAS RAIZ
0 S S BARBACAS @ 2" ol 8 oS K
oy N < AREIA MEDIA (CONTINUO) S < = § T é 1. AFUNDAGAO DAS CORTINAS SERA CONSTITUIDA DE ESTACAS DO TIPO RAIZ COM DIAMETROS D= 31 cm.
] T § ISl g 2. AS ESTACAS DEVERAO SER EXECUTADAS OBEDECENDO RIGOROSAMENTE A NORMA NBR 6122/2019, INCLUINDO OS
. ~ G $ RS é ENSAIOS EXIGIDOS NA MESMA E A ULTIMA EDIGAO DO MANUAL DE EXECUGAO DE FUNDAGOES E GEOTECNIA DA
( GEOTEXTIL TRACAO 26KN/M iy $ iB2in 7 N6 @ 16 ABEF.
CONTINUO : § N 5 ARM. LONGITUDINAL 3. APRESSAO A SER UTILIZADA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA DEVERA SER >= 1,5 kgffcm?. )
BARBACAS @ 2" - § g il 5 4. AS ESTACAS DEVERAO SER EXECUTADAS COM REVESTIMENTO AO LONGO DE TODA A PERFURAGAO.
AREIA MEDIA (CONTINUO 2 AT g N7 e 63 c/20 :
_& 74/ ( ) - g i %/ ESTRIBO HELICOIDAL NOTAS TECNICAS ESTRUTURAS DE CONCRETO:
G 2 ' -
(@) "\ MURO DE ARRIMO - - . g% é COTA DE PONTA 1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
?\'\ 0,50 'l: a é 2. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO CONCRETO DA BASE E PAREDE DA CORTINA ATIRANTADA:
e ’ o J ' 2 - CONCRETO ESTRUTURAL: CLASSE C30 - fck = 30 MPa OU fck MAIOR CONFORME CLASSE DE AGRESSIVIDADE
o B N AMBIENTAL, ATENDENDO AO ITEM 7.4 DA NBR6118;
: = = - fcj > 25 MPa ANTES DE INICIAR A EXECUGAO DE ATERRO COMPACTADO EM TODAS AS FASES CONSTRUTIVAS;
| ISy Machrein £P 21 202 =y - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO: 350 kg/m - RELAGAO AGUA CIMENTO (a/c) < 0,5;
. ! CACE DRENANTE 3. COBRIMENTO DAS ARMADURAS: ADOTADO 3,0 cm PARA OS ELEMENTOS QUE COMPOE A CORTINA CONFORME
4 TRECHO CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL E QUALIDADE DO CONCRETO DE COBRIMENTO.
AS DUAS FACES DRENANTES
LIVRE 4. AGO ESTRUTURAL i i i
ESTACAS RAIZ - CA-50A: PARA ARMADURAS PRINCIPAIS (DE FLEXAO, COMPRESSAO, CISALHAMENTO OU TORCAO) DE LAJES,
@31 cm-L=10,00 m 4 PAREDE, ESTACAS E BASE.
LASTRO DE CONCRETO A CADA 1,80 m » - CA-60: PARA ARMADURAS DE FLEXAO EM LAJES, ESTACAS E PAREDES.
(€=5,0 cm) e o - CP-190 RB: PARA ARMADURAS ATIVAS (TIRANTES).
H I—O,—Bl TUBO DRENO @ 100mm A y
VAI PARA POGO DE CAPTAGAO \ < /
\4 ///
] C C (30x) N.7 1 @ 6.3 CT=4.180,00
S/ ESCALA
MEDIDAS EM MEDIDAS EM x
| S/ESCALA (MEDIDAS EM cm) S/ESCALA (MEDIDAS EM CM) S/ ESCALA ( cm) S/ ESCALA i ( | cm) 01 10/06/2025] EMISSAO INICIAL ALEXANDER DUTRA
pc 30 (GEOTEXTIL TRACAO — —
30 30 GEOTEXTIL TRACAO 26KN/M CONTINUO) Revis. n Dta. Natureza / Descrigcao Desenho
30 26KN/M CONTINUO \/\ APROVACAO / OBS:
\ CORTINA ATIRANTADA
/\/ CONCRETO Fck= 30 MPa CONCRETO Fck = 30 MPa FILTRANTE
/ . . .
° ° TIRANTE DE - — 3 JOSE LUIZ Assinado de forma digital
« Q ® CORDOALHAS \< © N T_ DRENANTE RIBEIRO DE por JOSE LUIZ RIBEIRO DE
P \\ MACEDO:00592500896
wn o .
S Y s MACEDO:005925  pados: 2025.06.12
. o ~ . . ! 1
CUNHA DE GRAU (METALICA) + - BARBACA @ 3" -TUBO DE PVC PERFURADO 00896 16:53:08 -03'00
J CONCRETO FCK = 30 MPa 15 | 20 | 15 BLOCOS DE ANCORAGEM (PARAFUSO, / © . 30 E ENVOLTO C/ TELA DE NYLOS #100
PLACA DE APOIO CUNHA, BOTAO, ETC.) - AREIA MEDIA (2 VOLTAS NA PARTE INTERNA DO DRENO)
ESTRUTURA ’
be \BLOCOS E ANCORAGEM /! PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
/\, (PARAFUSO, CUNHA, BOTAO, ETC.) SECRETARIA DE OBRAS TET
] CUNHA DE GRAU (METALICA) PROJETO w i
UBS ELIZABETH : 3
PLACA DE APOIO PAVIMENTO/ NIVEL
FASE:
PROJ. BASICO
ASSUNTO .
CORTINA ATIRANTADA - SECOES E DETALHES ESCALAS
K LOCAL 1:150
RUA AMARO CORREA, S/N (C)BASOSOSSOCSB
JARDIM ELIZABETH, MAUA, SP U
ASS: ALEXANDER Digitally signed by ALEXANDER ARTIRRT: 2620251008222 FOLHA:
DUTRA:21767543875
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