GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
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NOTAS:
] _ CORTE C-C CORTE E-E CORTE E-E 1 — MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
DETALHE GENERICO DA COLOCACAO DAS £SC. 1:10 £sC. 1:10 £sC. 1:10 2 — CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
GRELHAS NOS QUADROS — CONCRETO ESTRUTURAL — CLASSE C25 ( fck > 25 MPa)
— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m3
— ACO CA—50 (fyk > 500MPa)
3 — COBRIMENTO DA ARMADURA = 2cm.
4 — A GRELHA APOIAR—SE—A APENAS NO SENTIDO DE
SUA LARGURA EM AMBAS AS EXTREMIDADES.
5 — A ARMADURA DA GRELHA FOI PREVISTA PARA UMA SOBRECARGA DE
500kgf SOBRE CADA VIGOTA.
6 — PESO APROXIMADO DE UMA GRELHA E DE 72,5 kgf.
1 PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE MAUA
. e SECRETARIA DE OBRAS
OBJETO ESCALA
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM INDICADA
DETALHES - GRELHA PRE MOLDADA REVISEO
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NELSON MIGUEL JUNIOR 28027230190654221 DR3-507
RESPONSAVEL TECNICO REVISAO CREA/CAU DATA
0600766947SP MARCO/18
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