
30A
DJ1.07

220/127V~3Ø+N, In=300A, Icc=10kA

1,
41

2,
86

[T
]#

4m
m

² 

[T
]#

10
m

m
² 

3#
10

+#
10

m
m

²

3#
4+

#4
m

m
²

kV
A

kV
A

4,
82

[T
]#

6m
m

² 
3#

6+
#6

m
m

² 

kV
A

kV
A

TERRA

DJ1.01
30A

DJ1.02
30A

DJ1.05DJ1.03
30A

DJ1.04
30A 30A

DJ1.06
100A

DJ1.08

QGBT

3#
16

+#
16

m
m

²
[T

]#
16

m
m

²

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
V 0-300V

DJ1.G
200A

200/5A

CTV

CTA
A 0-300A

DZ-4A

PROTEÇÃO/SECC.

CAIXA TIPO "M"

MEDIDOR

ELETROPAULO
VEM DO POSTE DA 

250A

Ø2"3#95+[N]50mm²

3#95+[N]95mm² Ø4"

 JUNTAMENTE COM GRUPO GERADOR

BAIXA EMISSÃO DE HALOGÊNEO
DE ISOLAÇÃO 0,75/1,0KV, NBR-13248,TIPO EPR, ENCORDOAMENTO CLASSE 2,

1- TODOS OS CABOS ALIMENTADORES INDICADOS SERÃO: UNIPOLARES, CLASSE 

2- O QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (QTA) DEVERÁ SER FORNECIDO 

NOTAS 

VOLTIMETRO

GRUPO GERADOR DIESEL TRIFÁSICO

CHAVE COMUTADORA  

GG

kW WATTIMETRO

INDICAÇÃO DE PONTOS DE ATERRAMENTO

INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO

RELÉ DE SUBTENSÃO

CTA - CHAVE COMUTADORA DE AMPERÍMETRO

CTV - CHAVE COMUTADORA DE VOLTIMETRO

INTERTRAVAMENTO MECÂNICO

A AMPERÍMETRO

F

V

FREQUENCÍMETRO

M

E

27N

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, COM RELES TERMOMAGNÉTICO

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

BASE COM FUSIVEL DIAZED
DZ-6A

CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, COM FUSIVEL TIPO NH

CHAVE SECCIONADORA

CONTATOR 

LEGENDA

FIXO  

Q
L-

1 
PR

ÉD
IO

 1
 

Q
L-

2 

Q
L-

3 
PR

ÉD
IO

 3
  

C
C

M
-B

R
kV

A

4,
91

PR
ÉD

IO
 2

 

BO
M

BA
  R

EC
AL

Q
U

E

QT-A

(NOTA 2)

27N

M

TERRA

CSV

350A

E

F

V
C3.1

200A
DJ3.01

DZ-6ADZ-6A

350A

DJ3.02

CTV

C3.2

200A

DZ-6A DZ-6A

CSA

A

CTA

27N

MOTO DIESEL
GERADOR
50 kVA-220/127VGG

BARRA  COBRE
In=300A, Icc=20kA

DJ1.E
200A

1,
60

30A
DJ1.09

5,
0

R
ES

ER
VA

kV
A

27
,8

9
[T

]#
16

m
m

² 
3#

35
+#

35
m

m
²

kV
A

30A

kV
A

[T
]#

4m
m

²
3#

4+
#4

m
m

²

3#95+[N]95mm²

DJ1.E
50A

10
,4

7
B.

 IN
C

EN
D

IO
Q

FB
I

[T
]#

16
m

m
2 

3#
35

+#
35

m
m

2
kV

A

Q
L-

P
PL

AT
AF

R
O

M
A

5,
0

R
ES

ER
VA

CAIXA TIPO "T"

30A
DJ1.09

kV
A

5,
0

R
ES

ER
VA

kV
A

2,
00

Q
L-

EE
PR

ÉD
IO

 G
.G

ER
D

O
R

Q
L-

4 
PR

ÉD
IO

 4
  

[T
]#

4m
m

² 
3#

4+
#4

m
m

² 

DIAGRAMA UNIFILAR

A 07/12/2022 REVISÃO CONFORME NOVA LOCAÇÃO DO GERADOR ANTONIO GABRIELJOÃO CARLOS

INDICADA

ENG° GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

771-MA017-112-IE2-601-A
ANTÔNIO
ANTÔNIO

1- LOCAÇÃO PRÉDIO 4, GERADOR E RESERVATÓRIO CONFORME FOLHA
603, REVISÃO A, AUTORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ.

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

601

A

TERMINAIS DE ÔNIBUS

AGO/2014

INDICADA

 5070874773 - SPDOUGLAS PRATES

ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK
PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BRAITE 28027230230260989



M

7

LK

4

5

6

D

I

A

B

C

E

F

G

H

J

1

2

3

N

O

P

1A

2A

2B

2A

D1 D2 D3

G2

2B

2A

G1

10 9 8 7 6 5
4

3
2

1

18
17

16
15

14

13
12

11

A1 B1

2A

PREDIO 1 
PREDIO 3

PREDIO 2

QL-1
QL-3

QL-2

QL-4

 CP-2 CP-2  CP-2

Ø2"
A.G

QL-1

3x#4+4
T-#4

QL-P

Ø2"
A.G

QL-P

3x#35+35
T-#16

Ø2"
A.G

QL-3

3x#10+10
T-#10

Ø2"
A.G

QL-2

3x#4+4
T-#4

Ø2"
A.G

QL-4

3x#16+16
T-#16

GRUPO  

Ø2"
A.G

CCM-BI

3x#35+35
T-#16

ENTRADA  
MEDIÇÃO 

 GERADOR

SALA
ELETRICA

QGBT

Ø4
A.G

3x#95+95
T-#50

QGBT

Ø4
A.G

3x#95+95
T-#50

QTA

QTA

Ø4"
PEAD

QL-2 

3x#4+4
T-#4

QL-P

3x#35+35
T-#16

3x#4+4
T-#4

QL-1 
Ø4"

PEAD3x#10+10
T-#10

QL-3

 Ø4"
PEAD

RES.

Ø4"
PEAD

CCM-BI

3x#35+35
T-#16

3x#16+16
T-#16

QL-4 CCM-BR

3x#6+6
T-#6

 CP-1
 CP-1

 CP-1

CCM-BR CCM-BI

Ø2"
A.G

CCM-BR

3x#6+6
T-#6 Ø2"

A.G

CCM-BI

3x#35+35
T-#16

 CP-1 CP-1

 CP-1

 CP-2

Ø2"
A.G

QL-4

3x#16+16
T-#16

Ø4"
PEAD

CCM-BI

3x#35+35
T-#16

3x#6+6
T-#6

CCM-BR

RES.

 Ø4"
PEAD

PEAD

3x#16+16
T-#16

QL-4 

Ø4"
PEAD

CCM-BI

3x#35+35
T-#16

3x#6+6
T-#6

CCM-BR

RES.

 Ø4"
PEAD

PEAD

3x#16+16
T-#16

QL-4 

Ø4"
PEAD

CCM-BI

3x#35+35
T-#16

3x#6+6
T-#6

CCM-BR

RES.

 Ø4"
PEAD

PEAD

3x#16+16
T-#16

QL-4 

Ø4"
PEAD

CCM-BI

3x#35+35
T-#16

3x#6+6
T-#6

CCM-BR

RES.

 Ø4"
PEAD

PEAD

3x#16+16
T-#16

QL-4 QL-2

3x#4+4
T-#4

 Ø4"
 Ø4"

Ø4"
PEAD

QL-2 

3x#4+4
T-#4

QL-P

3x#35+35
T-#16

Ø4"
PEAD3x#10+10

T-#10

QL-3

 Ø4"
PEAD

RES.

Ø4"
PEAD

CCM-BI

3x#35+35
T-#16

3x#16+16
T-#16

QL-4 

CCM-BR

3x#6+6
T-#6

A

-

A

NIVEL PASSEIO

ESC. 1:20

DETALHE 01
CAIXA TIPO CP-1

TAMPA DE 
CONCRETO

DRENAGEM Ø4"
PVC

ENVELOPE
DE CONCRETO

BRITA

800

800x800x1000mm

10
0

10
00 90

0

ESC. 1:20

CORTE A - A

NIVEL PASSEIO

155 155

90
0

ENVELOPE
DE CONCRETO

130

20
0

FITA DE AVISO
NÃO ESCAVAR

155 130

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - IMPLANTAÇÃO E DETALHES

3 - PARA ESQUEMAS ELÉTRICOS DOS QUADROS DE LUZ

1 - MEDIDAS EM MILÍMETRO E EM CENTÍMETRO.

NOTAS

LEGENDA

QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO (QFBI)
QUADRO DE BOMBA RECALQUE (QFBR)

INDICAÇÃO DE CONDUTORES NEUTRO, FASE E TERRA, RESPECTIVAMENTE

CP1 - 80x80x100cm
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

QGBT-QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA

ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD EMBUTIDO EM PISO

QUADRO DE LUZ, EMBUTIDO

2 - PARA DIAGRAMA UNIFILAR GERAL VER DESENHO 771-MAO17-112-IE2-601

CP2 - 50x50x60cm

QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO CONCESSIONÁRIA

VER DES. 771-MA017-112-IE2-604, 606, 607 e 608

ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD EMBUTIDO EM PISO, ENVELOPADO
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LUZ BALIZAMENTO
BLOCO AUTÔNOMO

LEGENDA

INDICAÇÃO DE ELETRODUTO QUE DESCE

INDICAÇÃO DE CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTE SOBRE FORRO

LUMINÁRIA  DE EMBUTIR EM FORRO COM LAMPADA A  VAPOR METÁLICO 70W  

CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE

RESPECTIVAMENTE

MODELO JACY DA ITAIM

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO

BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM 2
FAROIS DIRECIONAVEIS 12V-55W , MODELO BLH-55 DA AUREON

TOMADA ALTA 2P+T/10A-220V, MONTADA EM CONDULETE A 3,5m DO PISO

INDICAÇÃO DE ELETRODUTO QUE SOBE

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 50x50x60cm

QUADRO DE LUZ EM INSTALAÇÃO EBUTIDA

CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NO PISO EM ALUMINIO FUNDIDO COM TAMPA  
APARAFUSADA DE 20x20x20,5cm

1
70

TOMADA ALTA 2P+T/10A-220V, MONTADA EM CONDULETE A 1,2m DO PISO

CAIXA DE PASSAGEM PARA PERFILADO 38x38mm

PERFILADO  GALVANIZADO 38x38mm

TOMADA 2P+T/10A-220V, MONTADA EM CAIXA DE ALUMINIO 4" x 4" NO PISO

NOTAS
1 - DIMENSÕES E COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - PARA DIAGRAMA DO QUADRO VER DES. 771-MA017-112-IE2-601.
3 - ELETRODUTOS E CONDUTORES NÃO INDICADOS SERÃO Ø 3/4" E 2,5mm², RESPECTIVAMENTE.
4 - PARA NOTAS GERAIS VER DES. 771-MA017-112-IE2-601.
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S/ESC.

METÁLICA
FORRO EM CHAPA

PRENDER A ESTRUTURA

TOTAL Ø3/8"

METÁLICA DA COBERTURA

VERGALHÃO ROSCA

GANCHO PARA PERFILADO

30
0

COM LÂMPADA A VAPOR METÁLICO
DE 70W- MODELO JACY DA ITAIM

LUMINÁRIA DE EMBUTIR
NICHO 210

DE 38x38mm

90

233

REATOR
PARAFUSO
E CONTRA PORCA

 PERFILADO 38x38mm

ESTRUTURA
METÁLICA

25
0

BALANCIM PARA
FIXADOR MEDIO

VERGALHÃO ROSCA
TOTAL Ø3/8"

PORCA SEXT. Ø3/8"
ARRUELA LISA Ø3/8"

PERFIL METÁLICO
COBERTURA

COBERTURA

FIXADOR MEDIO

DETALHE 1

TOTAL Ø1/4"
VERGALHÃO ROSCA

FIOFIO

F F TF

80A

N

VEM DO QGBT
220/127V

FINALIDADE(W)
POTEN.

CIRC

QL-P
QUADRO DE ILUMINAÇÃO
E TOMADAS  

(W) CIRC

2.000 L1

20A

FINALIDADE POTEN.

ILUMINAÇÃO

CARGA INSTALADA = 31.380W
FATOR DE POTÊNCIA (Fp)=0,95
FATOR DE DEMANDA (Fd)=0,8
CARGA DE DEMANDA = 25.104W

(mm²) (mm²)

2.080L2 2,52,5 ILUMINAÇÃO

L5

L4L3

20A

20A

20A

1.600ILUMINAÇÃO2,5

1.520ILUMINAÇÃO2,5

1.680 2,5
ILUMINAÇÃO

20A

20A

60 LTT

20A

ILUMINAÇÃO 2.200MTV 42,5 MONITOR TV LED 50"

20A

TOTEN

800 T1

20A

TOMADAS 1.100T24

20A

20A

20A

1.000 RES

20A

RESERVA 1.000RES --

20A

PLATAFORMA BLOCO AUTÔNOMO

RESERVA

D
R 4

20A20A

L6 2,51.520

L72.160

ILUMINAÇÃO
CÊNICA-PLATIBANDA

L8 2.080 4

L92.080ILUMINAÇÃO4 ILUMINAÇÃO
CÊNICA DE PISO

PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

ILUMINAÇÃO
PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

ILUMINAÇÃO
PLATAFORMA

ILUMINAÇÃO
PLATAFORMA

L112.000

L10 2.000

EXTERNA

ILUMINAÇÃO
L12 1.500 CÊNICA-PLATIBANDA

INTERNA

2,5

2,5

20A20A

20A20A

20A20A

- 1.500 RESERVA-1.500RESERVA

4

2,5

VISTA A

PERFILADO

PORCA SEXT. Ø3/8"
COM 2 ARRUELAS  LISA  E
PARAFUSO CAB. REDONDA

38x38mm

CHUMBADOR TIPO "CB"

MARVITEC

MÃO FRANCESA
DUPLA REF. 55 DA

ELETRODUTO Ø3/4"
A.G

EMERGÊNCIA
LUMINARIA DE

C/PARAF. CAB. REDONDA Ø1/4"

VI
ST

A 
A

EM CONDULETE "E"Ø3/4"
TOMADA 15A/250V-2P+T  

REF. DG 034C-3C DA DAISA

ELETRODUTO Ø3/4"

38x38mm
PERFILADO

MARVITEC
DUPLA REF. 55 DA
MÃO FRANCESA

LUMINARIA DE
EMERGÊNCIA

PILAR DE 
CONCRETO

A.G

DETALHE
 S/ESC.

C/ CUNHA DE APERTO
BRAÇADEIRA Ø3/4"

 2

BLOCO AUTÔNOMO

BLOCO AUTÔNOMO

EM CONDULETE "E"Ø3/4"
TOMADA 15A/250V-2P+T  

REF. DG 034C-3C DA DAISA

C/ CUNHA DE APERTO
BRAÇADEIRA Ø3/4"

PLUG 2P+T
15A-250V

3DETALHE
S/ ESC.

PERFILADO PERFURADO 38x38mm

PARAF. CAB. LENTILHA FENDA 1/4"x3/4"WW

ARRUELA LISA 1/4" ( 2x )

ARRUELA DE PRESSAO 1/4"

PORCA SEXTAVADA 1/4"

ELETRODUTO  DE AÇO Ø3/4"

Ø3/4"
SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO

ARRUELA DE FIXAÇÃO SEXTAVADA
COM ROSCA Ø3/4"
BUCHA DE FIXAÇÃO
COM ROSCA Ø3/4"

4DETALHE

1.
80

0

TOMADA 220V 2P+T - 20A-250V
EM CAIXA DE PASSAGEM TIPO "E" 

PISO ACABADO

ELETRODUTO AÇO GALV. À FOGO
(Ø CONFORME PLANTA)

(Ø CONFORME ELETRODUTO)

S/ ESC.
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500 RESERVA -RES

16A

D
R

16A
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2,5
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LEGENDA

BLOCO AUTÔNOMO DE LUZ DE BALIZAMENTO

TOMADA DE EMBUTIR 127V, INSTALADA A 1,30m DO PISO  

TOMADA DE EMBUTIR 127V, INSTALADA A 2,50m DO PISO  

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES DE EMBUTIR INSTALADO
A 1,30m DO PISO

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO EM TETO OU PAREDE

QUADRO DE LUZ, EMBUTIDO NA PAREDE

INDICAÇÃO DOS CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO 
E TERRA RESPECTIVAMENTE

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC EMBUTIDA

LUMINÁRIA FLUORESCENTE PENDENTE COM 

POTÊNCIA

N° DO CIRCUITO

2x14
2 LÂMPADAS DE 14W  MODELO 3007 DA ITAIM
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IMPLANTAÇÃO
1:1000ESCALA=

N

LUMINÁRIA FLUORESCENTE PENDENTE COM 

POTÊNCIA

N° DO CIRCUITO

LEGENDA

2 LÂMPADAS DE 28W  MODELO 3005 DA ITAIM

BLOCO AUTÔNOMO DE LUZ DE BALIZAMENTO

2x28L1

L1 2x14
LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR COM 
2 LÂMPADAS DE 14W  MODELO 3005 DA ITAIM

TOMADA DE EMBUTIR 127V, INSTALADA A 0,30m DO PISO  

TOMADA DE EMBUTIR 127V, INSTALADA A 1,30m DO PISO  

TOMADA DE EMBUTIR 220V, INSTALADA A 1,30m DO PISO  

TOMADA DE EMBUTIR 127V, INSTALADA A 2,50m DO PISO  

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES DE EMBUTIR INSTALADO
A 1,30m DO PISO

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO EM TETO OU PAREDE

QUADRO DE LUZ, EMBUTIDO NA PAREDE

INDICAÇÃO DOS CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO 
E TERRA RESPECTIVAMENTE

TUBO COM CIRCUITO QUE SOBE

TUBO COM CIRCUITO QUE DESCE

LUMINÁRIA FLUORESCENTE PENDENTE COM 
2x28

2 LÂMPADAS DE 14W  MODELO 3007 DA ITAIM
L1

NOTAS
1 - DIMENSÕES E COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - PARA NOTAS GERAIS VER DES. 771-MA017-112-IE2-601.
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CORTE AA'
1/50

FIOFIO

F F TF

30A

N

TERRANEUTRO

VEM DO QGBT-N
220/127V

FINALIDADE(W)
POTEN.

CIRC

QL-4
QUADRO DE ILUMINAÇÃO
E TOMADAS  

(W) CIRC

256 L1

16A

FINALIDADE POTEN.

COPA  
ILUMINAÇÃO

VESTIARIO

CARGA INSTALADA = 8.852W
FATOR DE POTÊNCIA (Fp)=1
FATOR DE DEMANDA (Fd)=0,5
CARGA DE DEMANDA = 4.426W

(mm²) (mm²)

832L2 2,52,5 ADMINISTRAÇÃO
ILUMINAÇÃO

RECEBEDORIA

2500 T3COPA
TOMADA

2,5
300T5

16A

T2

T4

T1 300

600

2100
20A

TOMADA
BALIZAMENTO

TOMADA

TOMADA

500RESERVA RES

COPA / VESTIARIO
TOMADA

2,5

2,5

D
R

D
R

20A

-500RES RESERVA

-500RES RESERVA

16A

16A

16A

2,5

2,5

ADMINISTRAÇÃO

RECEBEDORIA
16A

-

16A

16A

IMPLANTAÇÃO
1:1000ESCALA=

N

10
9 8 7 6 5 4

3
2

1

18
17

16

15

14

13
12

11

LUMINÁRIA FLUORESCENTE PENDENTE COM 

POTÊNCIA

N° DO CIRCUITO

LEGENDA

2 LÂMPADAS DE 28W  MODELO 3005 DA ITAIM

BLOCO AUTÔNOMO DE LUZ DE BALIZAMENTO

2x28L1

2x14L1
LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR COM 
2 LÂMPADAS DE 14W  MODELO 3005 DA ITAIM

TOMADA DE EMBUTIR 127V, INSTALADA A 0,30m DO PISO  

TOMADA DE EMBUTIR 127V, INSTALADA A 1,30m DO PISO  

TOMADA DE EMBUTIR 220V, INSTALADA A 1,30m DO PISO  

TOMADA DE EMBUTIR 127V, INSTALADA A 2,50m DO PISO  

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES DE EMBUTIR INSTALADO
A 1,30m DO PISO

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO EM TETO OU PAREDE

QUADRO DE LUZ, EMBUTIDO NA PAREDE

INDICAÇÃO DOS CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO 
E TERRA RESPECTIVAMENTE

ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PRÉDIO 4 - PLANTAS, CORTE E DIAGRAMA

NOTAS
1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO,SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA

2 - TODOS OS ELETRODUTOS E CONDUTORES NÃO INDICADOS SERÃO Ø3/4" E #2,5mm²,
    RESPECTIVAMENTE

TUBO COM CIRCUITO QUE SOBE

TUBO COM CIRCUITO QUE DESCE

LUMINÁRIA FLUORESCENTE PENDENTE COM 
2x28

2 LÂMPADAS DE 14W  MODELO 3007 DA ITAIM
L1

A 07/12/2022 PRÉDIO 4 CONFORME NOVA LOCAÇÃO ANTONIO GABRIELJOÃO CARLOS

INDICADA

ENG° GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

ANTÔNIO
ANTÔNIO

771-MA017-112-IE2-607-A

1- LOCAÇÃO PRÉDIO 4, GERADOR E RESERVATÓRIO CONFORME FOLHA
603, REVISÃO A, AUTORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ.

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

607
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AVENIDA ITAPARK

RUA HERMÍNIO MARDEGAN

ACESSO 1

ACESSO 2

ACESSO 3

ACESSO 4
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L11

L12

L10 L10
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L10 L10

L10 L10

L10 L10

L10 L10

L10 L10

L12

LEGENDA

INDICAÇÃO DE CONDUTORES FASE E TERRA,RESPECTIVAMENTE 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTE SOBRE FORRO

CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO

QUADRO DE LUZ EM INSTALAÇÃO EBUTIDA

CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NO PISO EM ALUMINIO FUNDIDO COM TAMPA  
APARAFUSADA DE 150x150x150 mm

PONTO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DE PISO (FOCADA)

ILUMINAÇÃO CÊNICA AO LONGO DA PLATIBANDA (INTERNA A PLATIBANDA,

PERFILADO LISO 38x38mm, AÇO GALVANIZADO

DIFUSA)

NOTAS
1 - DIMENSÕES E COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - PARA NOTAS GERAIS VER DES. 771-MA017-112-IE2-601.

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
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DO PILAR DE CONCRETO
METALICA COM A VIGA DENTRO
CONEXÃO DA ESTRUTURA

ESTRUTURA METALICA
COBERTURA

CONECTOR  DE  COMPRESSÃO COM 1 FURO, EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO DE COBRE NÚ DE 35mm² COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA

CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO DE LATÃO, ROSCA

25 a 40mm , REF. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12 x 11/2" EM INOX

ROSCA M12 EM INOX E ARRUELA LISA EM AÇO INOX Ø 12"

CABO DE COBRE NÚ DE 35mm²

M12 COM DISTÂNCIA DO CONDUTOR REGULAVEL DE

S/ ESC.
ATERRAMENTO DA ESTRUTURA

PILAR ESTRUTURA
METÁLICA REVESTIDA
DE CONCRETO

TELHA METALICA TIPO TRAPEIZOIDAL 

ESTRUTURA METALICA
COBERTURA

PLATIBANDA

PORCA SEXTAVADA Ø5/16" E
ARRUELA LISA Ø5/16" (2x)

TERMINAL AÉREO  Ø5/16" x 600mm

DERIVAÇÃO " T "

MOLDE
TIPO

CONDUTOR (mm2)
TRONCO DERIVAÇÃO

CARTUCHO
N°

TAC.Y3Y3 50 50 90
50 35 32

EMENDA DE CABOS

MOLDE
TIPO

CONDUTOR  CARTUCHO
N°

SSB.Y3 50 25
SSB.Y2 35 25

TAC.Y3Y2

DERIVAÇÃO " X "

MOLDE
TIPO

CONDUTOR (mm2)
TRONCO DERIVAÇÃO

CARTUCHO
N°

XBC.Y3Y3 50 50 150
50 35 115XBC.Y3Y2

(mm2)

SSB.Y1 25 25

50 25 32TAC.Y3Y1

XBC.Y4Y4 70 70 200
XBC.Y5Y5 95 95 250

CABO DE COBRE NÚ    

MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA  
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA  CABO DE COBRE NÚ    

MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA  
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA  CABO DE COBRE NÚ    

MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA  
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA  

S/ ESC.
DETALHE DA SOLDA EXOTERMICA

S/ ESC.
HASTE DE ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO REVESTIDA

ESPESSURA Ø3/4" x 3,0m

CABO DE COBRE NÚ (VER TABELA)

MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA DE CABO PASSANTE A HASTE
CABO A HASTE DE TOPO

MOLDE
TIPO

CONDUTOR
(mm2)

GYC.18Y5 Ø3/4" 95
70

HASTE
CARTUCHO

N°
150

GYC.18Y4 Ø3/4" 115
50GYC.18Y3 Ø3/4" 115
35GYC.18Y2 Ø3/4" 90
25GYC.18Y1 Ø3/4" 90

E CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA (VER TABELA)

COM CAMADA DE COBRE  ELETROLITICO DE 254 MICRONS

MALHA GERAL  

ATERRAMENTO DA ESTRUTURA A MALHA

ATERRAMENTO

CONEXÃO  
EXOTÉRMICA

CONECTOR UNIVERSAL PARA

ELETRODUTO DE PVC Ø1"

CABO DE COBRE NÚ  

CABO DE COBRE NÚ DE 50mm²

S/ ESC.

PILAR ESTRUTURA
METÁLICA REVESTIDA
DE CONCRETO

CHAPA

VEDAR COM
NEOPRENE

S/ ESC.
DETALHE - 2

ESTRUTURA METALICA
COBERTURA

PORCA SEXTAVADA Ø5/16"
ARRUELA LISA Ø 5/16"

S/ ESC.
DETALHE 1

CONECTOR EM BRONZE REFORÇADO
PARA 2 CABOS E 1 HASTE 

PROVENIENTE DA MALHA
DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 50mm² 

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 

Ø3/4" x 3,00m  

COPPERWELD ALTA CAMADA 
(254 MICRONS)

PROVENIENTE DA DESCIDA
CABO DE COBRE NU 50mm² 

S/ ESC.
DET. A

ATERRAMENTO

ATER
R

AM
EN

TO

COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA

E BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300mm PARA
PASSEIOS E PISOS SUJEITOS Á CARGAS PESADA

DET. A

31
5m

m
30

0m
m

CONECTOR REFORÇADO EM LATÃO ESTANHADO 

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

E COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO

EM HASTE DE ATERRAMENTO

COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE
COBRE DE 16 A 70mm2

HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO REVESTIDA COM CAMADA DE COBRE  
ELETROLITICO DE 254 MICRONS DE ESPESSURA Ø3/4" x 3,0m

CABO DE COBRE NU 50mm² 

CONECTOR PARA MEDIÇÃO EM BRONZE

TIPO SOLO DE Ø300x300mm DE PVC  

PARA CONEXÃO DE 2 CABOS DE COBRE NÚ DE 50mm2 

CABO DE COBRE NU 50mm² SOLDA

#12 USG

TERMINAL AÉREO  Ø5/16" x 600mm,

TELHA METÁLICA

S/ ESC.
DETALHE - 1

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
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R=300

20%

CORTE A - A

TC

A

A

AFERIÇÃO
BLOCO DE

250

MED.

250A

S/FUS.
CHAVE

 30

TRINCO

PINGADEIRA

DETALHE DE ENTRADA DE ENERGIA
ESC. 1:10

TC

ELETRODUTO DE AÇO Ø 3"

CARGA NO TOPO 300 DaN

POSTE DE CONCRETO 7,5 m

15
0

PASSEIO
NIVEL DO 

CAIXA TIPO "M"CAIXA TIPO "T"

FORNECIMENTO ELETROPAULO

600 1200

TAMPA

50
10

0 100

COR AZUL CLARO
NEUTRO 95mm2

COR VERDE

CABO TERRA 50mm2

ELETRODUTO DE PVC Ø 3/4"
(ATERRAMENTO)

ELETROPAULO
FORNECIMENTO DA

90
0

17
00

ATERRAMENTO
P/ INSPEÇÃO DO
CAIXA EM ALVENARIA

Ø3/4"x2400mm
HASTE DE ATERRAMENTO-AÇO-COBRE

CARGA 

3x(95)mm2(FASES)

250A

250A

ELETROPAULO
DA
MEDIDOR

ENTRADA ELETROPAULO

250A
DISJUNTOR

3x 95mm2(FASES)

50mm2(TERRA) 

ELETRODUTO DE PVC Ø4"

3x95mm2(FASES)

20
0

20
0

18
0

61
50

13
50

1x95mm2(NEUTRO-AZUL CLARO)

1x 95mm2(NEUTRO)

1x(95)mm2 (NEUTRO)

TC

DJ

230/115 V- 3Ø

20
0

NEUTRO

FASE

FASE

FASE

8#2,5mm2

ESQUEMA UNIFILAR

CONETOR

MA017-112-IE2-602
CONTINUA DESENHO

NOTAS
1 - MEDIDAS EM MILÍMETRO,SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA
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GRUPO GERADOR 50kVA
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SALA DOS QUADROS ELÉTRICO
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A
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GRUPO GERADOR

13
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340
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SALA DOS QUADROS ELÉTRICO

-
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-
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L2
2x

28

L2
2x

28

L1 2x28

QL-EE

T3

T1T2

T3 L2 L1

T1T2

T3 L2 T3

L2

L2

L2

L1

NOTAS

3 - GRUPO GERADOR DE 50kVA - 220/127V,STEMAC, MOTOR PERKINS , COM RESERVATÓRIO DE ÓLEO 

4 - ATENUADOR DE RUÍDO,ENTRADA E SAÍDA DE AR, DE 75 dB , DIMENSÕES: L=64cm , H=66cm ,P= 40cm

 DIESEL DE 50 LITROS SOB CHAXI AUTONOMIA DE 10hs 

/ PRÉDIO DO  GRUPO GERDOR 
ARRANJO E ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS E CORTES

LUMINÁRIA FLUORESCENTE PENDENTE CORPO EM POLICARBONATO,IP-65 

POTÊNCIA

N° DO CIRCUITO

LEGENDA

BLOCO AUTÔNOMO DE LUZ DE BALIZAMENTO

2x28
2 LÂMPADAS DE 28W  MODELO LPT 22 DA ITAIM

TOMADA DE EMBUTIR 127V, INSTALADA A 0,30m DO PISO  

TOMADA DE EMBUTIR 127V, INSTALADA A 2,10m DO PISO  

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES DE EMBUTIR INSTALADO
A 1,30m DO PISO

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO DE PVC EM INSTALAÇÃO APARENTE

QUADRO DE LUZ DE SOBREPOR

INDICAÇÃO DOS CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO 
E TERRA RESPECTIVAMENTE

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO,SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA

2 - TODOS OS ELETRODUTOS E CONDUTORES NÃO INDICADOS SERÃO Ø3/4" E #2,5mm²,
    RESPECTIVAMENTE

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO,TIPO CONDULETE

TOMADA DE EMBUTIR 220V, INSTALADA A 0,30m DO PISO  

L1

A 07/12/2022 REVISÃO CONFORME NOVA LOCAÇÃO DO GERADOR ANTONIO ANTONIO JOÃO CARLOS
1- LOCAÇÃO PRÉDIO 4, GERADOR E RESERVATÓRIO CONFORME FOLHA
603, REVISÃO A, AUTORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ.

INDICADA

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

ANTÔNIO
ANTÔNIO

771-MA017-112-IE2-611
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TERMINAL AÉREO
Ø1/2" x 1,20m

BARRA CHATA 7/8"x1/8"
AÇO GALVANIZADO A FOGO

Ø2"
ELETRODUTO PVC

ESCADA METALICA

DET. 2

ESCALA 1:50
VISTA A - A

LIGAR A MALHA
DE TERRA

LIGAR A MALHA
DE TERRA

CABO DE COBRE NÚ
35mm2

ATERRAMENTO
ESCADA METÁLICA
NOTA 2

DETALHE 01
S/ESC

BARRA-CHATA

PARAFUSO INOX R/S
4.2 x 32mm

BUCHA NYLON Nº6

FIXAÇÃO

PARAFUSO INOX

PORCA INOX 1/4"

1/4 x 7/8"

DO TERMINAL

DE AÇO

BARRA
CHATA

TERMINAL
AEREO

GALVANIZADO A QUENTE Ø1/2"x120cm
TERMINAL AÉREO BASE PLANA 

R=1.50

R=1.50

50mm2
CABO DE COBRE NÚ

CAIXA DE INSPEÇÃO
DE ATERRAMENTO

50mm2
CABO DE COBRE

ESCALA 1:50
PLANTA DE COBERTURA

BARRA CHATA 7/8"x1/8"
AÇO GALVANIZADO A FOGO

ESCALA 1:50
PLANTA 

DET. 1

A
VISTA

35mm2
CABO DE COBRE NÚ

A
VISTA

TERMINAL AÉREO
Ø1/2"x1,20m

BARRA CHATA 7/8"x1/8"
AÇO GALVANIZADO A FOGO

BARRA CHATA 7/8"x1/8"
AÇO GALVANIZADO A FOGO

BARRA CHATA 7/8"x1/8"
AÇO GALVANIZADO A FOGO

BARRA CHATA 7/8"x1/8"
AÇO GALVANIZADO A FOGO

PARAFUSO INOX PHILIPS
4.2 x 32mm

BUCHA NYLON S-6

PARAFUSO INOX
1/4" x 5/8"
PORCA INOX 1/4"

TERMINAL À COMPRESSÃO
ESTANHADO 35mm2

CABO DE COBRE NU 35mm2
INTERLIGAR A MALHA DE TERRA

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
7/8" x 1/8" x 3 m

Ø2"

S-6
BUCHA NYLON

4.2 x 32mm
PARAFUSO INOX PHILIPS

ABRAÇADEIRA "D"

ELETRODUTO DE PVC
Ø2"

CAPTAÇÃO BARRA CHATA
DE AÇO 7/8x1/8"

CABO DE COBRE NU 35mm2

DETALHE 02
S/ESC

NO MÍNIMO A 0,6m DE PROFUNDIDADE
3 - OS CABOS DA MALHA DE TERRA, DEVERÃO SER ENTERRADOS

2 - TODAS AS PARTES METALICAS DEVERÃO SER ATERRADAS

1 - MEDIDAS EM METRO

NOTAS

LEGENDA:

HASTE DE ATERRAMENTO Ø3/4"x3000mm, COM CAIXA DE INSPEÇÃO

DESCIDA DE CABO DE ATERRAMENTO

SUBIDA DE CABO DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU DE 50mm² MALHA PRINCIPAL

BARRA DE 7/8"x1/8" PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU DE 35mm² PARA LIGAÇÃO DE ATERRAMENTO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
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CORTE A-A
ESC.1:125

CABO DE COBRE NU 35mm²

HASTE
Ø 5/16"x600mm

HASTE
Ø 5/16"x600mm

HASTE
Ø 5/16"x600mm

HASTE DE ATERRAMENTO
Ø 3/4"x3,0m

NOTA 2

NOTA 2
CABO DE COBRE NU 35mm²

NOTA 2
CABO DE COBRE NU 35mm²

NOTA 2

A-

A- PLANTA-1
ESC.1:125

N

COBERTURA

COBERTURA
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1
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14

13
12
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PLANTA-2
ESC.1:125

CABO DE COBRE NU 35mm²

COBERTURA

CABO DE COBRE NU 35mm²

CABO DE COBRE NU 35mm²

CABO DE COBRE NU 35mm²

SPDA E ATERRAMENTO - PLANTAS DE COBERTURA E CORTE

LEGENDA

HASTE CAPTOR Ø 5/16"x600mm

CAPTOR CABO DE COBRE NU 35mm²

DESCIDA DE CABOS PARA-RAIOS

PONTO DE CONEXÃO DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 50mm²

NOTAS
1 - DIMENSÕES E COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - PARA NOTAS GERAIS VER DES. 771-MA017-112-IE2-601.

C
O

N
TI

N
U

A 
PL

AN
TA

 A
BA

IX
O

CONTINUA PLANTA ACIMA

A 07/12/2022 PRÉDIO 4 ANTONIO GABRIEL
1- LOCAÇÃO PRÉDIO 4, GERADOR E RESERVATÓRIO CONFORME FOLHA
603, REVISÃO A, AUTORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ.

JOÃO CARLOS

INDICADA

ENG° GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

ANTÔNIO
ANTÔNIO

771-MA017-112-IE2-613-A

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

613

1

TERMINAIS DE ÔNIBUS

DEZ/2022

INDICADA

 5070874773 - SPDOUGLAS PRATES

ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK
PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BRAITE 28027230230260989



COBRE NU #50mm²

COBRE NU #50mm²

COBRE NU #50mm²

COBRE NU #50mm²

COBRE NU #50mm²

COBRE NU #50mm²

COBRE NU #50mm² COBRE NU #50mm²

COBRE NU #50mm²

CABO DE
COBRE NU #50mm²
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VER DETALHE

VER DETALHE

VER DETALHE

CABO DE

CABO DE

CABO DE
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CABO DE
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PLANTA-1
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NOTA 2

COBRE NU #35mm²

PLANTA-2

ESC.1:125

CABO DE

COBRE NU #35mm²

NOTA 2

COBRE NU #35mm²

NOTA 2

COBRE NU #35mm²

NOTA 2

COBRE NU #35mm²

CABO DE

COBRE NU #35mm²

PRÉDIO 4

 ATERRAMENTO - PLANTA

CABO DE COBRE NU DE 35mm² PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU DE 50mm² MALHA PRINCIPAL

PONTO DE CONEXÃO COM SOLDA EXOTÉRMICA

PONTO DE SUBIDA DE ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE DE Ø3/4"x3000mm

HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA DE INSPEÇÃO

LEGENDA

NOTAS
1 - DIMENSÕES E COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - OS CABOS DA MALHA DE TERRA, DEVERÃO SER ENTERRADOS NO MÍNIMO A
0,6m DE PROFUNDIDADE.
3 - PARA NOTAS GERAIS VER DES. 771-MA017-112-IE2-601.

CONTINUA PLANTA ACIMA
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ÁREA DO TERMINAL

CI.IK-01

BILHETERIA

RACK

SW.IK-02

SW.IK-03

GERENCIADOR 

AMP.IK-01

DE ÁUDIO

TOTEM

SW.IK-01

(x3)

(x12)

(x9)

(x1)

(x11)

(x2)

(x3)

(x4)

(x73)

(x3)

(x3) (x2)

AMP.IK-02

AMP.IK-03

AMP.IK-04

RACK I/O

FP

FP

FP

FP

SDAI SOM CFTV DADOS E
TELEFONIA

COMUNICAÇÃO
VISUAL

CFTV COMUNICAÇÃO
VISUAL

PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / AUTOMAÇÃO

CAIXA ACÚSTICA

LEGENDA

SENSOR DE RUÍDO

ACIONADOR MANUAL 

LAÇO DE INCÊNDIO BLINDADO - 1P x12 AWG

CABO DE DADOS STP CAT-6  -  1x4Px24 AWG 

CABO DE SONOFLETOR - 2Cx2,5 mm²

CABO DE SENSOR DE RUÍDO - 2Cx22AWG

NOTAS
1 - DIMENSÕES E COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - AS MEDIDAS E COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.
3 - PARA PROJETO DE ARQUITETURA VER DES. 771-MA017-112-AQ2-601 A 615.
4 - PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VER DES. 771-MA017-112-IE2-601 A 614.

CA CAIXA ACÚSTICA
SR SENSOR DE RUÍDO
MO MONITOR LCD
CD1 CÂMERA DOME FIXA COM ZOOM
CD2 CÂMERA DOME
CD3 CÂMERA MINIDOME
AM ACIONADOR MANUAL
CI CENTRAL DE INCÊNDIO
TT TOTEM DE INFORMAÇÃO
AMP AMPLIFICADOR

EQUIPAMENTOS

CABOS

STP SHIELDED TWISTED PAIR ( PAR TRANÇADO BLINDADO)
FO CABO ÓPTICO - 4FO
LI LAÇO DE INCÊNDIO
CA CABO DE SONOFLETOR
MI CABO DE MICROFONE
FP CABO ÓPTICO - FIBRA PLÁSTICA

PONTO TELEFÔNICO / INTERCOMUNICADOR

PONTO DA REDE DE DADOS

MONITOR LCD

CÂMERA DOME FIXA COM ZOOM 

CÂMERA DOME

CÂMERA MINIDOME 

CABO ÓPTICO MULTIMODO OUTDOOR/INDOOR - 4FO

SEQUENCIAL
LOCAL
TIPO DE EQUIPAMENTO

EQ.L-NN

TAG DOS EQUIPAMENTOS

LOCAL

IK  ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK

FIBRA PLÁSTICA - 2FO

TOTEM TOTEM DE INFORMAÇÃO

SISTEMAS

SDAI  SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
CFTV CIRCUITO FECHADO DE TV
SOM SONORIZAÇÃO

COMUNICAÇÃO VISUAL
DADOS E TELEFONIA

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
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1x4FO

1x4FO

1x4FO

4x4Px24AWG

1x4Px24AWG

4x4Px24AWG

4x2Cx2,5mm²
2x2Cx22AWG

4x4Px24AWG
 1x4FO

1Px12 AWG

6x4Px24AWG

4x2Cx2,5mm²
2x2Cx22AWG

4x4Px24AWG
1x4FO

5x4Px24AWG
6x4FO

1Px12 AWG

1Px12 AWG
1Px12 AWG

1x4Px24AWG

DML
A=5,70 m²

PNE
A=4,60 m²

SANIT.
A=2,15 m²

COPA FUNCIONÁRIOS
A=10,90 m²

SANIT. FEMININO
A=9,40 m²

SANIT. MASCULINO
A=9,40 m²

SALA DE ELÉTRICA
A=4,19 m²

SALA DO GERADOR
A=6,60 m² AVENIDA ITAPARK

RUA HERMÍNIO MARDEGAN

ACESSO 1

ACESSO 2

ACESSO 3

ACESSO 4

ACESSO 5

ROTATÓRIA 1

770,73

771,21

771,45

771,41

771,13

770,81

769,19

769,15 769,25 769,30 769,25

769,15

770,05

769,57

770,23

770,34

770,44

770,54

770,64

770,25 770,41 770,51 770,61 770,11

770,27 770,42 770,52 770,62

770,99

770,67

770,84

770,59

770,91

770,52

770,72

770,72

770,72 770,91

769,80

769,74

770,90

BILHETERIA
A=11,25 m²

SANIT.
A=3,55 m²

2B

1x4FO

IMPLANTAÇÃO

CP2 - CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 400 X 400 

DUTO ENTERRADO PEAD  - 2x50mm

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO - SDAI - Ø1"

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO - CFTV/DADOS - Ø1"

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO - SONORIZAÇÃO - Ø1"

INDICAÇÃO DE DESCIDA DE INFRAESTRUTURA

INDICAÇÃO DE SUBIDA DE INFRAESTRUTURA

NOTAS
1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - PARA NOTAS GERAIS VER DES. 771-MA017-112-IE2-701.

LEGENDA

ACIONADOR MANUAL 

CA CAIXA ACÚSTICA
SR SENSOR DE RUÍDO
MO MONITOR LCD
CD1 CÂMERA DOME FIXA COM ZOOM
CD2 CÂMERA DOME
CD3 CÂMERA MINIDOME
AM ACIONADOR MANUAL
CI CENTRAL DE INCÊNDIO
TT TOTEM DE INFORMAÇÃO

EQUIPAMENTOS

CABOS

PONTO TELEFÔNICO / INTERCOMUNICADOR

PONTO DA REDE DE DADOS

MONITOR LCD

CÂMERA DOME FIXA COM ZOOM 

CÂMERA DOME

CÂMERA MINIDOME 

SEQUENCIAL
LOCAL
TIPO DE EQUIPAMENTO

TAG DOS EQUIPAMENTOS

LOCAL

IK  ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK

EQ.L-NN

(ELÉTRICO/ DADOS)

STP SHIELDED TWISTED PAIR ( PAR TRANÇADO BLINDADO)
FO CABO ÓPTICO - 4FO
LI LAÇO DE INCÊNDIO
CA CABO DE SONOFLETOR
MI CABO DE MICROFONE
FP CABO ÓPTICO - FIBRA PLÁSTICA

A 07/12/2022 LOCAÇÃO DO GERADOR ANTONIO GABRIELJOÃO CARLOS
1- LOCAÇÃO PRÉDIO 4, GERADOR E RESERVATÓRIO CONFORME FOLHA
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ACESSO 1

ACESSO 2

ACESSO 3

ACESSO 4
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1

2

3

1Px12 AWG

1Px12 AWG

1Px12 AWG

1Px12 AWG 1Px12 AWG
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4x2Cx2,5mm²
2x2Cx22AWG

2x2Cx2,5mm²
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1x2Cx22AWG

2x2Cx2,5mm²
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NOTAS

2 - PARA NOTAS GERAIS VER DES. 771-MA017-112-IE2-701.
1 - DIMENSÕES E COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

ELETROCALHA COM SEPTO E TAMPA 200mm x 50mm

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO - SDAI - Ø1"

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO - CFTV/DADOS - Ø1"

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO - SONORIZAÇÃO - Ø1"

INDICAÇÃO DE DESCIDA DE INFRAESTRUTURA

INDICAÇÃO DE SUBIDA DE INFRAESTRUTURA

CAIXA ACÚSTICA

LEGENDA

SENSOR DE RUÍDO

CA CAIXA ACÚSTICA
SR SENSOR DE RUÍDO

EQUIPAMENTOS

CABOS

SEQUENCIAL
LOCAL
TIPO DE EQUIPAMENTO

TAG DOS EQUIPAMENTOS

LOCAL

IK  ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK

STP SHIELDED TWISTED PAIR ( PAR TRANÇADO BLINDADO)
FO CABO ÓPTICO - 4FO
LI LAÇO DE INCÊNDIO
CA CABO DE SONOFLETOR
MI CABO DE MICROFONE
FP CABO ÓPTICO - FIBRA PLÁSTICA

EQ.L-NN

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
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Sistemas de Faixas de Pedestres

Sistemas Solares de Iluminação Pública

Sistemas de Alerta de Fluxo

LEGENDA
Resumo de Calculo

Label Tipo de Calculo Unidade Media Max Min Avg/Min Max/Min

Roadway - ITK_Illum Illuminance Lux 17.72 34.92 7.05 2.51 4.95

Roadway - ITK_Luminance Luminance Cd/Sq.m 1.62 2.33 1.06 1.53 2.20

Roadway - ITK_Veil_Lum Veiling Luminance Cd/Sq.m 0.11 0.14 0.07 1.57 2.00

NORTE

1- LOCAÇÃO PRÉDIO 4, GERADOR E RESERVATÓRIO CONFORME FOLHA 603, REVISÃO A, AUTORIA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAUÁ.
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