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D 2. Materiais:
//\"3 Concreto: fck = 25 MPa (classe de agressividade Il);
= Fator agua/cimento < 0,60
Lastro de bica corrida adensada com agua.
Ago CA-50: fyk = 500 MPa
S
5| 3. Cobrimento das armaduras:
Estrutura da barreira: 3,0 cm
Estacas das fundacgdes: 4,0 cm
N
4, Fundacgdes: Foram escolhidas brocas de concreto armado com didmetro de 30 cm e capacidade de carga de
0,8 tf, deve-se utilizar essa alternativa para solos com baixa capacidade de carga superficial.
5. Juntas de retragéo de acordo com o item 4.3.4.2 da NBR 14885, no caso de barreiras moldadas in loco,
deve haver juntas de retragao do tipo segéo enfraquecida, contidas em um mesmo plano transversal da barreira,
por serragem ou moldagem de sulco com abertura maxima de 10 mm e profundidade de 30 mm a 50 mm em todo o
contorno do perfil.
o
6. Juntas de dilatagdo de acordo com o item 4.3.4.3 da NBR 14885, no caso de barreiras moldadas in loco,
6‘\\3 deve haver juntas de dilatagdo a cada 35,10 m com abertura de 2,0 cm.
&}
7<'{5~ 7. Juntas de construgdo de acordo com o item 4.3.4.4 da NBR 14885, no caso de barreiras moldadas in loco,
7 devem ser executadas juntas de construgdo sempre que houver interrupgéo de concretagem, seja ela programada
go 93 ou imprevista, assegurando-se a continuidade das armaduras projetadas.
\e)
A
C{)\? 8. Este documento refere-se ao projeto basico dos muros de contencéo, antes da execucgao da obra devera ser
/;\‘b elaborado o projeto executivo.
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ESC. 1:25 RESUMO DE QUANTIDADES
SECAO TRANSVERSAL CONCRETO PARA BROCAS (COM PERDA) 11,80 |m3
i 0 COMPRIMENTO TOTAL DAS BROCAS 133,50 |[m
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