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MURO 1

JUNTA DE
DILATAÇÃO

MURO 1

MURO 2

MURO 2

JUNTA DE
DILATAÇÃO

JUNTA DE
DILATAÇÃO

NOTAS:

1.         Medidas em centímetro (cm), exceto onde indicado.

2.         Materiais:
Concreto: fck ≥ 25 MPa (classe de agressividade II);
Fator àgua/cimento ≤ 0,60
Lastro de bica corrida adensada com água.
Aço CA-50: fyk ≥ 500 MPa

3.         Cobrimento das armaduras:
Estrutura da barreira: 3,0 cm
Estacas das fundações: 4,0 cm

4.         Fundações: Foram escolhidas brocas de concreto armado com diâmetro de 30 cm e capacidade de carga de
0,8 tf, deve-se utilizar essa alternativa para solos com baixa capacidade de carga superficial.

5.         Juntas de retração de acordo com o item 4.3.4.2 da NBR 14885, no caso de barreiras moldadas in loco,
deve haver juntas de retração do tipo seção enfraquecida, contidas em um mesmo plano  transversal da barreira,
por serragem ou moldagem de sulco com abertura máxima de 10 mm e profundidade de 30 mm a 50 mm em todo o
contorno do perfil.

6.         Juntas de dilatação de acordo com o item 4.3.4.3 da NBR 14885, no caso de barreiras moldadas in loco,
deve haver juntas de dilatação a cada  35,10 m com abertura de 2,0 cm.

7.         Juntas de construção de acordo com o item 4.3.4.4 da NBR 14885, no caso de barreiras moldadas in loco,
devem ser executadas juntas de construção sempre que houver interrupção de concretagem, seja ela programada
ou imprevista, assegurando-se a continuidade das armaduras projetadas.

8. Este documento refere-se ao projeto básico dos muros de contenção, antes da execução da obra deverá ser
elaborado o projeto executivo.
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JUNTA DE DILATAÇÃOPROJEÇÃO DO
GREIDE DA RUA

PROJEÇÃO DO
GREIDE DO TERMINAL

VISTA FRONTAL - MURO 1
ESC.: 1:100

BARBACÃ Ø 3"  A
CADA 2,0 m - VER

DETALHES

BARBACÃ Ø 3"  A
CADA 2,0 m - VER

DETALHES

LASTRO DE
BICA CORRIDA

BROCA DIÂMETRO 30 cm
A CADA 2,0 m

CORTE TÍPICO MURO 1

SEÇÃO TRANSVERSAL

GRADIL:
VER PROJETO
ESPECÍFICO
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JUNTA DE
DILATAÇÃO

VISTA FRONTAL - MURO 2
ESC.: 1:100

JUNTA DE
DILATAÇÃO

BARBACÃ Ø 3"  A
CADA 2,0 m - VER

DETALHES

BARBACÃ Ø 3"  A
CADA 2,0 m - VER

DETALHES

LASTRO DE
BICA CORRIDA

BROCA DIÂMETRO 30 cm
A CADA 2,0 m

GRADIL:
VER PROJETO
ESPECÍFICO

CORTE TÍPICO MURO 2

SEÇÃO TRANSVERSAL PLANTA

6 Ø 10

(89x) N.2 12 Ø 6.3 C/11 C=85

ESTACA ESCAVADA (BROCA) Ø30 cm - H=1,50 m (89x)

ELEVAÇÃO

Ø Ø
CA50 CA60 QUANT.N

TOTALUNIT.
COMPRIMENTO(cm)

  LISTA  DE  FERROS DAS BROCAS  

1 10.0 534 170 90780

2 6.3 1068 85 90780

kgmkg/mØ

RESUMO AÇO CA-60

TOTAL

kgkg/m

RESUMO AÇO CA-50A
mØ

6.3 0.248 907.8 225

10.0 0.624 907.8 566
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ARMAÇÃO - MURO 1 

SEÇÃO TRANSVERSAL

DETALHE TÍPICO PARA EMENDAS
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ARMAÇÃO - MURO 1 

SEÇÃO TRANSVERSAL

Ø Ø
CA50 CA60 QUANT.N

TOTALUNIT.
COMPRIMENTO(cm)

  LISTA  DE  FERROS DOS MUROS 

1 8.0 13 7632 99216

2 8.0 13 7632 99216

3 8.0 13 7632 99216

4 8.0 510 84 42840

5 10.0 510 305 155550

6 10.0 510 246 125460

7 10.0 510 220 112200

8 8.0 12 9787 117444

9 8.0 12 9787 117444

10 8.0 13 9787 127231

11 10.0 653 357 233121

12 10.0 653 218 142354

13 10.0 653 220 143660

kgmkg/mØ

RESUMO AÇO CA-60

TOTAL

kgkg/m

RESUMO AÇO CA-50A
mØ

8.0 0.393 7026.1 2761

10.0 0.624 9123.5 5693

8454

DETALHE DO BARBACÃ (87x)

NOTAS:

1.         Medidas em centímetro (cm), exceto onde indicado.

2.         Materiais:
Concreto: fck ≥ 25 MPa (classe de agressividade II);
Fator àgua/cimento ≤ 0,55
Lastro de bica corrida adensada com água.
Aço CA-50: fyk ≥ 500 MPa

3.         Cobrimento das armaduras:
Estrutura da barreira: 3,0 cm
Estacas das fundações: 4,0 cm

4.         Fundações: Foram escolhidas brocas de concreto armado com diâmetro de 30 cm e capacidade de carga de
0,8 tf, deve-se utilizar essa alternativa para solos com baixa capacidade de carga superficial.

5.         Juntas de retração de acordo com o item 4.3.4.2 da NBR 14885, no caso de barreiras moldadas in loco,
deve haver juntas de retração do tipo seção enfraquecida, contidas em um mesmo plano  transversal da barreira,
por serragem ou moldagem de sulco com abertura máxima de 10 mm e profundidade de 30 mm a 50 mm em todo o
contorno do perfil.

6.         Juntas de dilatação de acordo com o item 4.3.4.3 da NBR 14885, no caso de barreiras moldadas in loco,
deve haver juntas de dilatação conforme indicado em planta e elevação com abertura de 2,0 cm.

7.         Juntas de construção de acordo com o item 4.3.4.4 da NBR 14885, no caso de barreiras moldadas in loco,
devem ser executadas juntas de construção sempre que houver interrupção de concretagem, seja ela programada
ou imprevista, assegurando-se a continuidade das armaduras projetadas.

8. Este documento refere-se ao projeto básico dos muros de contenção, antes da execução da obra deverá ser
elaborado o projeto executivo.
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BARBACÃ - VER DETALHES
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