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FOLHA A0

1118x841mm

IMPLANTAÇÃO

ESCALA 1:200

NOTAS GERAIS

1. A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA PELO PROJETO ESTRUTURAL.

2. MANTER COBRIMENTO DA ARMADURA COM ESPAÇADOR PLÁSTICO.

3. ANTES DA EXECUÇÃO, ESTE PROJETO DEVERÁ SER VERIFICADO EM RELAÇÃO A ÚLTIMA

REVISÃO DOS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA.

4. A EXECUÇÃO DESTE SERVIÇOS DEVERÃO TER O ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO

ESPECIALIZADO OU CONSULTORIA.

5. DIMENSÕES NAS ELEVAÇÕES EM METROS E COTAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAÇÃO

CONTRARIA.

6. ESCALAS INDICADAS NO DESENHO.

7. A  LOCAÇÃO DOS GRAMPOS DEVERÁ OBEDECER OS QUANTITATIVOS E COMPRIMENTOS

ESPECIFICADOS.

8. O ESPAÇAMENTO ENTRE OS GRAMPOS SERÁ DE 1,00m NA VERTICAL 1,00m NA HORIZONTAL.

9. A  LOCAÇÃO DOS DHP DEVERÁ OBEDECER OS QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS.

10. AS DRENAGENS ESCOARÃO NO SENTIDO DETERMINADO PELO PROJETO DE DRENAGEM

SUPERFICIAL.

11. DIMENSÕES DAS CANALETAS VER DESENHO DE RECOMPOSIÇÃO DO RESPECTIVO  LOCAL.

12. O PRESENTE PROJETO ELABORADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR 11.682,

ESTABELECE AS CONDIÇÕES BÁSICAS PREVISTAS PARA A EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO,

PODENDO SOFRER ADAPTAÇÕES QUE VISEM CONFORMÁ-LO ÀS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES

LOCAIS E OBSERVÁVEIS DURANTE O ANDAMENTO DA OBRA.

ARMAÇÃO

ESCALA 1:25
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34 N2 ø8.0 c/20 C=corr

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 260716 29 8.00

Dimensão do agregado = Brita 1

Controle rigoroso nas dimensões dos elementos

Cobrimento = (CLASSE DE AGRESSIVIDADE III, Forte, Face a revestimento

e controle técnico do concreto, CONFORME NBR-2118).

Cobrimento = 3.0cm
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675 N1 ø6.3 c/20 C=134

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO N DIAM
Q

UNIT C.TOTAL

(cm) (cm)

50 1 6.3 675 134 90450

2 8.0 34 corr 459000

3 10.0 675 292 197100

4 12.5 675 291 196425

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM C.TOTAL PESO+0%

(m) (kg)

CA50 6.3 903.9 221.6

8.0 4590.0 1813.8

10.0 2708.4 1671.0

12.5 1966.1 1895.2

PESO TOTAL

CA50 5601.6

1º PASSO: MONTAGEM

A MONTAGEM DO CHUMBADOR É FEITA DE ACORDO COM O DETALHE DO PROJETO

NO QUE SE REFERE À ESTRUTURA, QUANTIDADES DE BARRAS, COMPRIMENTO LIVRE

E ANCORADO E PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO.

2º PASSO: PERFURAÇÃO

PERFURAÇÃO DO SOLO COM DIÂMETRO E COMPRIMENTO DEFINIDO NO PROJETO

GEOTECNICO. ESSA PERFURAÇÃO SERÁ MECÂNICA, COM AUXILIO DE CIRCULAÇÃO

DE ÁGUA SEM REVESTIMENTO.

3º PASSO:

INTRODUÇÃO DO CHUMBADOR E PREENCHIMENTO DA PERFURAÇÃO COM NATA DE

CIMENTO MAIS ÁGUA, COM O FATOR ÁGUA/CIMENTO 0.60 (EXECUÇÃO

DA “BAINHA”), NO CASO TORNA-SE NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DA

PERFURAÇÃO COM NATA DE CIMENTO ANTES DA INTRODUÇÃO DOS CHUMBADORES.

4º PASSO: INJEÇÃO DE ARGAMASSA

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA NO SOLO POR MEIO DE BOMBA DE INJEÇÃO

(CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 kg/cm²) QUE CONDUZ A ARGAMASSA POR MEIO DE

MANGUEIRA COM UM BICO DE INJEÇÃO MUNIDO DE PERFURAÇÕES LATERAIS

(OBTURADOS), O QUAL DEVE SER POSICIONADO POR UMA VÁLVULA MANCHETE.

A QUANTIDADE DE SACOS DE CIMENTO POR MANCHETES FICARÁ A CRITÉRIO DO

EXECUTOR E CONSULTOR GEOTÉCNICO.

A QUANTIDADE DE REPETIÇÕES DE INJEÇÃO NAS VÁLVULAS

MANCHETE  (“FASES” DE INJEÇÃO) TAMBÉM FICARÁ A CRITÉRIO DO EXECUTOR E

CONSULTOR GEOTÉCNICO, SENDO PRATICA COMUM A ADOÇÃO DE PRESSÕES

MÍNIMAS DE INJEÇÃO DE 20 kg/cm² E MÁXIMA PARA ABERTURA DAS MANCHETES DE

60 kg/cm², COMO LIMITE PARA O TÉRMINO DAS INJEÇÕES.

MÉTODO EXECUTIVO DOS CHUMBADORES

1. EXECUTAR A PERFURAÇÃO DOS TIRANTES CONFORME PROJETO, EM SEGUIDA,

COLOCAR O TIRANTE PREPARADO E INJETAR A BAINHA NOS TUBOS AUXILIARES

REMOVÍVEIS, DE FORMA ASCENDENTE, COM CALDA DE CIMENTO COM FATOR

ÁGUA/CIMENTO > 0.6 INJETADO ATRAVÉS  DO  MISTURADOR ATÉ QUE EXTRAVASE

NA BOCA DO FURO;

2. APÓS 12 horas, PROCEDER A REINJEÇÃO POR MEIO DO PRIMEIRO TUBO DE INJEÇÃO;

3. APÓS OUTRAS 12 horas, PROCEDER A REINJEÇÃO POR MEIO DO SEGUNDO TUBO DE

INJEÇÃO;

4. PARA AS PRÓXIMAS LINHAS DE TIRANTES ADOTAR O MESMO MÉTODO ANTERIOR

DESCRITO;

5. EXECUTAR A DRENAGEM CONFORME DETALHE ESPECÍFICO;

MÉTODO EXECUTIVO DOS TIRANTES

TRECHO: VIADUTO PRES. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA  À RUA DOS BANDEIRANTES (TRECHO 1)

TRECHO 1

MARGINAL TAMANDUATEÍ/CORUMBÉ/STAQUIM

1
5
°

TUBO DRENO Ø 100mm

MacDrain FP 2L 20.2

MURO DE ARRIMO

VAI PARA POÇO DE CAPTAÇÃO

GEOCOMPOSTO

MANTA GEOTEXTIL

FACE DRENANTE

AS DUAS FACES DRENANTES 

DEVEM SER ADJACENTES
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ESCALA 1:25

ATERRO COM SOLO ARGILOSO

COMPACTADO EM CAMADAS DE

20cm COM EQUIPAMENTO

MECÂNICO
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PROJETO:

ESCALA

REV.
FL.

INDICADA

RESP. TECNICO: ENG. CARLOS EDUARDO BARBOSA DE MEDEIROS CREA: 0600993434

ENG. REINALDO L. SILVA

ART.

92221220120853422

ART: 92221220120644608

VISTA FRONTAL

ESCALA 1:25

24 N5 ø10.0 c/10 C=60 cm
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FOLHA A0

1118x841mm

NOTAS CHUMBADORES

1. A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA PELO PROJETO ESTRUTURAL.

2. MANTER COBRIMENTO DA ARMADURA COM ESPAÇADOR PLÁSTICO.

3. ANTES DA EXECUÇÃO, ESTE PROJETO DEVERÁ SER VERIFICADO EM RELAÇÃO A ÚLTIMA

REVISÃO DOS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA.

4. A EXECUÇÃO DESTE SERVIÇOS DEVERÃO TER O ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO

ESPECIALIZADO OU CONSULTORIA.

5. DIMENSÕES NAS ELEVAÇÕES EM METROS E COTAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAÇÃO

CONTRARIA.

6. ESCALAS INDICADAS NO DESENHO.

7. A  LOCAÇÃO DOS GRAMPOS DEVERÁ OBEDECER OS QUANTITATIVOS E COMPRIMENTOS

ESPECIFICADOS.

8. O ESPAÇAMENTO ENTRE OS GRAMPOS SERÁ DE 1,00m NA VERTICAL 1,00m NA HORIZONTAL.

9. A  LOCAÇÃO DOS DHP DEVERÁ OBEDECER OS QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS.

10. AS DRENAGENS ESCOARÃO NO SENTIDO DETERMINADO PELO PROJETO DE DRENAGEM

SUPERFICIAL.

11. DIMENSÕES DAS CANALETAS VER DESENHO DE RECOMPOSIÇÃO DO RESPECTIVO  LOCAL.

12. O PRESENTE PROJETO ELABORADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR 11.682,

ESTABELECE AS CONDIÇÕES BÁSICAS PREVISTAS PARA A EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO,

PODENDO SOFRER ADAPTAÇÕES QUE VISEM CONFORMÁ-LO ÀS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES

LOCAIS E OBSERVÁVEIS DURANTE O ANDAMENTO DA OBRA, SEMPRE OBEDECENDO AS

PRESCRIÇÕES DA NORMA NBR 11.682 , NO QUE DIZ RESPEITO AOS CUIDADOS, ÉPOCAS DE

EXECUÇÃO, BEM COMO, OS RISCOS DE EXECUÇÃO.

1.    ARGAMASSA 25MPa;

2.    FATOR ÁGUA/CIMENTO = 0,6;

3.    TRAÇO DA ARGAMASSA:

25 litros DE ÁGUA;

50 kg DE CIMENTO.

7    AÇO CA-50;

8    PRESSÃO DE INJEÇÃO DA ARGAMASSA = 20,0 à 60,0 kg/cm²

CONSUMO DE ARGAMASSA/ml DOS TIRANTES

CONFORME N.B.R. 6122: 600kg  de CIMENTO/m³

RESUMO DOS TIRANTES CORDOALHAS - 60TF 8 FIOS D= 1/2"

TIRANTES

COMPR.

UNT. (m)

BITOLA QUANT.

PESO

UNIT.

(kg/m)

PESO

TOTAL

(kg)

CARGA

PERMANENTE

(tf)

CARGA

PROVISÓRIA

(tf)

CARGA

PROTENÇÃO

(tf)

 ANCORAGEM

15º

CHAPA

DE APOIO

T01 à T51 12

8Ø12.5

CORDOALHA AÇO

190 RB

51 12.3 7527.6 60.0 30.0 30.0 * 32 32

TOTAL 51 7527.6
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MURO DE ARRIMO 2 - ELEVAÇÃO FRONTAL

ESC. 1:100
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MURO DE ARRIMO 2 - LOCAÇÃO DAS ESTACAS
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E26

N.A.= 764,52

E27

N.A.= 764,52

E28

N.A.= 764,52

E29

N.A.= 764,52

E30

N.A.= 764,52

E31

N.A.= 764,52

E32

MURO DE ARRIMO 2 - LOCAÇÃO DAS ESTACAS

ESC. 1:100
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N.A.= 764,52

E33
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E34
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E35
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TABELA DE RESUMO DAS ESTACAS TIPO RAIZ

ESTACAS

COMPR.

ESTACAS

(m)

DIAM. DA

ESTACA

(mm)

NÚMERO DE

ESTACAS

VOL. DO

FUSTE POR m

(m³/m)

ARM. LONGITUDINAL CA-50A ARM. TRANSVERSAL CA-50A HELICOIDAL QUANT. / VOLUME-ESTACAS

BITOLA

(mm)

POS. N°

COMPR.

UNIT.(m)

COMPR.

TOTAL(m)

BITOLA

(mm)

POS. N°

COMPR. MÉDIO

UNIT.(m)

COMPR.

TOTAL(m)

COMPR. TOT.

(m)

VOLUME (m³)

E01 à E51 6.0 200 51 0.031 12.5 N1 6 6.00 1836.00 6.3 N2 35 0.46 821.10 306.00 9.49

TOTAL 51 TOTAL 1836.00 TOTAL 821.10 306.00 9.49

 RESUMO DO AÇO CA-50A

ESTACA RAIZ

AÇO Ø (mm)

COMPR.

TOTAL (m)

PESO UNIT.

(kg/m)

PESO

TOTAL (kg)

CA-50A 6.3 821.10 0.245 201.17

CA-50A 12.5 1836.00 0.963 1768.07

TOTAL 1969.24

CONSUMO DE ARGAMASSA/ml DE ESTACA

CONFORME N.B.R. 6122: 600kg  de CIMENTO/m³

1.     ARGAMASSA 25MPa;

2.    FATOR ÁGUA/CIMENTO = 0,5;

3.    TRAÇO DA ARGAMASSA:

·      80 litros DE AREIA;

·      25 litros DE ÁGUA;

·      50 kg DE CIMENTO.

4.    AÇO CA-50A;

ELEMENTOS DE REFERÊNCIA

1. PROJETO DE ARQUITETURA  FORNECIDO PELO CLIENTE;

2. NORMA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES NBR-6122;

3. NORMA BRASILEIRA DE CARREGAMENTOS NBR-6120;

4. PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO NBR-6118;

5. PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES NBR-51/78;

NOTAS:

1. A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA PELO PROJETO ESTRUTURAL;

2. AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER CENTRADAS NO CENTRO DE GRAVIDADE DE SEUS

RESPECTIVOS PILARES;

3. CONFERIR MEDIDAS COM O PROJETO DE ARQUITETURA;

4. ESTACAS DO TIPO RAIZ Ø200mm, COM COMPRIMENTO DE 6,0m;

5. A TOLERÂNCIA PARA CRAVAÇÃO DAS ESTACAS É DE 10% DO DIÂMETRO DAS ESTACAS

TANTO NO EIXO "X" COMO NO EIXO "Y";

6. OS SERVIÇOS DE ESTAQUEAMENTO DEVERÃO TER CONTROLE DE TODAS AS FASES DA

EXECUÇÃO COM RELATÓRIO DETALHADO PARA CADA ESTACA;

7. ANTES DA EXECUÇÃO, ESTE PROJETO DEVERÁ SER VERIFICADO EM RELAÇÃO A ÚLTIMA

REVISÃO DOS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA;

8. APICOAR TODA SUPERFÍCIE DE CONTACTO PARA MAIOR ADERÊNCIA E REMOVER TODO

CONCRETO CONTAMINADO DA CABEÇA DAS ESTACAS;

9. MEDIDAS EM cm E ELEVAÇÕES EM cm, EXCETO ONDE INDICADO;

10. QUANDO DA EXECUÇÃO DAS ESTACAS, AS COTAS DE APOIO DAS MESMAS DEVERÃO SER

LIBERADAS POR  ENGENHEIROS  ESPECIALIZADOS  E  OU CONSULTORIA.

51 ESTACAS RAIZES Ø 200.0 mm PARA ATÉ 50.0 tf.

RESUMO DAS ESTACAS

N2 Ø 6.3

(ESTRIBO)

6 N1 Ø12.5 C=000

DETALHE DA ESTACA Ø 200 mm_ COMPR. 6.0 m-(51x)
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- OS ESTRIBOS DAS ESTACAS (ARM. TRANSVERSAL) 

 CONFIGURAÇÃO HELICOIDAL (PASSO = 20 cm)

OBSERVAÇÕES:

S/ESCALA

NÍVEL DE

ARRASAMENTO

1º PASSO: MONTAGEM

A MONTAGEM DO CHUMBADOR É FEITA DE ACORDO COM O DETALHE DO PROJETO

NO QUE SE REFERE À ESTRUTURA, QUANTIDADES DE BARRAS, COMPRIMENTO LIVRE

E ANCORADO E PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO.

2º PASSO: PERFURAÇÃO

PERFURAÇÃO DO SOLO COM DIÂMETRO E COMPRIMENTO DEFINIDO NO PROJETO

GEOTECNICO. ESSA PERFURAÇÃO SERÁ MECÂNICA, COM AUXILIO DE CIRCULAÇÃO

DE ÁGUA SEM REVESTIMENTO.

3º PASSO:

INTRODUÇÃO DO CHUMBADOR E PREENCHIMENTO DA PERFURAÇÃO COM NATA DE

CIMENTO MAIS ÁGUA, COM O FATOR ÁGUA/CIMENTO 0.60 (EXECUÇÃO

DA “BAINHA”), NO CASO TORNA-SE NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DA

PERFURAÇÃO COM NATA DE CIMENTO ANTES DA INTRODUÇÃO DOS CHUMBADORES.

4º PASSO: INJEÇÃO DE ARGAMASSA

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA NO SOLO POR MEIO DE BOMBA DE INJEÇÃO

(CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 kg/cm²) QUE CONDUZ A ARGAMASSA POR MEIO DE

MANGUEIRA COM UM BICO DE INJEÇÃO MUNIDO DE PERFURAÇÕES LATERAIS

(OBTURADOS), O QUAL DEVE SER POSICIONADO POR UMA VÁLVULA MANCHETE.

A QUANTIDADE DE SACOS DE CIMENTO POR MANCHETES FICARÁ A CRITÉRIO DO

EXECUTOR E CONSULTOR GEOTÉCNICO.

A QUANTIDADE DE REPETIÇÕES DE INJEÇÃO NAS VÁLVULAS

MANCHETE  (“FASES” DE INJEÇÃO) TAMBÉM FICARÁ A CRITÉRIO DO EXECUTOR E

CONSULTOR GEOTÉCNICO, SENDO PRATICA COMUM A ADOÇÃO DE PRESSÕES

MÍNIMAS DE INJEÇÃO DE 20 kg/cm² E MÁXIMA PARA ABERTURA DAS MANCHETES DE

60 kg/cm², COMO LIMITE PARA O TÉRMINO DAS INJEÇÕES.

MÉTODO EXECUTIVO DOS CHUMBADORES

1. EXECUTAR A PERFURAÇÃO DOS TIRANTES CONFORME PROJETO, EM SEGUIDA,

COLOCAR O TIRANTE PREPARADO E INJETAR A BAINHA NOS TUBOS AUXILIARES

REMOVÍVEIS, DE FORMA ASCENDENTE, COM CALDA DE CIMENTO COM FATOR

ÁGUA/CIMENTO > 0.6 INJETADO ATRAVÉS  DO  MISTURADOR ATÉ QUE EXTRAVASE

NA BOCA DO FURO;

2. APÓS 12 horas, PROCEDER A REINJEÇÃO POR MEIO DO PRIMEIRO TUBO DE INJEÇÃO;

3. APÓS OUTRAS 12 horas, PROCEDER A REINJEÇÃO POR MEIO DO SEGUNDO TUBO DE

INJEÇÃO;

4. PARA AS PRÓXIMAS LINHAS DE TIRANTES ADOTAR O MESMO MÉTODO ANTERIOR

DESCRITO;

5. EXECUTAR A DRENAGEM CONFORME DETALHE ESPECÍFICO;

MÉTODO EXECUTIVO DOS TIRANTES

TRECHO: VIADUTO PRES. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA  À RUA DOS BANDEIRANTES (TRECHO 1)

TRECHO 1

MARGINAL TAMANDUATEÍ/CORUMBÉ/STAQUIM

PROJETO:

ESCALA

REV.
FL.

INDICADA

RESP. TECNICO: ENG. CARLOS EDUARDO BARBOSA DE MEDEIROS CREA: 0600993434

ENG. REINALDO L. SILVA

ART.

92221220120853422

ART: 92221220120644608

*    CARGA DE PROTENSÃO 30 ton E TIRANTE PARA 60 ton À SER MOBILIZADO AO LONGO DO TEMPO
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DETALHES:

S/ ESC.

NOTAS :

2) NUNCA OBSTRUIR OU AFOGAR A SAÍDA DOS DRENOS

3) MANUTENÇÃO DOS DRENOS : DEVERÁ SER FEITA A CADA

   ANO A LIMPEZA POR MEIO DE RETROLAVAGEM DOS DHPs.

1) LIGAR OS DHPs E OS DRENOS DE PARAMENTO NO

   SISTEMA DE DRENAGEM DA OBRA.

E DRENO DE PARAMENTO

DRENO SUBHORIZONTAL PROFUNDO-(DHP)

DE DRENAGEM DA OBRA
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SEÇÃO TRANSVERSAL

ESCALA 1:100

1.    ARGAMASSA 25MPa;

2.    FATOR ÁGUA/CIMENTO = 0,6;

3.    AÇO CA-50;

4.    PRESSÃO DE INJEÇÃO DA ARGAMASSA = 20,0 à 60,0 kg/cm²

CONFORME N.B.R. 6122: 600kg  de CIMENTO/m³

CONSUMO DE ARGAMASSA/ml DOS CHUMBADORES

CHUMBADOR Ø 16mm C=6.0m PARA ATÉ 4.0 tf.

LEGENDA DOS CHUMBADORES
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TABELA DE RESUMO DOS CHUMBADORES

CHUMBADORES

COMPR.

UNT. (m)

DIAM.

(mm)

QUANT.

PESO

UNIT.

(kg/m)

PESO

TOTAL

(kg)

CARGA

PERMANENTE

(tf)

COMPRIMENTO

DOS

CHUMBADORES

C1 à C883 6 16.0 883 1.578 8360.2 4.0 5298

TOTAL 883 8360.2 5298.0
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Ø 2"  a cada 4.0m , C=4.0m

2

0

.

0

ATERRO ARGILOSO COMPACTADO.

2 TUBOS DE INJEÇÃO

Ø
 
4
"

VER DETALHE ABAIXO

1ª FASE DE INJEÇÃO

2

,
0

0

F

U

R

O

l=6.00m

VÁLVULA DE INJEÇÃO

FATOR A/C ≥ 0.6

CALDA DE CIMENTO

PINTADA COM PINTURA ANTI-CORROSIVA

BARRA DE AÇO CA-50

105°

VÁLVULA DE INJEÇÃO

0

,
5

0

1

,
5

0

1

,
0

0

CENTRALIZADOR DA

BARRA NO FURO

TUBOS DE INJEÇÃO:

0

,
5

0

DETALHE DOS CHUMBADORES HORIZONTAIS (L=6.0m)
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ÁREA DE CORTE: 0,00 m²

ÁREA DE ATERRO: 14,24 m²
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NOTAS GERAIS

1. A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA PELO PROJETO ESTRUTURAL.

2. MANTER COBRIMENTO DA ARMADURA COM ESPAÇADOR PLÁSTICO.

3. ANTES DA EXECUÇÃO, ESTE PROJETO DEVERÁ SER VERIFICADO EM RELAÇÃO A ÚLTIMA

REVISÃO DOS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA.

4. A EXECUÇÃO DESTE SERVIÇOS DEVERÃO TER O ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO

ESPECIALIZADO OU CONSULTORIA.

5. DIMENSÕES NAS ELEVAÇÕES EM METROS E COTAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAÇÃO

CONTRARIA.

6. ESCALAS INDICADAS NO DESENHO.

7. DIMENSÕES DAS CANALETAS VER DESENHO DE RECOMPOSIÇÃO DO RESPECTIVO  LOCAL.

8. O PRESENTE PROJETO ELABORADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR 11.682,

ESTABELECE AS CONDIÇÕES BÁSICAS PREVISTAS PARA A EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO,

PODENDO SOFRER ADAPTAÇÕES QUE VISEM CONFORMÁ-LO ÀS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES

LOCAIS E OBSERVÁVEIS DURANTE O ANDAMENTO DA OBRA.
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1.    ARGAMASSA 20MPa;

2.    FATOR ÁGUA/CIMENTO = 0,6;

3.    TRAÇO DA ARGAMASSA:

25 litros DE ÁGUA;

50 kg DE CIMENTO.

7    AÇO CA-50;

8    PRESSÃO DE INJEÇÃO DA ARGAMASSA = 20,0 à 60,0 kg/cm²

CONSUMO DE ARGAMASSA/ml DOS TIRANTES

CONFORME N.B.R. 6122: 600kg  de CIMENTO/m³

RESUMO DOS TIRANTES CORDOALHAS

CHUMBADORES

COMPR.

UNT. (m)

BITOLA QUANT.

PESO

UNIT.

(kg/m)

PESO

TOTAL

(kg)

CARGA

PERMANENTE

(tf)

CARGA

PROVISÓRIA

(tf)

CARGA

PROTENÇÃO

(tf)

 ANCORAGEM

15º

CHAPA

DE APOIO

T01 à T283 12

8 Ø12.7

CORDOALHA AÇO

190 RB

283 12.3 41770.8 60.0 30.0 60.0 274 274

TOTAL 283 41770.8
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PENA

Nº
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07 0.300

07 0.300

250 0.100

07 0.300

252 0.100

253 0.100

FOLHA A0

1118x841mm

N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10

MURO DE ARRIMO 8 - LOCAÇÃO DAS ESTACAS

N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10

E 60 E 60+10 E 61 E 61+10 E 62 E 62+10 E 63 E 63+10 E 64 E 64+10 E 65

MURO DE ARRIMO 8 - LOCAÇÃO DAS ESTACAS

ESC. 1:100

N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10

E 65 E 65+10 E 66 E 66+10 E 67 E 67+10 E 68 E 68+10 E 69 E 69+10 E 70

MURO DE ARRIMO 8 - LOCAÇÃO DAS ESTACAS

ESC. 1:100

E 70 E 70+10 E 71 E 71+10 E 72 E 72+10 E 73 E 73+10 E 74 E 74+10 E 75

MURO DE ARRIMO 8 - LOCAÇÃO DAS ESTACAS

ESC. 1:100

E 75 E 75+10 E 76 E 76+10 E 77 E 77+10 E 78

250.0

250.0

TABELA DE RESUMO DAS ESTACAS TIPO RAIZ

ESTACAS

COMPR.

ESTACAS

(m)

DIAM. DA

ESTACA

(mm)

NÚMERO DE

ESTACAS

VOL. DO

FUSTE POR m

(m³/m)

ARM. LONGITUDINAL CA-50A ARM. TRANSVERSAL CA-50A HELICOIDAL QUANT. / VOLUME-ESTACAS

BITOLA

(mm)

POS. N°

COMPR.

UNIT.(m)

COMPR.

TOTAL(m)

BITOLA

(mm)

POS. N°

COMPR. MÉDIO

UNIT.(m)

COMPR.

TOTAL(m)

COMPR. TOT.

(m)

VOLUME (m³)

E01 à E143 6.0 200 143 0.031 12.5 N1 6 6.00 5148.00 6.3 N2 35 0.46 2302.30 858.00 26.60

TOTAL 143 TOTAL 5148.00 TOTAL 2302.30 858.00 26.60

 RESUMO DO AÇO CA-50A

ESTACA RAIZ

AÇO Ø (mm)

COMPR.

TOTAL (m)

PESO UNIT.

(kg/m)

PESO

TOTAL (kg)

CA-50A 6.3 2302.30 0.245 564.06

CA-50A 12.5 5148.00 0.963 4957.52

TOTAL 5521.59

CONSUMO DE ARGAMASSA/ml DE ESTACA

CONFORME N.B.R. 6122: 600kg  de CIMENTO/m³

1.     ARGAMASSA 25MPa;

2.    FATOR ÁGUA/CIMENTO = 0,5;

3.    TRAÇO DA ARGAMASSA:

·      80 litros DE AREIA;

·      25 litros DE ÁGUA;

·      50 kg DE CIMENTO.

4.    AÇO CA-50A;

ESC. 1:100

E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32

125.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

2
5

.
0

2
5

.
0

E33 E34 E35 E36 E37

250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

E38 E39 E40 E41

250.0 250.0 250.0 250.0

E39 E40 E41 E42

250.0 250.0 250.0

E43 E44 E45 E46 E47 E48 E 49 E 50 E 51 E 52 E 53 E 54 E 55 E 56 E 57 E 58 E 59 E 60 E 61 E 62 E 63 E 64 E 65 E 66 E 67 E 68

250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

E 69 E 70 E 71 E 72 E 73

250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

E 74 E 75 E 76 E 77 E 78

250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

E 79 E 80 E 81

250.0 250.0 250.0

N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10

E 79 E 80 E 81 E 82 E 83 E 84 E 85 E 86 E 87 E 88 E 89 E 90 E 91 E 92 E 93 E 94 E 95 E 96 E 97 E 98 E 99 E 100 E 101 E 102 E 103 E 104

250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

E 105 E 106 E 107 E 108 E 109

250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

E 110 E 111 E 112 E 113 E 114

250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

E 115 E 116 E 117 E 118 E 119 E 120 E 121

250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10 N.A.= 757,10

E 119 E 120 E 121 E 122 E 123 E 124 E 125 E 126 E 127 E 128 E 129 E 130 E 131 E 132 E 133 E 134 E 135 E 136 E 137 E 138 E 139 E 140

250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

E 141 E 142 E 143

250.0 250.0 125.0

ELEMENTOS DE REFERÊNCIA

1. PROJETO DE ARQUITETURA  FORNECIDO PELO CLIENTE;

2. NORMA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES NBR-6122;

3. NORMA BRASILEIRA DE CARREGAMENTOS NBR-6120;

4. PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO NBR-6118;

5. PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES NBR-51/78;

NOTAS:

1. A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA PELO PROJETO ESTRUTURAL;

2. AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER CENTRADAS NO CENTRO DE GRAVIDADE DE SEUS

RESPECTIVOS PILARES;

3. CONFERIR MEDIDAS COM O PROJETO DE ARQUITETURA;

4. ESTACAS DO TIPO RAIZ Ø200mm, COM COMPRIMENTO DE 6,0m;

5. A TOLERÂNCIA PARA CRAVAÇÃO DAS ESTACAS É DE 10% DO DIÂMETRO DAS ESTACAS

TANTO NO EIXO "X" COMO NO EIXO "Y";

6. OS SERVIÇOS DE ESTAQUEAMENTO DEVERÃO TER CONTROLE DE TODAS AS FASES DA

EXECUÇÃO COM RELATÓRIO DETALHADO PARA CADA ESTACA;

7. ANTES DA EXECUÇÃO, ESTE PROJETO DEVERÁ SER VERIFICADO EM RELAÇÃO A ÚLTIMA

REVISÃO DOS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA;

8. APICOAR TODA SUPERFÍCIE DE CONTACTO PARA MAIOR ADERÊNCIA E REMOVER TODO

CONCRETO CONTAMINADO DA CABEÇA DAS ESTACAS;

9. MEDIDAS EM cm E ELEVAÇÕES EM cm, EXCETO ONDE INDICADO;

10. QUANDO DA EXECUÇÃO DAS ESTACAS, AS COTAS DE APOIO DAS MESMAS DEVERÃO SER

LIBERADAS POR  ENGENHEIROS  ESPECIALIZADOS  E  OU CONSULTORIA.

143 ESTACAS RAIZES Ø 200.0 mm PARA ATÉ 50.0 tf.

RESUMO DAS ESTACAS

N2 Ø 6.3

(ESTRIBO)

6 N1 Ø12.5 C=000

DETALHE DA ESTACA Ø 200 mm_ COMPR. 6.0 m-(143x)
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COTA DE

PONTA

- OS ESTRIBOS DAS ESTACAS (ARM. TRANSVERSAL) 

 CONFIGURAÇÃO HELICOIDAL (PASSO = 20 cm)

OBSERVAÇÕES:

S/ESCALA

NÍVEL DE

ARRASAMENTO

TRECHO: VIADUTO PRES. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA  À RUA DOS BANDEIRANTES (TRECHO 1)

TRECHO 1

MARGINAL TAMANDUATEÍ/CORUMBÉ/STAQUIM

PROJETO:

ESCALA

REV.
FL.

INDICADA

RESP. TECNICO: ENG. CARLOS EDUARDO BARBOSA DE MEDEIROS CREA: 0600993434

ENG. REINALDO L. SILVA

ART.

92221220120853422

ART: 92221220120644608
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Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 260716 29 8.00

Dimensão do agregado = Brita 1

Controle rigoroso nas dimensões dos elementos

Cobrimento = (CLASSE DE AGRESSIVIDADE III, Forte, Face a revestimento

e controle técnico do concreto, CONFORME NBR-2118).

Cobrimento = 3.0cm
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TUBO DRENO Ø 100mm

MacDrain FP 2L 20.2

MURO DE ARRIMO

VAI PARA POÇO DE CAPTAÇÃO

GEOCOMPOSTO

FACE DRENANTE
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SEÇÃO MURO H=3.0m

ESCALA 1:25

757,05
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RELAÇÃO DO AÇO

AÇO N DIAM
Q

UNIT C.TOTAL

(cm) (cm)

50 1 6.3 1788 134 239592

2 8.0 40 corr 206000

3 8.0 44 corr 598400

4 8.0 104 corr 416000

5 8.0 122 corr 549000

6 10.0 258 342 88236

7 10.0 680 392 266560

8 10.0 200 442 88400

9 10.0 200 492 98400

10 10.0 225 542 121950

11 10.0 225 592 133200

12 12.5 258 341 87978

13 12.5 680 391 265880

14 16.0 200 440 88000

15 16.0 200 490 98000

16 16.0 225 540 121500

17 16.0 225 590 132750

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM C.TOTAL PESO+0%

(m) (kg)

CA50 6.3 2394.3 586.9

8.0 17694.0 6991.9

10.0 12050.3 7435.1

12.5 3541.2 3413.5

16.0 4399.8 6951.0

PESO TOTAL

CA50 25378.4
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