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Hig. pés

Farmácia -
Armazenamento  

A: 18,00  m2 

Horta  

A: 20,00  m2 

Área para Atividades ao Ar Livre  

A: 36,03  m2 

Embarque e
desembarque
de ambulância

  A: 26,40  m2 

Educação em
Saúde Bucal /

Escovódromo  

A: 8,78  m2 

Consultório
eMulti   

A: 10,36  m2 

Consultório
eMulti / Sala

Lilás  

A: 13,71  m2 

Aplicação de
Medicamentos

2  

A: 11,30  m2 

ConsultórioIndiferenciado2  

A: 9,00  m2 

ConsultórioIndiferenciado1  

A: 9,00  m2 

ConsultórioIndiferenciado3  

A: 9,78  m2 

ConsultórioIndiferenciado4  

A: 9,30  m2 

Curativos  

A: 12,76  m2 

Guarda de
Macas e

Cadeiras  

A: 3,01  m2 

Consultório
Odontológico  

A: 36,11  m2 

Almoxarifado  

A: 10,00  m2 

Sala de
Integração das

Equipes 2  

A: 18,42  m2 

Copa  

A: 10,13  m2 

Sala de
Integração das

Equipes 1  

A: 14,00  m2 

DML 1  

A: 5,64  m2 

Sala de Gestão  

A: 11,88  m2 

Banheiro de
Funcionários
Feminino  

A: 14,78  m2 

Banheiro de
Funcionários
Masculino  

A: 12,89  m2 

Sala disponível
para Rack  

A: 2,61  m2 

Sala de
Recepção e

Limpeza
(suja)  A: 6,00  m2 

Sala de Preparo,
Esterilização (Limpa) e

Distribuição  

A: 10,83  m2 

Farmácia -

Dispensação/Distribuição  

A: 1,80  m2 

Sanitário
Ostomizado   

A: 3,40  m2 

Área descompressão da equipe  

A: 44,11  m2 

Área Verde para Atividades ao
Ar Livre  

A: 17,15  m2 

DML 2  

A: 3,02  m2 

Circulação 02  

A: 124,98  m2 

Circulação 03  

A: 26,91  m2 

Consultório
Odontológico  

A: 36,12  m2 

Área Reservada
para Manobra
de Veículos  

A: 267,92  m2 
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Acesso de pedestre
para campanhas de

vacinação

Reservatório de água

Recepção  

A: 24,06  m2 

Sala de
atendimento

individualizado/Acolhimento
  A: 9,60  m2 

Sala de
Vacinação  

A: 10,00  m2 

Resíduos
Contaminado
(Grupos A e

E)  A: 4,70  m2 

Resíduos
Comum

(Grupo D)  

A: 5,42  m2 

Farmácia -
Disperção
Externa  A: 8,27  m2 

Espaço Lúdico   
A: 6,81  m2 

Circulação 01  

A: 14,52  m2 

Previsão casa
de bombas  

A: 4,10  m2 

Sala de Práticas
Coletivas  

A: 42,69  m2 

Espera  

A: 64,34  m2 

Amamentação  

A: 6,00  m2 

Sanitário PCD
Masculino  

A: 3,39  m2 

Sanitário
Família  

A: 5,06  m2 

Sanitário
Masculino   

A: 9,44  m2 

Sanitário
Feminino  

A: 10,10  m2 

Sanitário PCD
Feminino  

A: 3,65  m2 

Sala de
Medicação,

Reidratação e
Coleta de
Exames  

A: 26,99  m2 

Aplicação de
Medicamentos 1  

A: 12,41  m2 

Sanitário PCD
Gine.3  

A: 3,90  m2 

Consultório
Diferenciado
(Ginecologia)
Acessível 2  

A: 12,70  m2 

Consultório
Diferenciado
(Ginecologia)
Acessível 1   

A: 14,00  m2 

Sanitário PCD
Gine.2  

A: 3,90  m2 

Sanitário PCD
Gine.1  

A: 3,32  m2 

Consultório
Diferenciado
(Ginecologia)
Acessível 3  

A: 12,74  m2 

Banheiro de
Funcionários

PCD  

A: 5,02  m2 

Sanit. PCD
Coleta  

A: 3,48  m2 

Paramentação  

A: 3,00  m2 

Central de Gases  

A: 3,25  m2 

Bomba
vácuo  

A: 3,10  m2 

Compressores  

A: 2,88  m2 

Bomba
vácuo  

A: 3,08  m2 

Compressores  

A: 3,72  m2 

Banheiro PCD
Práticas  

A: 7,18  m2 
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Obs: Deve ser afixado na central um
aviso ostensivo proibindo o fumo e o
uso de qualquer fonte de fogo ou faísca.
Vide ABNT NBR 12188:2016 item 4.4.9

Válvula esfera 1/2" Válvula esfera 1/2"

PLANTA TÉCNICA
Escala:1:50

AR COMPRIMIDO MEDICINAL - POSTO DE UTILIZAÇÃO

CHAMADA DE ENFERMAGEM

AR COMPRIMIDO E VÁCUO ODONTOLÓGICO

FAM

IS

AR+V

OXIGÊNIO MEDICINAL - POSTO DE UTILIZAÇÃOFO

RESPONSÁVEL:   Eng. Edson Guerra Mazziero
FOLHA

DATA 09/11/2024
REV 01:17/12/2024
ESCALA EM
SEM ESCALA

1 de 1
FORMATO

            UBS PORTE lV - INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

CREA: 5060193720

DESENHADO POR: Mônica de Carvalho

LEGENDA INSTALAÇÕES

Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 2
tomadas 127V + 2 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases
medicinais e instalações elétricas)
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NOTAS GERAIS: 1- TUBULAÇÃO EM COBRE CLASSE -A, COM PONTAS LISAS PARA SOLDA, TIPO ENCAIXE.  2- A ADESÃO DE PEÇAS DEVERÁ SEGUIR A RECOMENDAÇÃO DA NORMA ABNT NBR 12188. 3- A TUBULAÇÃO E CONEXÕES DEVERÃO VIR PRÉ LAVADAS E ESTERILIZADAS DE FÁBRICA OU DO FORNECEDOR.  4- AS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVEM SER FIXADAS COM BRAÇADEIRAS METÁLICAS COM PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO EM  BORRACHA NEOPRENE E APOIADAS EM SUPORTES METÁLICOS, RESISTENTE E ADEQUADOS AOS PONTOS ONDE INSTALADOS. NO CASO DE SUPORTES A APLICAÇÃO DESTES DEVE SER A INTERVALOS CONDICIONADOS AO PESO E COMPRIMENTO, BUSCANDO EVITAR A FLEXÃO DOS TUBOS CONDUTORES DE FLUIDOS.  5 -AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER PINTADAS EM TODA SUA EXTENSÃO O QUE INCLUI OS TARUGOS INDEPENDENTE DE SER INSTALAÇÃO APARENTE OU EMBUTIDA, PARA A QUALQUER TEMPO, SER POSSIVEL A SUA IDENTIFICAÇÃO     AR MEDICINAL- AMARELO SEGURANÇA *PADRÃO MUNSELL 5Y 8/12    OXIGÊNIO    - VERDE EMBLEMA     *PADRÃO MUNSELL 2,5G 4/8 6- APÓS A FINALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DEVERÁ SER SEGUIDO A RECOMENDAÇÃO DA NORMA ABNT NBR 12188, "ENSAIO PARA COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA CENTRALIZADO". 7- APÓS A VALIDAÇÃO DO TESTE DE ESTANQUIEDADE DEVE SER FEITA UMA PURGA PONTO POR PONTO DE CADA GÁS COM O OBJETIVO DE REMOVER AS LIMÁLIAS DE COBRE E O GÁS DAS SOLDAS. CADA PONTO DEVE SER PURGADO POR PELO MENOS 30 SEGUNDOS. 8- APÓS A LIMPEZA DAS SUJIDADES DEVE SER DESPRESSURIZADA A LINHA E PRESSURIZADA NOVAMENTE COM O GÁS PARA O QUAL A TUBULAÇÃO FOI CONFECCIONADA. REPETIR POR DUAS VEZES ESSE PROCEDIMENTO. 9- DEVE SER AFIXADO NO ABRIGO DA CENTRAL DE CILINDROS UM AVISO OSTENSIVO PROIBINDO O FUMO E O USO DE QUALQUER FONTE DE FOGO OU FAÍSCA. NBR 12188:2016 4.4.9 10-A LOCAÇÃO EXATA DOS PONTOS DE VÁCUO ODONTOLOGICO E AR MEDICINAL ODONTOLÓGICO DEVERÁ SER EXECUTADO EM CONFORMIDADE COM A INDICAÇÃO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS.
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