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NOTAS/OBSERVACOES:

1. AS TUBULAGCOES DE GASES MEDICINAIS E VACUO
CLINICO DEVERAO SER DE COBRE CLASSE "A", COM
PONTAS LISAS PARA SOLDA, TIPO ENCAIXE. AS
CONEXOES DEVERAO SER SOLDAVEIS SEM ANEL
DE ESTANHO, OU CONEXOES EM BRONZE COM
ROSCA BSPT.

2. A ADESAO DE PEGAS DEVERA SER POR MEIO DE
BRASAGEM UTILIZANDO MACARICO OXIACETILENO,
NAO PODENDO SER UTILIZADAS SOLDAS DE
ESTANHO. NA VEDAGAO DAS PEGAS ROSCAVEIS
DEVERA SER UTILIZADO FITA TEFLON OU COLA
LOCKTITE 300.

3. E PROIBIDO O USO DE VEDANTE TIPO ZARCAO OU A
BASE DE TINTAS OU FIBRAS VEGETAIS. *PARA
DEMAIS INFORMAGOES NORMA NBRT -12188 PAG 16

4. A TUBULAGAO E CONEXOES DEVERAO VIR PRE
LAVADAS E ESTERILIZADAS DE FABRICA OU DO
FORNECEDOR. APOS A INSTAGAO TODA A
TUBULAGAO DEVERA SER LIMPA PROCEDENDO-SE
AOS ENSAIOS CONFORME 5.1.1 A 5.1.10 DA NORMA
NBR-12188 PAG 19.

5. OS SUPORTES DA REDE DE GASES MEDICINAIS
DEVERAO SER INSTALADOS CONFORME DETALHE
ANEXO;

6. DEVERA SER PREVISTO PONTO DE ENERGIA
ELETRICA AO LADO DOS PONTOS PARA
ENERGIZAGAO DA ELETRICA NA REGUA.

IMPORTANTE :

7. PARA REGUAS COM CHAMADA DE ENFERMAGEM
EXISTEM VARIOS MODELOS DE CHAMADA DE
ENFERMAGEM E PARA CADA UM DELES E
NECESSARIO UM TIPO DE CORTE NA ESTRUTURA
METALICA DA REGUA. ASSIM, E NECESSARIO

INFORMAR AO FORNECEDOR DA REGUA, QUAL O
MODELO O HOSPITAL PRETENDE USAR.

8. OS PONTOS DE CONSUMO DEVEM SER FIXADOS
DIRETAMENTE NOS TARUGOS SEM A UTILIZACAO

DE MANGUEIRAS INTERMEDIARIAS CONFOME ABNT
NBR 12188/ ITEM 3.27 E 3.29
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