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Quadro de Luminárias
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Descrição

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 20 x 20cm ou equivalente. Corpo fabricado em 
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas para 
gesso. Montada com LED integrado de alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e 
driver bivolt.

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40 x 40cm ou equivalente. Corpo fabricado em 
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de 
alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminária de sobrepor tipo arandela tartaruga. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura 
eletrostática na cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 24W neutra 4000K e driver 
bivolt.

Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 20 x 20cm ou equivalente. Corpo fabricado em 
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de 
alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60 x 60cm ou equivalente. Corpo fabricado em 
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de 
alta performance 40W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminária tipo arandela quadrada. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na 
cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 18W neutra 4000K e driver bivolt.

Luminária de piso. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. 
Montada com LED integrado de alta performance 7W neutra 4000K e driver bivolt.

Quadro de Áreas de Forro

Legenda Descrição

Forro de Gesso Acartonado
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Farmácia - 
Armazenamento

A: 18,00 m2

Horta
A: 20,00 m2

Área para Atividades ao Ar Livre
A: 36,03 m2

Educação em 
Saúde Bucal / 
Escovódromo

A: 8,78 m2

Consultório 
eMulti 

A: 10,36 m2

Consultório 
eMulti / Sala 

Lilás
A: 13,71 m2

Consultório 
Indiferenciado 2

A: 9,00 m2

Consultório 
Indiferenciado 1

A: 9,00 m2

Consultório 
Indiferenciado 3

A: 9,78 m2

Consultório 
Indiferenciado 4

A: 9,30 m2

Farmácia - 
Dispensação/
Distribuição

A: 1,80 m2

Sanitário 
Ostomizado 

A: 3,40 m2

Área Verde para Atividades ao 
Ar Livre

A: 17,15 m2

Circulação 02
A: 124,98 m2

Consultório 
Odontológico

A: 36,12 m2
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Acesso de pedestre 
para campanhas de 

vacinação

Recepção
A: 24,06 m2

Sala de 
atendimento 

individualizado/
Acolhimento 

A: 9,60 m2

Sala de 
Vacinação
A: 10,00 m2

Resíduos 
Contaminado 

(Grupos A e E)
A: 4,70 m2

Resíduos 
Comum 

(Grupo D)
A: 5,42 m2

Farmácia - 
Disperção Externa

A: 8,27 m2

Espaço Lúdico 
A: 6,81 m2

Circulação 01
A: 14,52 m2

Sala de Práticas 
Coletivas
A: 42,69 m2

Espera
A: 64,34 m2

Amamentação
A: 6,00 m2

Sanitário PCD 
Masculino

A: 3,39 m2

Sanitário 
Família
A: 5,06 m2

Sanitário 
Masculino 

A: 9,44 m2

Sanitário 
Feminino
A: 10,09 m2

Sanitário PCD 
Feminino
A: 3,65 m2

Sanitário PCD 
Gine.3

A: 3,90 m2

Consultório 
Diferenciado 
(Ginecologia) 
Acessível 2

A: 12,70 m2

Consultório 
Diferenciado 
(Ginecologia) 
Acessível 1 

A: 14,00 m2

Sanitário PCD 
Gine.2

A: 3,90 m2

Sanitário PCD 
Gine.1

A: 3,32 m2

Consultório 
Diferenciado 
(Ginecologia) 
Acessível 3

A: 12,74 m2

Bomba 
vácuo

A: 3,06 m2

Compressores
A: 3,00 m2

Banheiro PCD 
Práticas
A: 7,18 m2

PLANTA FORRO E LUMINOTÉCNICO
Escala:1:50

LINHA DE CORTE DO DESENHO
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