
DETALHE DE SUPORTES PARA TUBULAÇÃO  - 01
SEM ESCALA

FIXAÇÃO DO PERFIL NA ALVENARIA
ATRAVÉS DE PARAFUSO E BUCHA S - 6
PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO
38 X 38 mm

(ESPAÇAMENTO - CONF. TABELA DE
VÃOS MÁXIMOS ENTRE SUPORTES)
MANTA DE NEOPRENE # 1/8"

(ESPAÇAMENTO - CONF. TABELA DE
VÃOS MÁXIMOS ENTRE SUPORTES)
MANTA DE NEOPRENE # 1/8"

CANTONEIRA ABAS IGUAIS A.C
SAE 1010/20 1.1/2" X 1.1/2" # 3/16

SOLDA CHUMBADOR EXPANSIVO (8X)
Ø 1/4" REF . WASYLVA

LAJE

ABRAÇADEIRA COMPLETA
PREVER ISOLANTE (ELUMAFLEX)

CHAPA A.C SAE 1010/20
150 X 150 mm X # 3/16 (2x)

DETALHE DE SUPORTES PARA TUBULAÇÃO  - 02
SEM ESCALA

AMARELO SEGURANÇA

VERDE EMBLEMA
VERDE EMBLEMA

OXIGÊNIO

AR COPRIMIDO

DETALHE PARA TARUGO DO PAINEL DE ALARME
SEM ESCALA

AMARELO SEGURANÇA

·

·

·
·

·
·

·

Ø EXTERNO [mm]

VÃO MÁXIMOS ENTRE SUPORTES DOS TUBOS

VÃO MÁXIMO
VERTICAL [m]

VÃO MÁXIMO
HORIZONTAL [m]

PISO ACABADO

12

DETALHE PARA TARUGO POSTO DE CONSUMO
SEM ESCALA

30

Central de Óxigênio
2 X 2

24,00

Central de Ar Medicinal
2 X 2

24,00

MODELO GENÉRICO PARA CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA
SEM ESCALA

NOTAS/OBSERVAÇÕES: AR MEDICINAL ODONTOLÓGICO

1. PREVER INTERRUPTOR E ILUMINAÇÃO.
2. PREVER ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA O COMPRESSOR.
3. AS PORTAS  DEVERÃO SER DO TIPO PALHETA EM ALUMÍNIO
BRANCO COM VENTILAÇÃO.
4. PREVER ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA  O COMPRESSOR.
5. CADA  COMPRESSOR DEVE TER VAZÃO PARA ATENDER A
DEMANDA DE 03 CADEIRAS DE ODONTOLOGIA

NOTAS/OBSERVAÇÕES: BOMBA DE VÁCUO ODONTOLOGIA

1. PREVER INTERRUPTOR E ILUMINAÇÃO.
2. PREVER ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA A BOMBA DE VÁCUO.
3. AS PORTAS  DEVERÃO SER DO TIPO PALHETA EM ALUMÍNIO
BRANCO COM VENTILAÇÃO.
4. CADA BOMBA DE VÁCUO DEVE TER VAZÃO PARA ATENDER A
DEMANDA DE 03 CADEIRAS DE ODONTOLOGIA.

MODELO GENÉRICO PARA BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA
SEM ESCALA

MODELO GENÉRICO PARA COMPRESSOR AR ODONTOLÓGICO
SEM ESCALA

NOTAS GERAIS: CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA  PARA OXIGÊNIO TIPO
2 X 2

· PREVER NA SALA PORTA DE  ABRIR  DO TIPO PALHETA EM
ALUMÍNIO BRANCO COM VENTILAÇÃO.

· DEVE SER AFIXADO NA CENTRAL UM AVISO OSTENSIVO
PROIBINDO O FUMO E O USO DE QUALQUER FONTE DE FOGO OU
FAÍSCA.

· PREVER ATERRAMENTO.

CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA  PARA OXIGÊNIO TIPO 2 X 2
DEVE TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS.

· POSSUIR 02 REGULADORES DE PRESSÃO
· POSSUIR ALAVANCA CENTRAL PÁRA REGULAGEM DE PRESSÃO
· INVERSÃO DE LADO PREFERENCIAL DE USO DOS CILINDROS..
· 4 MANGUEIRAS COM CORDOALHA EM INOX INTERNO TUBO

METÁLICO FLEXIVEL EM AÇO INOX AISI 321 COM 02 CAPAS DE
FIOS TRANÇADOS DE AÇO INOX 304 COMPRIMENTO 1000mm,
COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA PRESSÃO DE TRABALHO
200 kgf/cm² COM CONECTOR ABNT

· 2 CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS.
· 4 SUPORTES DE CORRENTES.
OBSERVAÇÃO: PARA EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DA CENTRAL
SEGUIR NORMA ABNT NBR 12188:2019 4.5.1 A ITEM 4.5.9.2

NOTAS GERAIS: CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA  PARA AR
COMPRIMIDO TIPO 2 X 2

· PREVER NA SALA PORTA DE  ABRIR  DO TIPO PALHETA EM
ALUMÍNIO BRANCO COM VENTILAÇÃO.

· DEVE SER AFIXADO NA CENTRAL UM AVISO OSTENSIVO
PROIBINDO O FUMO E O USO DE QUALQUER FONTE DE FOGO OU
FAÍSCA.

· PREVER ATERRAMENTO.

CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA  PARA AR COMPRIMIDO TIPO 2 X 2
DEVE TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS.

· POSSUIR 02 REGULADORES DE PRESSÃO
· POSSUIR ALAVANCA CENTRAL PÁRA REGULAGEM DE PRESSÃO
· INVERSÃO DE LADO PREFERENCIAL DE USO DOS CILINDROS.
· 2 MANGUEIRAS COM CORDOALHA EM INOX INTERNO TUBO

METÁLICO FLEXIVEL EM AÇO INOX AISI 321 COM 02 CAPAS DE
FIOS TRANÇADOS DE AÇO INOX 304 COMPRIMENTO 1000mm,
COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA PRESSÃO DE TRABALHO
200 kgf/cm² COM CONECTOR ABNT

· 2 CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS.
· 4 SUPORTES DE CORRENTES.
OBSERVAÇÃO: PARA EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DA CENTRAL
SEGUIR NORMA ABNT NBR 12188:2019 4.5.1 A ITEM 4.5.9.2
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DETALHE GENÉRICO PARA POSTO DE CONSUMO

PISO ACABADO

DETALHE PARA TARUGO DAS RÉGUAS - 01
SEM ESCALA
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AutoCAD SHX Text
1,70m (do piso acabado até a face debaixo do painel)

AutoCAD SHX Text
NOTAS GERAIS:   A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES E DE VÁCUO DEVE SER APLICADA EM TODA A SUA EXTENSÃO,INDEPENDENTE DE SER INSTALADA APARENTE OU EMBUTIDAS, PARA A QUALQUER TEMPO, SER POSSIVEL A SUA IDENTIFICAÇÃO,CONFORME ABAIXO:

AutoCAD SHX Text
NAS TUBULAÇÕES DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO DEVEM SER APLICADAS ETIQUETAS ADESIVAS COM LARGURA MINIMA DE 20 MM E COM FUNDO NA COR BRANCA, DA SEGUINTE FORMA: COM O NOME DO GÁS RESPECTIVO, EM LETRAS NA ALTURA MINIMA DE 10 MM, EM CAIXA ALTA E NA COR PRETA COM UMA SETA NA COR PRETA,EM ALTURA MINIMA DE 10 MM, INDICANDO O SENTIDO DO FLUXO; APLICADAS A CADA 5 M NO MINIMO, NOS TRECHOS EM LINHA RETA APLICADAS NO INICIO DE CADA RAMAL NAS DESCIDAS DOS POSTOS DE UTILIZAÇÃO DE CADA LADO DAS PAREDES, FORROS E ASSOALHOS, QUANDO ESTES SÃO ATRAVESSADOS PELA TUBULAÇÃO EM QUALQUER PONTO ONDE FOR NECESSÁRIO ASSEGURAR IDENTIFICAÇÃO. REFERÊNCIA ABNT 12188 ANEXO A PÁG 20

AutoCAD SHX Text
ATÉ 15 

AutoCAD SHX Text
1,8

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
OX-15 mm

AutoCAD SHX Text
AR-15 mm

AutoCAD SHX Text
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AR MEDICINAL

AutoCAD SHX Text
1,50m (do piso acabado até o eixo central do tarugo e elétrica)

AutoCAD SHX Text
OS TARUGOS DEVEM SER CHUMBADOS COM GABARITO RESPEITANDO AS CONDICOES TECNICAS DO FORNECEDOR DA RÉGUA.
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1,50m (do piso acabado até a base da caixa de secção)
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