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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A0
118,90 x 84,10

PROPRIETÁRIO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS
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17/12/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 4

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R00

Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde 
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

FORRO E LUMINOTÉCNICO - PARTE 2

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS4_PE_AQ 13.22_R00
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PROJEÇÃO COBERTURA

box 
acessível

Embarque e 
desembarque 

de ambulância 
A: 26,40 m2

Educação em 
Saúde Bucal / 
Escovódromo

A: 8,78 m2

Consultório 
eMulti 

A: 10,36 m2

Consultório 
eMulti / Sala 

Lilás
A: 13,71 m2

Aplicação de 
Medicamentos 

2
A: 11,30 m2

Curativos
A: 12,76 m2

Guarda de 
Macas e 
Cadeiras
A: 3,01 m2

Consultório 
Odontológico

A: 36,11 m2

Almoxarifado
A: 10,00 m2

Sala de 
Integração das 

Equipes 2
A: 18,42 m2

Copa
A: 10,13 m2

Sala de 
Integração das 

Equipes 1
A: 14,00 m2

DML 1
A: 5,64 m2

Sala de Gestão
A: 11,88 m2

Banheiro de 
Funcionários 

Feminino
A: 14,78 m2

Banheiro de 
Funcionários 

Masculino
A: 12,89 m2

Sala disponível 
para Rack

A: 2,61 m2

Sala de 
Recepção e 

Limpeza (suja)
A: 6,00 m2

Sala de Preparo, 
Esterilização (Limpa) e 

Distribuição
A: 10,83 m2

Área descompressão da equipe
A: 44,11 m2

DML 2
A: 3,02 m2

Circulação 03
A: 26,91 m2

Área Reservada 
para Manobra 
de Veículos

A: 267,92 m2
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Reservatório de água

Previsão casa 
de bombas

A: 4,10 m2

Sala de 
Medicação, 

Reidratação e 
Coleta de 
Exames
A: 26,32 m2

Aplicação de 
Medicamentos 1

A: 12,10 m2

Banheiro de 
Funcionários 

PCD
A: 5,02 m2

Sanit. PCD 
Coleta

A: 3,48 m2

Paramentação
A: 3,00 m2

Central de Gases
A: 3,25 m2

Bomba 
vácuo

Compressores
A: 3,00 m2

Bomba 
vácuo

A: 3,15 m2

Compressores
A: 3,72 m2

Quadro de Luminárias

Símbolo Cód.

Ilumina
ção de 
Emerg
ência

LM01

LM02

LM03

LM04

LM05

LM06

LM07

Qnt.

42

12

114

22

8

35

31

8

Descrição

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 20 x 20cm ou equivalente. Corpo fabricado em 
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas para 
gesso. Montada com LED integrado de alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e 
driver bivolt.

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40 x 40cm ou equivalente. Corpo fabricado em 
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de 
alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminária de sobrepor tipo arandela tartaruga. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura 
eletrostática na cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 24W neutra 4000K e driver 
bivolt.

Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 20 x 20cm ou equivalente. Corpo fabricado em 
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de 
alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60 x 60cm ou equivalente. Corpo fabricado em 
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de 
alta performance 40W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminária tipo arandela quadrada. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na 
cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 18W neutra 4000K e driver bivolt.

Luminária de piso. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. 
Montada com LED integrado de alta performance 7W neutra 4000K e driver bivolt.

Quadro de Áreas de Forro

Legenda Descrição

Forro de Gesso Acartonado

Área (m²)

902,82

PLANTA FORRO E LUMINOTÉCNICO
Escala:1:50

LINHA DE CORTE DO DESENHO
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