NOTAS GERAIS:

1— TUBULAGCAO EM COBRE CLASSE —A, COM PONTAS LISAS PARA
SOLDA, TIPO ENCAIXE.

2— A ADESAO DE PECAS DEVERA SEGUIR A RECOMENDACAO DA
NORMA ABNT NBR 12188.

3— A TUBULAGAO E CONEXOES DEVERAO VIR PRE LAVADAS E
ESTERILIZADAS DE FABRICA OU DO FORNECEDOR.

4— AS TUBULACOES DE COBRE DEVEM SER FIXADAS COM
BRACADEIRAS METALICAS COM PROTECAO DA TUBULACAO EM

Previsao casa

BORRACHA NEOPRENE E APOIADAS EM SUPORTES METALICOS,
RESISTENTE E ADEQUADOS AOS PONTOS ONDE INSTALADOS. NO CASO

Reservatorio de agua

DE SUPORTES A APLICACAO DESTES DEVE SER A INTERVALOS
CONDICIONADOS AO PESO E COMPRIMENTO, BUSCANDO EVITAR A
FLEXAO DOS TUBOS CONDUTORES DE FLUIDOS.

5 —AS TUBULAGOES DEVERAO SER PINTADAS EM TODA SUA EXTENSAO
4 @ O QUE INCLUI OS TARUGOS INDEPENDENTE DE SER INSTALAGCAO

>

ROJEGAO GQBERTU R

APARENTE OU EMBUTIDA, PARA A QUALQUER TEMPO, SER POSSIVEL A
SUA IDENTIFICACAO
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