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APRESENTACAO

O presente documento constitui-se no Memorial Descritivo e Relatério Fotografico da Estrada dos Carneiros que
ird compor o Programa Nossa Rua no Municipio de Maua/SP através do Concorréncia Plblica No 003/2021; secretaria
de Obras; Processo de Compras No 2336/2021, entre a Prefeitura Municipal de Maua e a GPO Sistran Engenharia,
que tem como objeto a “Prestagéo de Servicos Técnicos de Assessoria Técnica e Apoio Operacional para a
Implantagéo, Elaboragdo, Acompanhamento Técnico, Gerenciamento e Fiscalizagéo de Projetos e/ou Obras”.

O Relatorio contém os itens relaciona a seguir;

¢ Introducéo;

e Memorial Descritivo e Relatdrio Fotografico;
e Especificagdes Técnicas;
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INTRODUCAO

O presente relatdrio tem por objetivo subsidiar a PM Maua na obtencéo de parceria com o Governo do Estado
no Programa Nossa Rua. O Programa Nossa Rua é uma parceria inédita entre o Governo Estadual e os
municipios paulistas para a aplicacdo igualitaria em obras de pavimentacdo asfaltica. Pela proposta, cada cidade
beneficiada ter& que investir valor equivalente ao repasse estadual. O investimento do Governo de S&o Paulo
serd de R$ 200 milhdes em convénios a serem firmados com todos os 645 municipios paulistas. Transformara
a realidade de muitas cidades e trara mais qualidade de vida a populagao.

A PM Maua pretende investir nas ruas e avenidas relacionadas a seguir:

Quadro 1: Relacdo de Ruas e Avenidas propostas

Denominag&o da Rua

Estrada dos Carneiros
Estrada Nossa Sra. do Pilar
Rua Vicente Ferreira

O presenta relatério refere-se a Estrada dos Carneiros.
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MEMORIAL DESCRITIVO E RELATORIO FOTOGRAFICO

A Estrada dos Carneiros atravessa diversos Bairros do Municipio de Maua e encontra-se em Zona de
Desenvolvimento Econdmico 3 (ZDE 3) e portando a melhoria ira atrair maior desenvolvimento da &rea garantia

sua ocupagdo conforme previsto no Plano Diretor do Municipio de Maua. O Quadro a seguir relaciona estes
bairros:

Quadro 2: Bairros nas quais estdo no caminhamento da Estrada dos Carneiros

Estrada do Carneiro - até 582/583 Jardim Maria Eneida
Estrada do Carneiro - de 584/585 a 926/927 Jardim Nilza Miranda
Estrada do Carneiro - de 928/929 a 1120/1121 Jardim Hélida
Estrada do Carneiro - de 1122/1123 a 1572/1573 Jardim Eden
Estrada do Carneiro - de 1574/1575 a 1852/1853 Chécara Maria Aparecida
Estrada do Carneiro - de 1854/1855 a 2435/2436 Nucleo Sampaio Vidal
Estrada do Carneiro - de 2437/2438 a 3805/3806 Nucleo Sampaio Vidal
Estrada do Carneiro - de 3807/3808 ao fim Ndcleo Dr. Carlos de Campos

—f .
9%
‘Chaca'a Fagundes 1 '1‘(

,

Figura 1: Localizagdo da Estrada do Carneiro
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O projeto de pavimentagdo pretende melhorar as condi¢des de infraestrutura local através da execucgéo dos
seguintes projetos:

2.1  Projeto Geométrico

Para a rua em quest&o considerou-se a Classificagdo de Vias apresentada na figura a seguir que reproduz o
Quadro 2 da IP — 02/2004 CLASSIFICAGAO DAS VIAS da PM S#o Paulo, ou seja:

e \Via Local e Coletora;
o Trafego Médio.

Volume inicial
Fungado Trafego Vida faixa mais carregada Equiva- N N
predominante | previsto de Veiculo | Caminhdol | |ore caracteristico
projeto Leve Onibus Veiculo
Via local 270x10%a
; LEVE | 10 | 100a400 | 4a20 | 150 ; 10°
140x 10
(i | 1.4 ¥
Vialocale | yenio | 10 |401a1s00 | 212100 | 150 T 21 sx10°
Coletora 6,80x 10
MEIO 1501a T4x10°a .
10 101 a 300 230 2x10
Vias PESADO 5000 3,1x10°
50012 10x10"2a
Coletoras e PESADO 12 301 a 1000 5,90 ¥ 2x10°
10000 3,3x10
Estuturals | — oo 1001 33x10
12 | >10000 2| se0 | XV sk
PESADO 2000 6.7x 10
VOLUME
Faixa i 12 <500 3x10°" 107
I
Exclusiva de STOLUME
Onibus g 12 > 500 5x10" 5x107
N = valor obtido com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, durante o periodo de projeto.
Notas:

(1) Majorado em fungao do trafego (excesso de frenagem e partidas)
(2)Numeros de solicitagdes adotadas:

N =365 x 10 x Vo x 1,25 x e = 4560.Vo.e

N =365x 12 x Vo x 1,30 x e = 5690.Vo.e
Considerando somente o volume de caminhdes e 6nibus e taxa de crescimento de 5% a.a.
(3)Equivalente expresso em n® de solicitagdes do eixo padrao de 82 kN (equivaléncia do
DNIT).
(4) O periodo de projeto adotado é de 10 anos, em fun¢do da duragdo maxima da camada
asfaltica de revestimento (oxidagao de ligante), sendo o periodo recomendado pelo método de
dimensionamento do DER/SP (667122), DNIT, e embasado no método da AASHTO.
(5) Para o trafego muito pesado e corredores de 6nibus adotou-se o periodo de 12 anos, em
fungao de apresentar estruturas robustas e criteri ite di ionadas, levando-se em
conta estudos mecanicistas das camadas do pavimento, bem como em alguns casos a adogao
de estruturas cimentadas.

Figura 2: Quadro 2.1 - Classificacdo das Vias e Parmetros de Tréfego - Fonte: IP - 02/2004 Classificacdo das Vias

Com base na Classificacdo adotada acima chegamos a Largura de Caixa de 7,0m considerando duas Faixas
de Rolamento.
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VOLUME VOLUME VOLUME GEOMETRIA
MAXIMO/DIA MAXIMO/DIA "“':0’“0 NECESSARIA
FUNGAO
% veicuLos| CAMINHOES | - rorar pe Es;.;:/:aggo LARGURADA|  N*
LEVES | aniBUS VEicULOS TOTAL | CAIXA(m) | FAIXAS
Via Local 400 20 480 50 4as 1
Via Local e
ook 1500 100 1900 200 5a6 2
5000 300 6200 650 6-7 2
Via Coletora e
Esirutural 10000 1000 14000 1500 >8 23
> 12000 2000 20000 2000 >12 24
Nota:
Equivaléncia adotada:
1caminhdo = 4 veiculos de passeio leves.
1 6nibus = 4 veiculos de passeio leves.

Figura 3: Quadro 2.15 Classes de vias - Estudo dos Volumes de Tréafego e Relagdes com sua Geometria - Fonte: IP - 02/2004
Classificagdo das Vias

Para o projeto em questdo pretende implantar a se¢do tipo proposta a seguir, considerando:

- Passeio Variavel;
- Faixa de Rolamento de 3,50m considerando dois sentidos;
- Guia e Sarjeta de 0,45m;

SEGAO TIPO &

\.
1,50 3.50 I 3.50 \ 1.50

PASSEIO| FAIXA DE ROLAMENTO | FAIXA DE ROLAMENTO I?ASSEIO

4 4
A
1‘5 ) = P
/Q‘ w - w (A
T ) = = qL)
(] 4 G‘R": g =3
B! ! 3A \
,# J 3 L S \45
U \E —— \(foq
) A 2%_[-7e 10% G

Figura 4: Segdo Tipo Proposta
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2.2 Projeto de Pavimentagéo

Para o projeto em questdo pretende implantar a se¢do tipo de pavimento proposta a seguir uma vez que o trecho
de intervencgdo faz parte da area ambientalmente sensivel.

LEGENDA MATERIAL

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (NBR9781; fck = 50MPa)
AREIA PARA ASSENTAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS
BRITA GRADUADA SIMPLES - Faixa C
K R o] N
5

Figura 5: Se¢do Proposta

2.3 Projeto de Drenagem

Para o projeto em questdo considerou-se a implantacdo dos seguintes dispositivo de drenagem:

e Boca de Lobo Dupla;

e Boca de Ledo Dupla;

e Pogo de Visita padrdo PMSP;

e Tubode @ 0,50, 0,60, 0,80, 1,00 e 1,50 mm,;
e BSCC150x1,50.

24 Projeto de Sinalizagdo

Para o projeto em questdo considerou-se a implantagdo dos seguintes itens de sinalizag&o:

e Pinturas:
0 Tinta acrilica a base de agua;
0 Tinta Thermoplastica Hoty Spray;
0 Tinta Thermoplastic Extrudado;
e Placas com as dimensdes: @ 0,50 e 0,50 x 0,50 m
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3 ESPECIFICACOES TECNICAS

As obras propostas devem seguir as especificagdes técnicas da Prefeitura de Sdo Paulo e as Normas
Vigentes da ABNT. Dentre as principais destacam-se por especialidade:

3.1 Geometria e Pavimentagao

+¢ Instrucdes de Projeto
= |P-01/2004 Instrugdo Geotécnica
= |P - 02/2004 Classificacdo das vias
= |P-03/2004 Projeto Geométrico
= |P - 04/2004 Dimensionamento de pavimentos flexiveis para trafego leve e médio
= |P - 05/2004 Dimensionamento de pavimentos flexiveis trafego meio pesado, pesado,
muito pesado e faixa exclusiva de 6nibus
= |P - 06/2004 Dimensionamento de pavimentos com blocos intertravados de concreto
= |P-07/2004 Dimensionamento de pavimentos de concreto
= |P-08/2004 Analise mecanicista a fadiga de estruturas de pavimento
= |P - 09/2004 Projeto de reforco para a restauracéo de pavimentos flexiveis

¢ Especificagdes de Servigo
= ESP - 03/92 Camadas de refor¢o do subleito de solo-brita de granulometria descontinua
= ESP - 04/92 Sub-bases de solo lateritico-brita de granulometria descontinua
= ESP - 05 Sub-bases e bases de macadame hidraulico
= ESP - 06/92 Sub-bases e bases de brita graduada
= ESP - (07/92 Camadas de macadame betuminoso
= ESP - 08/92 Tratamento superficial simples
= ESP - (09/92 ImprimagBes betuminosas
= ESP - 10/92 Camadas de pré-misturado a quente

« Instrugdo de Execucdo
= |E - 01/2004 Preparo do subleito do pavimento
= |E - 02/2004 Reforco do subleito com solo selecionado
= |E - 03/2009 Camadas de concreto asfaltico usinado a quente
= |E - 05/2010 Camadas de concreto asfaltico com asfalto borracha
= |E - 07/2010 Camadas de concreto asfaltico reciclado a quente em usina
= |E - 08/2013 Camadas de concreto asfaltico com asfalto modificado por polimeros
= |E-09/2017 Camadas de Concreto Asfaltico Usinado Morno
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3.2 Drenagem

= DP-HO1 - Diretrizes de projeto para estudos hidroldgicos periodo de retorno

= DP-HO2 - Diretrizes de projeto para estudos hidroldgicos equagéo de chuvas

= DP-HO3 - Diretrizes de projeto para estudos hidrolégicos método racional

= DP-HO04 - Diretrizes de projeto para estudos hidrolégicos método de "Ven Te Chow"

= DP-HO05 - Diretrizes de projeto para estudos hidroldgicos método de "Soil Conservation
Service"

= DP-H06 - Diretrizes de projeto para estudos hidroldgicos método de "I-Pai-Wu"

= DP-HO7 - Diretrizes de projeto para drenagem superficial

= DP-HO8 - Diretrizes de projeto para perda de carga em singularidades de canais e
galerias

= DP-HO9 - Diretrizes de projeto para obras de detencéo / retengéo

= DP-H10 - Diretrizes de projetos para escoamento nas ruas e sarjetas

= DP-H11 - Diretrizes de projeto para bueiros

= DP-H12 - Diretrizes de projeto para velocidades limites

= DP-H13 - Diretrizes de projeto para coeficiente de rugosidade

= DP-H14 - Diretrizes de projeto para hidraulica em drenagem urbana

= DP-H15 - Diretrizes de projeto para dissipagdo de energia

= DP-H16 - Diretrizes de projeto para macrodrenagem

= DP-H17 - Diretrizes de projeto - Elaboracdo de projetos de drenagem

3.3 Sinalizacao

+«+ Manuais de Sinalizagdo Urbana

= Vol 1 - Introdugdo - Critérios de Projeto - Rev. 01

= Vol. 2 - Sinalizacdo Vertical de Regulamentagéo - Critérios de Projeto - em revisao
= Vol. 3 - Sinalizagdo Vertical de Adverténcia - Critérios de Projeto - Rev. 01

= Vol 4 - Sinalizagéo Vertical de Orientac&o — Critérios de Projeto — em reviséo

= Vol. 5 - Sinalizagdo Horizontal — Critérios de Projeto - Rev. 03

= Vol. 6 - Sinalizacdo Semaférica — Parte Il — Critérios de Projeto — Rev 02

= Vol. 7 - Dispositivos Auxiliares — Critérios de projeto

= Vol 8 - Sinalizagéo de Obras - Critérios de Projeto - Rev. 01
Sinalizacdo Temporaria — Anexo Il - Rev. 02
= Vol. 9 - Sinalizagao Vertical de Indicac&o - Critérios de Projeto — em reviséo
= Vol 10 - Regulamentac&o de Estacionamento e Parada — Critérios de Projeto
= Vol. 11- Circulagdo Prioritaria de Onibus - Critérios de Projeto
= Vol. 12 - Rodizio - Critérios de Projeto - em revisdo
= Vol. 13- Espaco Cicloviario
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25 dejarnide 2022 10i07:42

23.637131288 46.39567512Vé
)

Foto 3: estrada Sapopemba, inicio

do trecho

Foto 5: Inicio do trecho.

esquerdo e direito da via.

Foto 6: vista inicio do trecho, ndo péviment da .
iluminacédo e presenca de edificagdes ao lado
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¥

n.de 209210094

dae

strada, co
ol

Foto 9: presenga de linha de dnibus no trecho. Foto 10: Trecho em terra, equipamento urbano, igreja

Foto 11: Vista do trecho com residéncias lindeiras a

via.

ao Iado direito da via.

Foto 12: Placa informativa, indicando area de
protecdo e recuperagdo de mananciais
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Sl
e;?%l‘i 114:28
46739993841W

% 244° SW

Estrada do Carneiro
Sitio Feital

Maua
Sé&o Paulo

Gods .

25 dejan de 202210:15:03
2364246189 46 40045543W

. 472206 SW
3 Estrada do Carneiro
hacara S&o Lucido

Googe

via.

Gorgie

Foto 17: Interferéncia : adutora de agua.

n de 2022 10:16:24

=25
= 23.64860151S 46.40016661W

. 4453 Estrada do Carneiro
Chacara S&o Lucido

Maua

Séo Paulo

Foto 15: Trecho em terra, muro ao lado esquerdo da

Foto 14: Presenca de arvores préximo ao

bista (trecho em terra)

Gaogle

estrada .

de jan de 2022 10:17:15
44180968 46.40028327W
i 144° SE

20 o

Foto 18: Iniérferenma, adutoré de agua. sobre a
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25 de jan de 2022 10:20:18 | 23 25de jan.de 2022 10:41:17
23.64459232S 46.39984529W | 23.65758127S 46.41396586W
9° SW. s

20 outcasa 1
610 Estrada do Carneiro e 9 403a Rua Jodo Maximino
RP14 (Regies de Planejamento) 9 4 RP14 (Regites de Plangjamento)
Maua Maua

Séo Paulo [osops 1/ teiensen s S&o Paulo
Foto 20: Trecho ndo pavimentado, casas lindeiras a
via.

25 de-jan de 2022 10:42:02
23.656804387846:41286525W.
95°S

25 de jan de 2022 10:42:19
23.65662933S 46.41226056W

1 1
1820 Estrada do Carneiro et 9. 2060 Estrada do Carneiro
S&o Jodo g S#o Jodo
Maua Maua
Sé&o Paulo Sé&o Paulo
Foto 21: casas, lindeiras a estrada. Foto 22: Trecho ndo pavimentado, guia e sarjeta ao

lado esquerdo

~ 25dejan de2022 10:43:22
23.65608781S 46.40996973W
1492 SE

57 Estrada do Carneiro, S R T
Jardim Maria Eneida e 25dejan de 2022 10:44:04
4 23.6550511S 46.408743089755Vé

Foto 23: trecho ndo pavimentado, com guia e sarjeta | Foto 24: trecho ndo pavimentado, com guia e sarjeta
nos dois lado da via. nos dois lados da via.
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oM TALEEY g s 2

A cnsox dorancs
vssu

25 de jan de 2022 10:44:33

J
23.65368912S 46.40756718W.
Colge 199°S

25 de jan de 2022 10:44:52
23.65282561S 46.40679052W
205° SW.

2813 Estrada do Carneiro
Jardim Sampaio.Vidal
Maua

Sé&o Paulo

Foto 25: trecho ndo pavimentado, com guia e sarjeta
em ambos os lados (arvores no passeio).

jan de 2022 10:45:20
[7S746:40579791W
. 177° S

Séao Paulo

Foto 26: passeio sem revestimento em ambos 0s
lados da via. Guia e sarjeta em ambos os lados da
via. Pista sem revestimento.

Y

25 de jan de 2022 10:45:51
23650849265 46.4048739153Vé
195°

3007:Estrada do Carneiro
Jardim'Sampaio Vida]

Foto 28: Edificagdes ao lado esquerdo da via. Trecho

Bt st . .25 de jan de 2022 10:46:17
Faentess . o ~23.65015827S 46.40386981(}%
3.0 180°

vw 2

{Fomied
)
|
T

Foto 29: trecho em terra..

ndo pavimentado.

25 de jan de 2022 10:46:56
23.64921136S 46,402267667Vg
176°

Foto 30: trecho em terra. Placa indicativa de area de

protecdo e recuperagdo de mananciais.
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RUA VICENTE
FERREIRA
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Projeto: Ndmero:
Programa Nossa Rua | 078-GER-RT.P-08-001

Rev.:

Data:
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APRESENTACAO

O presente documento constitui-se no Memorial Descritivo e Relatério Fotografico da Rua Vicente Ferreira
que ird compor o Programa Nossa Rua no Municipio de Maua/SP através do Concorréncia Publica No 003/2021;
secretaria de Obras; Processo de Compras No 2336/2021, entre a Prefeitura Municipal de Maua e a GPO Sistran
Engenharia, que tem como objeto a “Prestagdo de Servigos Técnicos de Assessoria Técnica e Apoio Operacional
para a Implantagéo, Elaboracdo, Acompanhamento Técnico, Gerenciamento e Fiscalizacdo de Projetos e/ou

Obras”.
O Relatdrio contém os itens relaciona a seguir:
¢ Introducéo;

e Memorial Descritivo e Relatdrio Fotografico;
o EspecificagBes Técnicas;
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1 INTRODUCAO

O presente relatdrio tem por objetivo subsidiar a PM Maué na obtenc&o de parceria com o Governo do Estado
no Programa Nossa Rua. O Programa Nossa Rua é uma parceria inédita entre o Governo Estadual e os
municipios paulistas para a aplicagéo igualitaria em obras de pavimentagéo asfaltica. Pela proposta, cada cidade
beneficiada ter& que investir valor equivalente ao repasse estadual. O investimento do Governo de S&o Paulo
serd de R$ 200 milhdes em convénios a serem firmados com todos os 645 municipios paulistas. Transformara
a realidade de muitas cidades e trara mais qualidade de vida a populagao.

A PM Maua pretende investir nas ruas e avenidas relacionadas a seguir:

Quadro 1: Relacdo de Ruas e Avenidas propostas
Denominag&o da Rua
Estrada dos Carneiros

Estrada Nossa Sra. do Pilar
Rua Vicente Ferreira

O presenta relatério refere-se a Rua Vicente Ferreira.
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Rev.:

Data:
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2 MEMORIAL DESCRITIVO E RELATORIO FOTOGRAFICO

A Rua Vicente Ferreira localiza-se no Bairro Vila Ana e é importante via de ligagdo da Av. Bardo de Maud, umas
das principais avenidas do municipio e encontra-se préxima a Area Miranda D” Aviz que é uma Zona de Interesse
Ambiental Tipo 3. Destaca-se também que a Rua margeia 0 Rio Tamanduatei e, portanto, devera ser incluido
no escopo contengdo de suas margens.

Figura 1. Localizagdo da Rua Vicente Ferreira

O projeto de pavimentacao pretende melhorar as condicdes de infraestrutura local através da execucdo dos

seguintes projetos:

2.1 Projeto Geométrico

Para a rua em questéo considerou-se a Classificacdo de Vias apresentada na figura a seguir que reproduz o

Quadro 2 da IP — 02/2004 CLASSIFICACAO DAS VIAS da PM S&o Paulo, ou seja:

e Via Local e Coletora;

o Trafego Médio.
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Projeto: Numero: Rev.: Data:
Programa Nossa Rua | 078-GER-RT.P-08-001 A 01/2022
Volume inicial
Fungao Tréfego Vida faixa mais carregada | Equiva- N N
predominante previsto de Veiculo Caminhéo/ lente / caracteristico
projeto Leve Onibus Velculo
L o
Valcal | \eve | 10 | 100a400 | 4a20 | 1s0 |270%102 10°
1.40 x 10
7.40x 10"
Vatocale | yenio | 10 |aotatso0 [ 21a100 | 150 0103 | 5y g0t
Coletora 6.80x 10°
S -
10 POt 01a%00 | 230 | o0 | 2x10°
PESADO 5000 31x10°
ee 5001 1.0x10
Coletorase | PESADO | 12 ? |3o1at000| s90 | OX0 2 ax0
10000 33x 10
MUITO 12 S5 1001a 590 3.3x10 7a 5x107
PESADO 2000 67x10
— VOLOVE | — 3x10°" 107
MEDIO
“ IVorume
Onibus ¥ 12 > 500 5x107 5x107
PESADO
N = valor obtido com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, durante o periodo de projeto.
Notas:

(1) Majorado em fungao do trafego (excesso de frenagem e partidas)
( v de

N=365x10x Vox 1,25 x e = 4560.Vo.e
N=365x 12xVox 1,30 x e = 5690.Vo.e
Considerando somente o volume de caminhdes e dnibus e taxa de crescimento de 5% a.a.
( em n® de do eixo padrao de 82 kN (equivaiéncia do

DNIT).

(4) O periodo de projeto adotado & de 10 anos, em fun¢do da duragdo maxima da camada
asfaltica de revestimento (oxidagao de ligante), sendo o periodo recomendado pelo método de
dimensionamento do DER/SP (667122), DNIT, e embasado no método da AASHTO.

(5) Para o trafego muito pesado e corredores de dnibus adotou-se o periodo de 12 anos, em
fungao de robustas e i [ di m
conta estudos i das do bem como em alguns casos a adogdo
de estruturas cimentadas.

Figura 2: Quadro 2.1 - Classificacdo das Vias e Parametros de Trafego - Fonte: IP — 02/2004 Classificacdo das Vias

Com base na Classificagdo adotada acima chegamos a Largura de Caixa de 5,0m considerando duas Faixas
de Rolamento.

VOLUME VOLUME | VOLUME GEOMETRIA
MAXIMO/DIA MAXIMO/DIA “Ax':°’"° NECESSARIA
FUNGAO
& veicuLos| CAMINHOES | yoraipe | ESTMADO |\ ARGURADAl  N°
LEVES | auiBus VEicULOS TOTAL | CAXA(m) | FAIXAS
Via Local 400 20 480 50 4as 1
Via Local e
Coletors 1500 100 1900 200 5a6 2
5000 300 6200 650 6-7 2
Via Coletora e
Esvutial 10000 1000 14000 1500 >8 23
> 12000 2000 20000 2000 >12 24
Nota:
Equivaléncia adotada:
1 i =4 dep io leves.
1 6nibus = 4 velculos de passeio leves.

Figura 3: Quadro 2.15 Classes de vias - Estudo dos Volumes de Trafego e Relaces com sua Geometria - Fonte: IP - 02/2004
Classificagdo das Vias
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Programa Nossa Rua | 078-GER-RT.P-08-001 A 01/2022

Para o0 projeto em questéo pretende implantar a sec&o tipo proposta a seguir, considerando:

- Passeio Variavel;

- Faixa de Rolamento de 2,50m considerando dois sentidos;

- Guia e Sarjeta de 0,30m;

- Protecdo do Canal (Contengdo em Gabido + Muro de Altura Variavel).

SEGCAO TIPO
L33 2,50 ! 250 1,00
FAIXA DE FAIXA DE
ROLAMENTO ROLAMENTO o

e SARJETA

Figura 4: Secéo Tipo Proposta

2.2 Projeto de Pavimentagdo

Para o projeto em questéo pretende implantar a se¢do tipo de pavimento proposta para trafego médio.

PISTA ESP (cm)

CBUQ 6
IMPRIMACAO LIGANTE -

BINDER 5

IMPRIMAGCAO LIGANTE
IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE -
RACHAO 40
ESPESSURA TOTAL 66

Figura 5: Se¢éo Tipo Proposta

Considerou-se a necessidade troca de solo em todo o trecho de projeto e implantacdo de guia e sarjeta em todo
trecho.
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2.3 Projeto de Drenagem
Para o projeto em questdo considerou-se a implantagdo dos seguintes dispositivo de drenagem:

e Boca de Lobo Dupla;
e Tubo de @ 0,60 mm;

24 Projeto de Sinalizagdo
Para o projeto em questéo considerou-se a implantagdo dos seguintes itens de sinalizag&o:
e Pinturas:
0 Tinta acrilica a base de agua;
0 Tinta Thermoplastica Hoty Spray;

0 Tinta Thermoplastic Extrudado;
e Placas com as dimensfes: @ 0,50 e 0,50 x 0,50 m

O Anexo 1 apresenta o Relatdrio Fotografico do trecho.
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3 ESPECIFICACOES TECNICAS

As obras propostas devem seguir as especificagdes técnicas da Prefeitura de S&o Paulo e as Normas Vigentes
da ABNT. Dentre as principais destacam-se por especialidade:

3.1 Geometria e Pavimentagéo

¢ Instrucdes de Projeto
= [P - 01/2004 Instru¢do Geotécnica
= [P - 02/2004 Classificagdo das vias
= [P - 03/2004 Projeto Geométrico
= [P - 04/2004 Dimensionamento de pavimentos flexiveis para trafego leve e médio
= |P - 05/2004 Dimensionamento de pavimentos flexiveis trafego meio pesado, pesado, muito
pesado e faixa exclusiva de 6nibus
= |P - 06/2004 Dimensionamento de pavimentos com blocos intertravados de concreto
= [P - 07/2004 Dimensionamento de pavimentos de concreto
= [P - 08/2004 Andlise mecanicista a fadiga de estruturas de pavimento
= [P - 09/2004 Projeto de reforco para a restauragdo de pavimentos flexiveis

¢+ Especificacdes de Servico
= ESP - 03/92 Camadas de refor¢o do subleito de solo-brita de granulometria descontinua
= ESP - 04/92 Sub-bases de solo lateritico-brita de granulometria descontinua
= ESP - 05 Sub-bases e bases de macadame hidraulico
= ESP - 06/92 Sub-bases e bases de brita graduada
= ESP - 07/92 Camadas de macadame betuminoso
= ESP - 08/92 Tratamento superficial simples
= ESP - 09/92 Imprimagfes betuminosas
= ESP - 10/92 Camadas de pré-misturado a quente

+ Instrucdo de Execugdo
= |E - 01/2004 Preparo do subleito do pavimento
= |E - 02/2004 Reforco do subleito com solo selecionado
= |E - 03/2009 Camadas de concreto asfaltico usinado a quente
= |E - 05/2010 Camadas de concreto asféltico com asfalto borracha
= |E - 07/2010 Camadas de concreto asfaltico reciclado a quente em usina
= |E - 08/2013 Camadas de concreto asfaltico com asfalto modificado por polimeros
= |E - 09/2017 Camadas de Concreto Asfaltico Usinado Morno
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Projeto:
Programa Nossa Rua

NUmero: Rev.: Data:
078-GER-RT.P-08-001 A 01/2022

3.2 Drenagem

» DP-HOL -
»  DP-HO2 -
»  DP-HO3 -
»  DP-HO4 -
»  DP-HO5 -
»  DP-HO6 -
»  DP-HO7 -
»  DP-HOS -
»  DP-HO9 -
= DP-HI10 -
= DP-HIL-
» DP-HI2-
= DP-HI3 -
» DP-H14 -
»  DP-HI5 -
» DP-H16 -
» DP-HI7-

3.3 Sinalizacéo

Diretrizes de projeto para estudos hidrologicos periodo de retorno

Diretrizes de projeto para estudos hidrolégicos equacdo de chuvas

Diretrizes de projeto para estudos hidrolégicos método racional

Diretrizes de projeto para estudos hidroldgicos método de "Ven Te Chow"
Diretrizes de projeto para estudos hidrolégicos método de "Soil Conservation Service
Diretrizes de projeto para estudos hidrolégicos método de "I-Pai-Wu"

Diretrizes de projeto para drenagem superficial

Diretrizes de projeto para perda de carga em singularidades de canais e galerias
Diretrizes de projeto para obras de detencdo / retencéo

Diretrizes de projetos para escoamento nas ruas e sarjetas

Diretrizes de projeto para bueiros

Diretrizes de projeto para velocidades limites

Diretrizes de projeto para coeficiente de rugosidade

Diretrizes de projeto para hidraulica em drenagem urbana

Diretrizes de projeto para dissipagdo de energia

Diretrizes de projeto para macrodrenagem

Diretrizes de projeto - Elaboragdo de projetos de drenagem

¢+ Manuais de Sinalizagdo Urbana
= Vol. 1 - Introdugo - Critérios de Projeto - Rev. 01

= Vol
= Vol
= Vol.
= Vol.
= Vol.
= Vol.

~N o OB wWwN

- Sinalizagdo Vertical de Regulamentac&o - Critérios de Projeto - em reviséo
- Sinalizacdo Vertical de Adverténcia - Critérios de Projeto - Rev. 01

- Sinalizagéo Vertical de Orientagdo — Critérios de Projeto — em revisao

- Sinalizagéo Horizontal — Critérios de Projeto - Rev. 03

- Sinalizagdo Semaférica — Parte Il — Critérios de Projeto — Rev 02

- Dispositivos Auxiliares — Critérios de projeto

= Vol. 8 - Sinalizacdo de Obras - Critérios de Projeto - Rev. 01
Sinalizagdo Temporaria — Anexo Il — Rev. 02
= Vol. 9 - Sinalizagéo Vertical de Indicagao - Critérios de Projeto — em revisdo

= Vol 10 -
= Vol 11 -
= Vol 12 -
= Vol. 13 -

Regulamentagdo de Estacionamento e Parada — Critérios de Projeto
Circulagéo Prioritaria de Onibus - Critérios de Projeto

Rodizio - Critérios de Projeto - em revisdo

Espaco Cicloviario
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ANEXO 1: RELATORIO FOTOGRAFICO
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Projeto: Ndmero: Rev.: Data:
Programa Nossa Rua | 078-GER-RT.P-08-001 A 01/2022

25de jan de.2022 1
23.66622448S 46:430141
57° NE
. ! 3350 Avenida Baréo de Maua
s RP12 (Regioes de Planejamerito)
; b Maud

Foto 1: Inicio do Trecho. Pavimento lastro de FotoA 2. Vista muro OAC.
concreto simples.

)

Séao Paulo

25 de jan de 2022 11:18:42

23.66616336S 46.43009502W

326° NW

3408'Avenida Barao de Maua

Jardim Maringa

Maua

(Govgs SaoPaulo

Fbtvo 3. Vista a mohtaﬁt'emdd ﬁio Tamanduatef

g Jardim Maringa
| s R Maua
Goigle . wsSdo Paulo

Foto 5:lnicio do trecho, vista do Rio Tamanduatei Foto 6:Vista do inicio do Trecho com a Av. Bardo de
Maua
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Projeto: Ndmero: Rev.: Data:
Programa Nossa Rua | 078-GER-RT.P-08-001 A 01/2022

25.dé jan dei2022°17:22:
3666222045 45.43075_11 89 qv'v\‘
5147 Rua Vicente Ferreira
5 ? Jardim Maua
% Maua
SaoPaule

Foto 7: Vista da estrutura do cérrego, em muro de Foto 8: Muro obstruido.
gabido, com chegadas de drenagem pluviais

2, " &

Jardim Maringa
{ 7 Maug
Gorgle , +Sao Raulo [Gogle

Foto 9: Vista do rio Tamanduatei a jusante. Muro | Foto 10: Vista da rua ndo pavimentada
obstruido

e jande 2022 11:23:30 : ¢ ; 5 : 5 de jan de 2022 11:23;57
6630011S 46.43111988W
301° NW

v

p S S
Gorge Sdo Paulo ¢

Foto 11:trecho ndo pavimentada, com casas ao lado | Foto 12:vista do trecho obstruido.
esquerdo da via.

Séo Paulo
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Projeto: Ndmero: Rev.: Data:
Programa Nossa Rua | 078-GER-RT.P-08-001 A 01/2022

Foto 13: final do trecho, OAC — Obra de Arte Foto 14: vista a montante de dispositivo OAC.
Corrente

o
z

7 e ¥ Sao Paulo

Foto 15: Vista a monte da travesseia v Foto 16: Vista da r)ua‘Joaqum Moreira da Silva
vy RETR

de jan de 2022 11:25:41 25 de jan de 2022 11:25;52

478 46.43179705W o " 23.6661238S 46.43199764W

241° SW : 237° SW

daiBardo de Maua

" Jardim Maringa

: Maua

[Gasgle Sao Paulo Gosge

Foto 17:Vista da via nao pavimentada.

ARDIMMAUA
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NUmero:
078-GER-RT.P-08-001

Projeto:
Programa Nossa Rua

Data:
A 01/2022

25 de jan de 2022 11:26:00
23.66609983S 46,432077706%%

5Ruataria Concheta Tamagnini
- aliay

S

25 de jan de 2022 11:26:
23.666047968 46.43232098

ASDAMALA

Geogle Lt

Foto 19: Vista do rio Tamanduatei, trecho com
presenca de vegetacao.

Foto 20: Presenca de vegetacdo, ao longo do curso
dorio.

Jardim Maua
Maua
Sé&o Paulo

Foto 21: vista da secdo do trecho ndo pavimentado,
com casas ao lado esquerdo da via.
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Projeto:
Programa Nossa Rua

NUmero: Rev.:
078-GER-RT.P-02-001 A

Data:
01/2022

ESTRADA NOSSA
SRA. DO PILAR
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Projeto:
Programa Nossa Rua

NuUmero:
078-GER-RT.P-02-001

Rev.:

Data:
01/2022

APRESENTACAO

O presente documento constitui-se no Memorial Descritivo e Relatério Fotogréafico da Estrada Nossa Sra.
do Pilar que irda compor o Programa Nossa Rua no Municipio de Maua/SP através do Concorréncia Publica No
003/2021; secretaria de Obras; Processo de Compras No 2336/2021, entre a Prefeitura Municipal de Maué e a GPO
Sistran Engenharia, que tem como objeto a “Prestagéo de Servigos Técnicos de Assessoria Técnica e Apoio
Operacional para a Implantacdo, Elaboragdo, Acompanhamento Técnico, Gerenciamento e Fiscalizacdo de

Projetos e/ou Obras”.

O Relatdrio contém os itens relaciona a seguir:

e Introducéo;

e Memorial Descritivo e Relatdrio Fotografico;
o EspecificagBes Técnicas;
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1 INTRODUCAO

O presente relatdrio tem por objetivo subsidiar a PM Maué na obtenc&o de parceria com o Governo do Estado
no Programa Nossa Rua. O Programa Nossa Rua é uma parceria inédita entre 0 Governo Estadual e o0s
municipios paulistas para a aplicacdo igualitiria em obras de pavimentacdo asfaltica. Pela proposta, cada cidade
beneficiada ter& que investir valor equivalente ao repasse estadual. O investimento do Governo de S&o Paulo
serd de R$ 200 milhdes em convénios a serem firmados com todos os 645 municipios paulistas. Transformara
arealidade de muitas cidades e trard mais qualidade de vida & populagéo.

A PM Maua pretende investir nas ruas e avenidas relacionadas a seguir;

Quadro 1: Relacdo de Ruas e Avenidas propostas
Denominag&o da Rua
Estrada dos Carneiros

Estrada Nossa Sra. do Pilar
Rua Vicente Ferreira

O presenta relatério refere-se a Estrada Nossa Sra. do Pilar.
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2 MEMORIAL DESCRITIVO E RELATORIO FOTOGRAFICO

A Estrada Nossa Sra. do Pilar localiza-se no Bairro Jardim Sampaio Vidal no Municipio de Maua e encontra-se
em Zona de Desenvolvimento Econdmico 3 (ZDE 3) e portando a melhoria ird atrair maior desenvolvimento da
area garantia sua ocupacéo conforme previsto no Plano Diretor do Municipio de Maua.

Z 3 ‘.
f GOO|

Figura 1: Localizacdo da Estrada Nossa Sra. do Pilar

O projeto de pavimentacéo pretende melhorar as condi¢fes de infraestrutura local através da execucgéo dos
seguintes projetos:

2.1 Projeto Geométrico

Para a rua em questdo considerou-se a Classificacdo de Vias apresentada na figura a seguir que reproduz o
Quadro 2 da IP — 02/2004 CLASSIFICACAO DAS VIAS da PM S&o Paulo, ou seja:

e \Via Local e Coletora;
o Trafego Médio.

Péagina 35 de 44



MEMORIAL DESCRITIVO E RELATORIO
FOTOGRAFICO
Projeto: Ndmero: Rev.: Data:
Programa Nossa Rua | 078-GER-RT.P-02-001 A 01/2022
Volume inicial
Fungao Tréfego Vida faixa mais carregada Equiva- N N
predominante | previsto de Veiculo | Caminhdo/ | oo, caracteristico
orojeto | Leve Onibus | \/0icuio
<
Vialocal | leve | 10 | 100a400 | 4a20 1o |BPx10a 10°
140 x 10
=
Vialocale | yenio | 10 |401a1500 | 212100 | 180 | %02 g0
Coletora 6,80x 10
MEIO 10 1501 a 101 2300 230 14x10°a 2x10°
PESADO 5000 3.1x10°
vias
=
Coktorase | PESADO | 12 | 2%'® |ag1at000 | se0 | 0¥ | py40
= 10000 33x 10
MUITO 10012 33x10'a =
4 = TOUUU A > VX U
PESADO 2000 6.7 x 10
Fabia VOLUME 12 <500 3x 100" v
e MEDIO
% IVorume
Onibus :ESADO 12 > 500 5x10 5x10
N = valor obtido com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, durante o periodo de projeto.
Notas:
(1) Majorado em fungao do trafego de gem e p: )

(2)Numeros de solicitagbes adotadas:

N =365 x 10 x Vo x 1,25 x e = 4560.Vo.e

N =365x 12 x Vo x 1,30 x e = 5690.Vo.e
Considerando somente 0 volume de caminhdes e Onibus e taxa de crescimento de 5% a.a.
(3)E {] m n® de soli do eixo padrao de 82 kN (equivaléncia do

DNIT)

(4) 0 perlodo de projeto adotado é de 10 anos, em fungdo da duragdo maxima da camada
de ligante), sendo o periodo recomendado pelo método de
mmenslonamenlo do DER/SP (667122) DNIT, e embasado no método da AASHTO.

(5) Para o trafego muito pesado e corredores de Onibus adotou-se o periodo de 12 anos, em
fungdo de api e d em
conta estud das dop , bem como em alguns casos a adogao
de estruturas cimentadas.

Figura 2: Quadro 2.1 - Classificacdo das Vias e Parametros de Trafego - Fonte: IP — 02/2004 Classificacdo das Vias

Com base na Classificagdo adotada acima chegamos a Largura de Caixa de 7,0m considerando duas Faixas
de Rolamento.

VOLUME VOLUME | VOLUME GEOMETRIA
MAXIMO/DIA MAXIMO/DIA "A"‘:°""° NECESSARIA
FUNGAO
veicuLos| CAMINHOES | - yoray pe | ESTIMADO | arGuraDAl  N*
LEVES | aniBus VEICULOS | TaTa” | CAIXA(m) | FAIXAS
Via Local 400 20 480 50 4as 1
Via Local e
Coletora 1500 100 1900 200 5a6 2
5000 300 £200 B850 8.7 2
Via Coletora e
Estrutural 10000 1000 14000 1500 >8 23
> 12000 2000 20000 2000 >12 24
Nota:
Equivaléncia adotada:
1caminhdo = 4 veiculos de passeio leves.
1 dnibus = 4 velculos de passeio leves.

Figura 3: Quadro 2.15 Classes de vias - Estudo dos Volumes de Trafego e Relagbes com sua Geometria - Fonte: IP - 02/2004
Classificagdo das Vias
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Para o0 projeto em questéo pretende implantar a sec&o tipo proposta a seguir, considerando:

- Passeio Variavel;
- Faixa de Rolamento de 3,50m considerando dois sentidos;

- Guia e Sarjeta de 0,45m;

SEGAO TIPO &

1,50 3,50 | 3.50 \ 1.50

PASSEIO | FAIXA DE ROLAMENTO | FAIXA DE ROLAMENTO | RASSEIO

.45 45
= s
Q\ w w g’ \
ﬁ ) =3 =5 (A
] A % | —— g o)
&—}Qg@ B e =) AR IR
J /X‘g = = \UJs,

A 194} 122 | 2% 2% @ 109 (\./L_

I
Figura 4: Sec¢do Tipo Proposta

2.2 Projeto de Pavimentacdo

Para o projeto em questdo pretende implantar a se¢éo tipo de pavimento proposta a seguir uma vez que o trecho
de intervencao faz parte da 4rea ambientalmente sensivel.

LEGENDA MATERIAL
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (NBR9781; fck = 50MPa)

AREIA PARA ASSENTAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS

BRITA GRADUADA SIMPLES - Faixa C

Figura 5: Secéo Proposta

2.3 Projeto de Drenagem

Para o projeto em questdo considerou-se a implantagéo dos seguintes dispositivo de drenagem:
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e Boca de Lobo Dupla;

e Boca de Ledo Dupla;

e Poco de Visita padrdo PMSP;

e Tubode @ 0,50, @0,60,@0,80e @ 1,00 mm;
e BSCC1,50x1,50.

24 Projeto de Sinalizagdo

Para o projeto em questdo considerou-se a implantagdo dos seguintes itens de sinalizac&o:

e Pinturas:
0 Tinta acrilica a base de agua;
0 Tinta Thermoplastica Hoty Spray;
0 Tinta Thermoplastic Extrudado;
e Placas com as dimensdes: @ 0,50 e 0,50 x 0,50 m

O Anexo 1 apresenta o Relatdrio Fotografico do trecho.
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3 ESPECIFICACOES TECNICAS

As obras propostas devem seguir as especificagdes técnicas da Prefeitura de Sdo Paulo e as Normas
Vigentes da ABNT. Dentre as principais destacam-se por especialidade:

3.1 Geometria e Pavimentagao

+¢ Instrucdes de Projeto
= |P-01/2004 Instrugdo Geotécnica
= |P - 02/2004 Classificacdo das vias
= |P-03/2004 Projeto Geométrico
= |P - 04/2004 Dimensionamento de pavimentos flexiveis para trafego leve e médio
= |P - 05/2004 Dimensionamento de pavimentos flexiveis trafego meio pesado, pesado,
muito pesado e faixa exclusiva de 6nibus
= |P - 06/2004 Dimensionamento de pavimentos com blocos intertravados de concreto
= |P-07/2004 Dimensionamento de pavimentos de concreto
= |P-08/2004 Analise mecanicista a fadiga de estruturas de pavimento
= |P - 09/2004 Projeto de reforco para a restauracéo de pavimentos flexiveis

¢ Especificagdes de Servigo
= ESP - 03/92 Camadas de refor¢o do subleito de solo-brita de granulometria descontinua
= ESP - 04/92 Sub-bases de solo lateritico-brita de granulometria descontinua
= ESP - 05 Sub-bases e bases de macadame hidraulico
= ESP - 06/92 Sub-bases e bases de brita graduada
= ESP - (07/92 Camadas de macadame betuminoso
= ESP - 08/92 Tratamento superficial simples
= ESP - (09/92 ImprimagBes betuminosas
= ESP - 10/92 Camadas de pré-misturado a quente

« Instrugdo de Execucdo
= |E - 01/2004 Preparo do subleito do pavimento
= |E - 02/2004 Reforco do subleito com solo selecionado
= |E - 03/2009 Camadas de concreto asfaltico usinado a quente
= |E - 05/2010 Camadas de concreto asfaltico com asfalto borracha
= |E - 07/2010 Camadas de concreto asfaltico reciclado a quente em usina
= |E - 08/2013 Camadas de concreto asfaltico com asfalto modificado por polimeros
= |E-09/2017 Camadas de Concreto Asfaltico Usinado Morno
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3.2 Drenagem

= DP-HO1 - Diretrizes de projeto para estudos hidroldgicos periodo de retorno

= DP-HO2 - Diretrizes de projeto para estudos hidroldgicos equagéo de chuvas

= DP-HO3 - Diretrizes de projeto para estudos hidroldgicos método racional

= DP-HO04 - Diretrizes de projeto para estudos hidrolégicos método de "Ven Te Chow"

= DP-HO05 - Diretrizes de projeto para estudos hidroldgicos método de "Soil Conservation
Service"

= DP-H06 - Diretrizes de projeto para estudos hidroldgicos método de "I-Pai-Wu"

= DP-HO7 - Diretrizes de projeto para drenagem superficial

= DP-HO8 - Diretrizes de projeto para perda de carga em singularidades de canais e
galerias

= DP-HO9 - Diretrizes de projeto para obras de detencéo / retengéo

= DP-H10 - Diretrizes de projetos para escoamento nas ruas e sarjetas

= DP-H11 - Diretrizes de projeto para bueiros

= DP-H12 - Diretrizes de projeto para velocidades limites

= DP-H13 - Diretrizes de projeto para coeficiente de rugosidade

= DP-H14 - Diretrizes de projeto para hidraulica em drenagem urbana

= DP-H15 - Diretrizes de projeto para dissipagdo de energia

= DP-H16 - Diretrizes de projeto para macrodrenagem

= DP-H17 - Diretrizes de projeto - Elaboracdo de projetos de drenagem

3.3 Sinalizacao

+«+ Manuais de Sinalizagdo Urbana

= Vol 1 - Introdugdo - Critérios de Projeto - Rev. 01

= Vol. 2 - Sinalizacdo Vertical de Regulamentagéo - Critérios de Projeto - em revisao
= Vol. 3 - Sinalizagdo Vertical de Adverténcia - Critérios de Projeto - Rev. 01

= Vol 4 - Sinalizagéo Vertical de Orientac&o — Critérios de Projeto — em reviséo

= Vol. 5 - Sinalizagdo Horizontal — Critérios de Projeto - Rev. 03

= Vol. 6 - Sinalizacdo Semaférica — Parte Il — Critérios de Projeto — Rev 02

= Vol. 7 - Dispositivos Auxiliares — Critérios de projeto

= Vol 8 - Sinalizagéo de Obras - Critérios de Projeto - Rev. 01
Sinalizacdo Temporaria — Anexo Il - Rev. 02
= Vol. 9 - Sinalizagao Vertical de Indicac&o - Critérios de Projeto — em reviséo
= Vol 10 - Regulamentac&o de Estacionamento e Parada — Critérios de Projeto
= Vol. 11- Circulagdo Prioritaria de Onibus - Critérios de Projeto
= Vol. 12 - Rodizio - Critérios de Projeto - em revisdo
= Vol. 13- Espaco Cicloviario
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ANEXO 1: RELATORIO FOTOGRAFICO

Péagina 41 de 44




MEMORIAL DESCRITIVO E RELATORIO
FOTOGRAFICO

NUmero:
078-GER-RT.P-02-001

Projeto:
Programa Nossa Rua

Data:
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Foto 1: Inicio do Trecho. Sem asfalto.

jan.de 2022 10:52:10
9908

Gosgle Séo Paulo

da Estrad

Foto 3: Vista da Estrada N. Sra, Do Pilar. Seasfalto.

25 de jan de 2022 10:53:32
23.65298351S 46.39990247W
209° SW

o

20 04
23.65407944S 46.3998975W
217° SW

FotoAS: Vista da Estrada N. Sra. Do Pilar. Sem asfalto.

Foto 6: Vista da Estrada N. Sra. Do Pilar. Sem asfalto.
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e

TECANTO. i
o i Qe
g Quet

Foto 7:.Vista da Estrada N. Sra. Do Pilar. Sem
asfalto.

25 de jan de 2022 10:55:48
23.65746787S 46.40231416W
12°SW

RECANTO
AL BRASI.

)

Booge

Foto 11: Vista da Estrada N. Sra. Do Pilar. Sem

asfalto.

\Gege

Igdfo 10: Vista da Estrada N. Sra. Do Pilar. Sem

asfalto.

—20 de']
— 23765806158 46.40249381W.
238°

de 2022 10:56:

Foto 12: Vista da Estrada N. Sra. Do Pilar. Sem

asfalto.
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25 de jan de 2022 :10:56:46
23.65876988S ,46.4036724;W

’ ? 3 < oW
:909'Rua Simao Haithe

+ {Recarito Vital Brasil

- Maua

Séo Paulo

& 25 de janide 2022 10:57:14
ERVIBI65957333S 46.40393884W

ua Adolpho da Silva
s de Planejamento)
— Maua

Séo Paulo

Foto 13: Vista da Estrada N. Sra. Do Pilar. Sem
asfalto.

Foto 14: Vista da Estrada N. Sra. Do Pilar. Sem
asfalto.

(Goge

Fbto 15: Vista da Estrada N. Sra. Do Pilar. Sem
aalto.

;
i de 2022 10:58:22
15 46.40604438W

Vila Lisboa
— aud
¢ E— 1 TN o ][0

Foto 16: Vista da Estrada N. Sra. Do Pilar. Sem
asfalto.

25 de jan de'202210:59:02
Bi66164613546.40778359W

cHaGARA

s Rrcanto

ITAL BRASIL

i “"’ e - 533 nhora do Pilar

*Vila Lisboa
= Maua

Fom
frano

Sao Paulo

oo

Foto 17: Vista da Estrada N. Sra. Do Pilar. Sem

asfalto.

Foto 18;: Vista da Estrada N. Sra. Do Pilar. Sem
asfalto.

Maua, 23 de Marco de 2023.

Augusto Candido Gongalves

Engenheiro Civil

Secretaria de Obras
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