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51 P 4 - AREAS:
N TERRENO 5.650,00 m2
g PREDIO PRINCIPAL PAVIMENTO TERREO (M.S.) 1.041,50 m2
2 3 R A ABRIGOS (M.S)) 19,02 m2
I 21 CONVENCOES ADOTADAS LEGENDA - ACABAMENTOS
g B E TOTAL M.S. 1.060,52 m2 7]
51 H 777/ Alvenaria acabada PISO
§ 7 Concreto PROPOSTA DE AMPLIACAO 101,25 m2
o 3 ] 1. Piso em granilite polido bege. TOTAL COM AMPLIACAO 1.161,77 m2
N ® g XXX Parede em Drywall, com Placa 2. Piso em granilite sem polimento bege.
3 Resistente a Umidade (RU). 3. Piso em vinilico em manta condutiva.
5 g é RS Parede em Drywall, com Standart (ST).
2 3 A PAREDE
& [ Parede em Drywall, com |3 de vidro. 1. Pintura acrilica, resistente & umidade. RGB 216,211,202 ou similar LEGENDA:
‘ 6; pem====7 Parede em Drywall, com Placa 2. Revestimento ceramico 60x60cm, até o forro, na cor branca, acabamento polido ou acetinado
g Resistente a Umidade (RU) e |a de vidro. 3. Pintura acrilica, resistente a umidade. RGB 209,208,202 ou similar PROJETO PADRAO DA UBS PORTE IV DISPONIBILIZADO
jDD[ % Projecdes 4 Pintura azul acrilica, resistente a umidade. RGB 99,133,142 ou similar PEL(; M.S.. NOVO PAC 5024
2 n Il
o HERR i 2 gl | EH. _ Eixo Hidraulico - Agua Fria Q TETO
IDD[ ¥ % é EH. E.H. - Eixo Hidraulico com &gua quente - . B _ . o V//// AREA DE AMPLIAGAO
jD[ 5 ] prever ponto de elétrica 220V 1. Pintura acrilica sobre forro de gesso acartonado rejuntado, resistente & umidade, cor branca. i
< < < 2. Pintura acrilica sobre laje, resistente a umidade.
j 2 XXX Nivel cota acabada
AREA DE DEMOLICAO
8Lz 2l (") Nome da indicagéo do corte =
@ < g ‘ OBSERVAGCOES
. .
g z 2 L . L . 1. A Pintura devera ser aplicada sobre parede regularizada de maneira a atingir perfeito
2 o e @7 Indicagdo de eixo das alvenarias a construir cobrimento da superficie na cor indicada em projeto
g 3| 2. Para as areas molhadas considerar impermeabilizagao de piso e paredes (até teto)
S Lo Indicagc&o e nomenclatura - Janelas
Indicagdo e nomenclatura - Portas NOTAS
I rtante: 1. Medidas de Cotas Acabadas
‘mportante: . ~ 2. Todas as medidas do projeto devem ser aferidas in loco para a execugéo da obra.
1. A empresa responsavel pela execugao das paredes 3 para maiores detalhes e informagdes sobre pontos de gases verificar projeto da disciplina
de drywall devera verificar todos os mobiliarios e especifica
() equipamentos que serdo fixados nas mesmas (régua 4. Todos os materiais de acabamento especificados no projeto séo referéncias sugeridas,
de gases, armarios, purificadores, etc) e prever reforcgo ~ Podendo ser substituidos por itens similares, desde que preservado o atendimento as normas
x . . ; técnicas. Tz = -
é - de sustentagdo com .perfll metalico cfom Ca.patlzlda(je 5. Todas as torneiras dispensam o contato com méos para o fechamento. 001 05/06/2025| REV. C)~(. D'AGUA E CONTENCAO (AREA IMPERMEABILIZADA) |BIANCA
5 para SL.Jportar as devidas cargas conforme indicagao g 1,40 os ralos seréio escamotedaveis, com fecho hidrico. 000 15/01/2025| EMISSAO INICIAL BIANCA
3 do fabricante de drywall (Detalhe 01). 7. Todos os trilhos de portas de correr s&o superiores. N&o sendo permitido triho no ch&o. Revis. n° Dta. Natureza / Descrig&o Desenho
é - S 8. Todos os ambientes que ndo possuem ventilagdo natural devera contemplar sistema de
2l g exaustdo e renovagao de ar artificial previstos no projeto de climatizagdo desenvolvido por
z : 9 § profissional habilitado.
o < @2
8Ll < <
g S el e _ JOSE LUIZ Assinado de forma
- ~ = . digital por JOSE LUIZ
& OBSERVAGCOES IMPORTANTES: RIBERODE  ditaleor
3 é ij . MACEDO:00592500896
S 1. O MINISTERIO DA SAUDE DISPONIBILIZOU OS PROJETOS DAS UBS NO LINK PUBLICO: MACEDO:0059 Dados: 2025.06.10
S https://drive.google.com/drive/folders/1X4DQKri3IW8p6tSZ_ImBy-acOwfVm5my 2500896 08:47:19 -03'00'
g g 2. A UBS PADRAO PORTE IV DISPONIBILIZADA NO LINK, NA DATA DE 17/12/2024:
= 85 % https://drive.google.com/drive/folders/1h41dyCFgzJrhJplA50siABACRscOdek4
< - % El < S § 3. ESSA IMPLANTACAO UTILIZOU O PROJETO PADRAO DO MINISTERIO DA SAUDE DE PORTE IV, POREM
g g K g i % FORAM NECESSARIAS ADAPTACOES AO LOTE, EM VIRTUDE DOS DESNIVEIS EXISTENTES. A
5 < 5 g 4. FORAM DESENVOLVIDOS PROJETOS COMPLEMENTARES DE CONTENCOES E TERRAPLENAGEM E PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
® __/ ALTERACAO DA FUNDAGAO EXISTENTE EM VIRTUDE DAS INFORMCOES CONSTANTES NA SONDAGEM. SECRETARIA DE OBRAS y [
ESJ 683 g 7 5. ALEM DESSES PROJETOS, FOI SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL A AMPLIACAO DE MAIS 1 I
ggy DUAS SALAS, FEITAS EM AREA ANEXA AO DO PROJETO PADRAO DO M.S. UBS ELIZABETH R R
~ 6. A AMPLIACAO DEVE SEGUIR OS MESMOS CRITERIOS DE ACABAMENTOS E CONSTRUCAO DO PROJETO TERREO
S T PADRONIZADO PELO M.S. - UBS PORTE IV. PROJ. BASICO
—— J ~ A i
/ o 7 IMPLANTACAO DO PROJETO PADRAO M.S.- AMPLIACAO
1:100
~ 4 ~ RUA AMARO CORREA, S/N
IMPLANTACAO - PROPOSTA M.S. TERREA E AMPLIACAO JARDIM ELIZABETH, MAUA, SP 30.007.901/900
SEM ESCALA BIANCA CRISTINA FERREIRA  crstn remneima 0 o 15200894
PEDROBSB2409800 3 e 20250609 170749 0300 01/04
ARQ BIANCA CRISTINA FERREIRA PEDRO A116371-0
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