MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS

[OBIETO: OBRA DE PAVIMENTAGAO NA RUA MARINGA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO LARGURA ALTURA 6,00 M2

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES AREADO PAV\MENTEE:DD ESPESSURA DEMOLICAO DE PASSEIO 13129 M3
DEM(;:(SJIE;\ODA & 110022 0,10 30381 007

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO /AREA DO PAVIMENTO 721,70| M2
O A

[CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 FRESAGEM - 5CM CO%EC'SST%CQ;E&S 167,37 | M3

36,09 131,29
[REMOCAO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM VOLUME DE ENTULHO DTM - BOTA FORA EMPOLAMENTO 1.044,40 M3XKM__|
167,37 480 130

CEB;ZTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVACAO‘ COMPACTACEO‘ TRANSPORTE E PREPARO DO SUB- AREA DO PAVIMENTO 1100.22| M2

DEMONSTRADAEM 110022

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
[COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0.8 M3/111 HP), LARG. DE 15M A 2,5 M, HL H2 COMPRIMENTO VOLUME 672,52 M3
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

V. 78 89 32
V. 05| 67 X 54
V: 2 74 X 47
V. B 64 X
V. .7: 4
Vi 1 5
v 84 Xl X
Vi 17 Xl I
ESCADA 30,
BOCAS DELOBO 15,00 15,00 4550 90,09

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M?
/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM PV1 PV2 PV3 PV4 PVS PV6 PV7 25 ESCADAS BOCA DELOBO 502,12 | M3
ISUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

COEF 0,7 0,78 X ) 7¢ 7¢ ,78 0,78 .78 0,78
COMPRIMENTO 21 28,00 ,00 5, 18, ,00 14,00 ,00 30,00
VOLUME 54, 9354 47 4, 43, 48,75 59,74 ,64 81,00 X
37 71,68 .95 5, 29, 04 48,80 2595 57,57 21
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 VOLUME ESCAVADO VOLUME ATERRADO /ABERTURA DE CAIXA| 467,46 M3
672,52 502,12 297,06
REMOGAQ DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM VOLUME DE TERRA DTM - BOTA FORA EMPOLAMENTO 981,50 | M3XKM
170,40 4,80 120
REMD;}O 'DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM VOLUME DE ENTULHO DTM - BOTA FORA EMPOLAMENTO 1.711,06 | M3XKM
297,06 4,80 120
pontaletado 500MM 600MM 396,75 | M2
COMPRIMENTO DOS 4550 18250
PROFUNDIDADE 150 180
AREA 68,25 32850
LASTRO DE BRITA 500MM 600MM 87,29 M3
COMPRIMENTO DOS 45,50 182,50
LARGURA 150 180
ESPESSURA 0,22 0,22
TOTAL 15,02 72,21

[ TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO € 45,50 M
|ASSENTAMENTO. AF_12/2015

[ TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 182,50 M
|ASSENTAMENTO. AF_12/2015

POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE

|90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. 800[  UN
BOCA DELOBO EM ALVENARIA THOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 2100] N
[SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO ’

BOCA DE LEAO DUPLA COM GRELHA 200[ UN

FORNECIMENTO DA GRELHA 400[ UN




" 'ABERTURA DE VALA DA
ESCAVAGAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ESCADA HIDRAULICA 2285 M3
DEMONSTRADO EM
PROJETO 2285
COMPRIMENTO DA N
Escoramento de solo pontaletado ESCADA ALTURA LADOS 7200 m
60,00 0,60 2,00
QUANTIDADE DE
FORMA COMUM DEGRAUS ESPELHO LARGURA 3600 M2
100,00 0,60 0,60
LASTRO DE CONCRETO 1:4:5 COMPES‘?:Q: 0SDA LARGURA ESPESSURA 180 M3
60,00 0,60 0,05
i QUANTIDADE EM
[ TELA DE ACO - Q92 PROEITO 88,80 KG
88,80
[CONCRETO FCK 20 COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA 864 M3
ESPELHO 60,00 0,60 0,12
PISADA 60,00 0,60 0,12
[ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, COMPRIMENTO DA
PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. ALTURA 1160 M2
ESCADA
AF_12/2014
60,00 186
[CAIXA DE PASSAGEM E TEMPA DE 60X60CM 100[ UM
[CORTE DE MATERIAL
DEMONSTRADO EM
PROIETO 560
DEMONSTRADO EM CORTE DA ESCADA
|ATERRO COMPENSADO PROIETO HIDRAULICA NECESSARIO EMPOLAMENTO 687 M3
28,82 22,85 597, 115
QUANTIDADE EM
TELA DE ACO - Q92 PROEITO 23236  KG
232,36
[CONCRETO FCK 20 COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA 2200 ™3
ESPELHO 76,38 120 12
PISADA 76,38 120 0,12
QUANTIDADE DE
FORMA COMUM DEGRAUS ESPELHO LARGURA 6288 M2
262,00 0.20 1,20
BASE BRITA GRADUADA COMPRIMENTO ESPESSURA LARGURA 1375] M3
76,38 0,15 20
[CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO G00MM ou| ws
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 i
QUANT. P/UNIDADE QUANTIDADE
011 100
[CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
|COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 QUANT. P/UNIDADE QUANTIDADE 053 M3
053 1,00
[ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA,
PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. QUANT. P/UNIDADE QUANTIDADE 052 M2
AF_12/2014
052 1,00
[FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO QUANT. P/UNIDADE QUANTIDADE 467 M2
467 100
[GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 QUANT. P/UNIDADE QUANTIDADE oM M3
044 1,00
[CHAPISCO QUANT. P/UNIDADE QUANTIDADE 252 M3
252 1,00
REVESTIMENTO QUANT. P/UNIDADE QUANTIDADE 252 M3
252 100
I@cucﬂo DE SOLO BRITA AREA DO PAVIMENTO ESPESSURA 24205 M3
022
[CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) VOLUME 24205 24205 M3
[TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA VOLUME DTM USINA 605,13 M3XKM
242,05 250
[EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017 AREA DO PAVIMENTO GUIAS E SARJETAS PASSEIO 16789 M3
110022 0.1 COMP 524 685,82
LARG 045 ESPESSURA 0,05
110,02 ESPESSURA 01
2358 34,29




[CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAQ BASCULANTE 6|
M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR VOLUME wree) M3
167,89
[TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA VOLUME DE ENTULHO DTM - USINA EMPOLAMENTO 54564] M3XKM
67,89 2,50 130
REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) AREADO PAVIMENTO ESPESSURA AREA FRESADA ESPESSURA 9110 M3
1.100.22 005! 7217 0,05
BASE DE MACADAME BETUMINOSO AREADO PAVIMENTO ESPESSURA 5501 M3
110022 005
[TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM VOLUME DTM - USINA 365.27|M3XKM
14611 25
IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE AREA DO PAVIMENTO APLICACAO 182192 M2
1,00
IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE AREA DO PAVIMENTO APLICACAQ 110022[ M2
110022 1,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - DEMONSTRADO EM 2400  m
FCK=30,0MPA PROJETO §
524
" - _ DEMONSTRADO EM
[CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA PROJETO - LINEAR LARGURA ESPESSURA 3065 M3
030, 0,195
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO | AREA DEMONSTRADA EM ESPESSURA P
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF._07/2016 '
685,82 007
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO AL, PARA PROJETO oo un
EXECUTIVO - GEOTECNICA !
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO AL, PARA PROJETO 100 un
EXECUTIVO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA !
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO £ PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
[ TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 LARGURA COMPRIMEENTO 1s6s) M2
250 53.45]
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 1KM LARGURA ALTURA COMPRIMENTO 7216] M3
1,50 ; 5345
[ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAQ VOLUME 7216] M3
7216
[CONCRETO FCK =30MPA PECAT PECA3 AREATOTAL COMPRIMENTO 8605 M3
LARGURA ESPESSURA LARGURA ESPESSURA LARGURA ESPESSURA
210 020 161 53,45
BOMBEAMENTO DE CONCRETO VOLUME 8605 M3
86,05
[ACO CA-50. 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO PROJETO MURO DE CONTENGAO - A FLEXAQ 79800 KG
[ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO PROJETO MURO DE CONTENCAO - A FLEXAQ 962.00] _ KG
[ACO CA-50, 20 MM, DOBRADO E CORTADO PROJETO MURO DE CONTENCAO - A FLEXAQ 875000 KG
FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO COMPRIMENTO ALTURA 16035] M2
3.00
[ESTACA RAIZ DIAMETRO DE 250MM PARA ATE 80 TF QNTD ESTACAS PROFUNDIDADE 23200 ™
72 600
TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPRIMENTO QNTD DE DRENOS 2000 M
05 40,00
EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 COMPRIMENTO ALTURA 13363 M2
53,45
EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA COMPRIMENTO LARGURA ALTURA 4009] M3
5345 030 250
[GUARDA CORPO COMPRIMENTO 5345] M
53,45
EXECUCAO DE MURO PARA AUXILIAR AS RESIDENCIAS DO N° 139 AO N° 305
0 MURO SERA EXECUTADO PARA REFORGO DAS RESIDENCIAS, SE ESTENDENDO POR 188 METROS, DESDE On® 139 AQ N° 305 (VER PROJETO T1-001) ADISTANCIA ENTRE OS EIXOS DOS PILARES E DE 1,20, SENDO ASSIM TEMOS = 188/1,20 = 156 < 160
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL. COMPRIMENTO ALTURA 18800 M2
AF_10/2015
188,00 1,00
[CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 190 +/- 20
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) ViGhs PILARES o 2800) M3
COMPRIMENTO BASE ALTURA QUANTIDADE PROFUNDIDADE BASE ALTURA 28,00
188,00 020 02 160,00 320 020 020
BOMBEAMENTO DE CONCRETO 2800 M3
[ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM ViGh PILARES 200000 kG
AF_06/2017
COMPRIMENTO PESO POR UNIDADE UNIDADES PESO POR UNIDADE
188,00 3,00 160,00 9,00 PARA CALCULOS OLHAR TABELA
| | DE FERROS - PRANCHA MURO DE|
:m:fgﬁ ;)E BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. ViGh PILARES ALVENARIA ESTRUTURAL s0800| Ko
COMPRIMENTO PESO POR UNIDADE UNIDADES PESO POR UNIDADE
188,00 1,00 160,00 2,00




