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QUADRO DE PORTAS  - AMPLIAÇÃO

ID.

PA90a-A

QNT.

2

DIMENSÃO DA
FOLHA (m)

0,92×2,10

DIMENSÃO DO
VÃO (m)

1,00×2,14

DESCRIÇÃO

Porta de giro, alumínio anodizado tipo lambril, cor branca

PUXADOR / MAÇANETA

Maçaneta do tipo alavanca de alta
resistência

FECHADURA / TRINCO

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

MOLA

Não se aplica

ACESSÓRIOS

Não se aplica

DOBRADIÇA

Dobradiças linha
reforçada, com anel

PAREDE

Alvenaria

Quadro de Janelas Simples - AMPLIAÇÃO

ID.

JC250b-A

QNT.

4

DIMENSÃO
(m)

2,50×0,90

ALTURA
PEITORIL

1,20

DESCRIÇÃO

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

FECHO

Fecho concha de embutir, em
aço acetinado, 2 peças

DOBRADIÇA

Não se aplica

PAREDE

Alvenaria

Revis. nº Dta. Natureza / Descrição Desenho
EMISSÃO INICIAL000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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H

I

J

K

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ

RESP. TÉCNICO:

PROJETO

PAVIMENTO/ NÍVEL

LOCAL

SECRETARIA DE OBRAS

 M   A  U   Á
   1 -  4 - 1 8 8 3       1 - 4 - 1 9 5 4  

CLASS. FISCAL

ART/RRT: FOLHA:

APROVAÇÃO / OBS:

ESCALAS

ASS.:

CREA / CAU Nº

FASE:

ASSUNTO

UBS ELIZABETH

PROJ. BÁSICO

FACHADA E DETALHES DO ANEXO - AMPLIAÇÃO

TÉRREO

RUA AMARO CORREA, 117
JARDIM ELIZABETH,  MAUÁ, SP 30.007.901/900

ARQ BIANCA CRISTINA FERREIRA PEDRO A116371-0

15200894

04

1:100

PMM 00 000 000 EDU BA

AMPLIAÇÃO - CORTE FF
ESC. 1:100

AMPLIAÇÃO - PONTOS DE ELÉTRICA
ESC. 1:100

AMPLIAÇÃO - LAYOUT
ESC. 1:100

AMPLIAÇÃO - PLANTA BAIXA
ESC. 1:100

AMPLIAÇÃO - FACHADA
ESC. 1:100AMPLIAÇÃO - CORTE GG

ESC. 1:100

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. O MINISTÉRIO DA SAÚDE DISPONIBILIZOU OS  PROJETOS DAS UBS  NO LINK PÚBLICO:

https://drive.google.com/drive/folders/1X4DQKri3lW8p6tSZ_lmBy-acOwfVm5my

2. A UBS  PADRÃO  PORTE IV DISPONIBILIZADA NO LINK, NA DATA DE 17/12/2024:
https://drive.google.com/drive/folders/1h4IdyCFgzJrhJpIA50siABACRscOdek4

3. ESSA IMPLANTAÇÃO UTILIZOU O PROJETO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE PORTE IV,
PORÉM FORAM NECESSÁRIAS ADAPTAÇÕES AO LOTE, EM VIRTUDE DOS DESNÍVEIS
EXISTENTES.

4. FORAM DESENVOLVIDOS PROJETOS COMPLEMENTARES DE CONTENÇÕES E
TERRAPLENAGEM E ALTERAÇÃO DA FUNDAÇÃO EXISTENTE EM VIRTUDE DAS INFORMÇÕES
CONSTANTES NA SONDAGEM.

5. ALÉM DESSES PROJETOS, FOI SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL A
AMPLIAÇÃO DE MAIS DUAS SALAS, FEITAS EM ÁREA ANEXA AO DO PROJETO PADRÃO DO
M.S.

6. A AMPLIAÇÃO DEVE SEGUIR OS MESMOS CRITÉRIOS DE ACABAMENTOS E CONSTRUÇÃO DO
PROJETO PADRONIZADO PELO M.S. - UBS PORTE IV.

FACHADA - PROPOSTA M.S. TÉRREA
ESC. 1:100

ÁREAS DA AMPLIAÇÃO - PROJETO ARQUITETÔNICO

AMPLIAÇÕES DO PROJETO PADRÃO

PISO INTERNO 66,28 M2
RODAPÉ 41,26 M
FORRO 66,28 M2
COBERTURA 81,33 M2
COBERTURA DE INTERLIGAÇÃO COM PRÉDIO PRINCIPAL 23,55 M2
PINTURA INTERNA NA ALVENARIA 64,65 M2
PINTURA EXTERNA NA ALVENARIA         117,59 M2

001 05/06/2025
15/01/2025 BIANCA

BIANCAREV. CX. D'ÁGUA E CONTENÇÃO (ÁREA IMPERMEABILIZADA)
002 31/07/2025 BIANCAQUADRO DE QUANTITATIVOS E TELHADO AMPLIAÇÃO
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