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FAIXA DE PEDESTRE

FAIXA DE PEDESTRE

RUA EGNES RIMAZZA GIANONI

Area total de pavimentacgao = 3.644,24 m?
PV no trecho = 06 unidades

NOTAS:

1 - *As sinalizacbdes verticais e horizontais serao executadas
e projetadas pela secretaria competente da prefeitura do
municipio de Maua. (Exceto as linhas de divisao)

2 - Estaqueamento de 20,00 em 20,00 mts.

3 - Declaro que a solucao apresentada para recuperacao asfaltica
é satisfatdéria para a execucao dos servicos.

4 - toda sinalizacgao vertical de regularizagao, espessura, inclusive
diagramacao de placas, devera seguir o disposto na resolucao
CONTRAN N¢ 180.

5 - Toda sinalizacao vertical de adverténcia, inclusive diagramacao
de placas, devera seguir o disposto na resolucao CONTRAN N°243.

6 - Poste préprio (pp) de 2 1/2 didmetro externo. espessura de
3,35mm e 3,6m de comprimento, em aco galvanizado, com
implantagcao engastada e sem rebarbas.

7 - Bracadeira de fixagcao de placa em pp com 2 1/2 de diametro X
0,40 e furacao padrao cet/sp.

8 - Materiais dos sinais de transito: Fundo: Pelicula refletiva
Scotchlite 3m,grau técnico,cor branca (regulamentacao)ou amarela
(adverténcia) Orla e tarja diagonal (regulamentacao, exceto sinal
R-1) Pelicula refletiva scotchlite 3m, grau tecnico, cor vermelha.
Simbolos, letras e numeros (regulamentacao, exceto sinal R-1):
"Silk Screen", cor preta Fundo (somente sinal R-1)

Pelicula refletiva scotchlite 3m, grau técnico, cor vermelha.

Orla e letras (somente sinal R-1) Pelicula refletiva scotchlite 3m
grau técnico, cor prata.

9 - Serao em chapas fabricadas por laminacao continua em poli-

éster reforcados com fibras de vidro, de acordo com a NBR-13275
da ABNT e terao 2,0mm de espessura.

10 - As placas de orientacao terao acabamento e 3m GT+GT e

seguirao o padrao Musnsell de cores com os seguintes codigos.
cor branca : N9,5, Cor preta: N 0,5, cor verde: 10 G 3/8, cor azul:
5 PB 2/8, Cor amarela: 10YR 7,5/14, Cor marrom: 10 YR 6/14.

11 - Toda sinalizacao horizontal devera seguir o disposto , na reso-
lucao CONTRAN N°¢ 236

12 - Toda sinalizacao horizontal é a pintar, exceto indicado o contra-
rio.

13 - Marcas transversais, simbolos e legendas em termoplastico

aplicado pelo processo de extrusao, conforme normas NBR 13132
e ET-SH-04 Rev 01 do CET-SP.

14 - Marcas longitudinais em termoplasticos aplicado pelo processo
de arspersao, conforme normas NBR 13159 ET - SH - 01 RevO0O1

15 - Unidades em metro, exceto indicado o contrario.
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