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TELHA ONDULADA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA AFIXADA À ESTRUTURA
AUXILIAR ACIMA

CAMADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO A SER DEFINIDA
APOIADA SOBRE AS TELHAS ONDULADAS

ESTRUTURA AUXILIAR EM C A CADA 780mm

TELHAS ZIPADAS DE ALUMÍNIO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA
PERFIL LISO COM VÃOS DE 537 mm
REF COMERCIAL KALZIP (ROOFWAY)

VIGAS I APARENTES COM ACABAMENTO BRANCO

CLIPS DE FIXAÇÃO AFIXADOS SOBRE A CAMADA
DE ISOLAMENTO ATRAVÉS DE FITAS

CLARABÓIAS DE POLICARBONATO

TELHA ONDULADA DE AÇO PERFURADA (APENAS SOB AS CLARABÓIAS) COM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA AFIXADA À ESTRUTURA AUXILIAR ACIMA

CALHA PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA

PROJETOR LUM 06

.35

.98

2.89

TA

.18

.30

.08

.39

DETALHES DA COBERTURA

1:20

LEGENDA

NOTAS GERAIS:

1. AS MEDIDAS INDICADAS NOS DESENHOS ESTÃO EM METROS.

2. OS DESENHOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DEVEM SER LIDOS EM CONJUNTO COM O

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

INDICAÇÕES GERAIS:

Indicação do(s) revestimento(s) de piso (Ver Caderno de Especificações Técnicas)

Indicação do(s) revestimento(s) das paredes (Ver Caderno de Especificações Técnicas)

Indicação do(s) revestimento(s) do teto/forro (Ver Caderno de Especificações Técnicas)

Indicação do nível do Piso Acabado*

Indicação do nível do Piso Osso

*Quando houver caimento no piso e apenas uma indicação de nível, este se refere ao ponto mais

alto, a partir do qual se aplicará a declividade indicada.

R.XX

ÁREA (m²)

T.XX

P.XX

AMBIENTE

0,05 PA
0,00 PO

SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

TERMINAIS DE ÔNIBUS

TERMINAL CENTRAL 
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CORTE FF - AMPLIAÇÃO
ESC. 1:20

CORTE FF
ESC. 1:125
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