
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ
Construção de Centro de Iniciação ao Esporte (CIE)
Rua Andirá, s/n, Bairro de Paranavaí , Mauá - SP

BASE JUN/2017 COM DES.
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS SINAPI UTILIZADOS

ITEM CÓDIGO NOME DO SERVIÇO UNID VALOR
CODINS NOMINS UNID COEF. Vparc

1.000.4 unid 168,95

95635 Unid 106,68 1,000000 106,6800

95676 unid 62,27 1,000000 62,2700

1.000.4

unid 29,96

72897 M3 22,04 1,000000 22,0400

72900 M3 7,92 1,000000 7,9200

1.000.4

unid 298,27

94970 M3 269,80 1,000000 269,8000

92874 M3 28,47 1,000000 28,4700

1.000.4

unid 314,31

94972 M3 285,84 1,000000 285,8400

92874 M3 28,47 1,000000 28,4700

1.000.4

unid 345,93

94962 M3 235,48 1,000000 235,4800

74157/004 M3 110,45 1,000000 110,4500

1.000.4

unid 314,31

94972 M3 285,84 1,000000 285,8400

74157/004 M3 28,47 1,000000 28,4700

17.000.1.1.2.1

unid 552,10

74104/001 um. 140,81 1,000000 140,8100

83627 um 411,29 1,000000 411,2900

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 
TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 
CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 60

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 
CONCRETO EM FUNDACOES

CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL (CONCRETO USINADO 
BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO)

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE 
FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, 
NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M

CUSTO
UNIT.

CAVALETE DE ENTRADA – 1" + HV.05 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA 
D=3/4" OU 1" EM TIJOLO APARENTE

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) – 
PREPARO MECANICO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2016 + 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2,1;2,5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) – 
PREPARO MECANICO EM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 + 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA), 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVELDN 
25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA 
ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 
(½)FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 + 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0KM

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
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