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LEGENDA / NOTAS
PM.1 PM.2 PM.3
(VER FOLHA MET.) (VER FOLHA MET.) (VER FOLHA MET.)

- - - 1 — MEDIDAS EM CENTIMETROS E NIVEIS EM METROS.
2 — TODAS AS MEDIDAS E NIVEIS INDICADOS DEVERAO SER VERIFICADOS E
CONFIRMADOS NO LOCAL.
3 — NAO RETIRAR MEDIDAS EM ESCALA.
o 4 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il — MODERADA
3 SEGUNDO A NBR 6118/2014.
5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
—FUNDAGAO (ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME)=3,0cm
—PILARES=3,0cm
P1 P2 P; -VIGAS=3,0cm
19/40 —LAJES=2,5¢cm
‘ 19/40 V101 14/38 19/40 ‘ 6— DEVERAO SER UTILIZADOS ESPAGADORES ADEQUADOS DE
= | — MODO A GARANTIR O COBRIMENTO DURANTE A CONCRETAGEM.
7 — ESPECIFICAGAO DO CONCRETO:
7.0 — CLASSE DE CONCRETO:
> — ESTACAS: fck > 30MPa.
S P4 P5 6 — EDIFICAGAO: > 25MPa.
40/19 7.b — RELAGRO AGUA/CIMENTO:
V102 19/38 V103 19/38 40/19 40/19 — EDIFICAGAO E ESTACAS < 0,60L/kg
=< : =53] = 7o - compm e g
— — I - > g/ m
— EDIFICAGAO > 280kg/m’
7.d — SLUMP:
19 402 19 1061 19 19 231 19 — ESTACAS = de 22 a 24cm
— LOCAIS COM CONCRETO BOMBEADO = 15 * 3cm
LP102 — DEMAIS LOCAIS = 22 * 3cm
p=12 LP103 7.e — BRITA | LIMPA E SEM MATERIAL PULVIRULENTO
PARA EXECUGAO DAS SC=400kgf /m?) p=12 7.f — PODEM SER EMPREGADOS ADITVOS PLASTIFICANTES
LP101 ABERTURAS RETIRAR UMA EP=700|< fg/mz) o SC=100kgf/m?) 7.9 — AREIA GROSSA LAVADA E SEM A PRESENGA DE ARGILA
B=12 © PECA DE CERAMICA 9 ¥ EP=100kgf m?) 8 — ESPECIFICAGAO DO AGO:
ESC=400kgf/mz) " P7 560 R 8.0 — AGO CA-50A COM Fyk > 500MPa
P=100kgf/m?) ~ 19 /40 - 8.b — AGO CA-60B COM Fyk > 600MPa
17 9 — OBRIGATORIA A EXECUGAO DE CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO
o X P 182 254 P CONFORME NBR12654 E NBR12655.
M
10 — PREVER PERIODO DE CURA OMIDA CUIDADOSA DE NO MINIMO 7 DIAS.
2.60 19/40 V104 N 14/35 19/40
~ \|\ /
LSNE - 11 — ATENTAR PARA O CARREGAMENTO MAXIMO PERMITIDO NAS LAJES DURANTE
= O PERIODO DE EXECUGAO.
V105 19/35 ‘ ‘ 12 — PRAZOS RECOMENDADOS PARA DESFORMA:
> —PILARES E FACES LATERAIS DE VIGAS: 3 DIAS (fcj > 15MPa)
= —ESCORAMENTO DAS LAJES: 21 DIAS (fcj > 24MPa)
—FACE INFERIOR DAS VIGAS: 21 DIAS (fcj > 24MPa)
LP105 LP106
LP104 ‘ ‘ 12 12 13 — PESO ESPECIFICO DA ALVENARIA DE ACORDO COM A NBR6120/2019
P1 O =12 (SC=400kgf/m?) 0 (SC=100kgf/m?) P‘] 1 14 — POSICIONAR TODOS OS FUROS EM VIGAS E LAJES ANTES DA CONCRETAGEM
19/40 (SC=400kgf/m?) (P=100kgf/m?) o (P=100kgf/m?) 19,40 BEM COMO VERIFICAR O PROJETO DE DESCIDAS DE PARA—RAIO.
(P=100kgf/m") EJ “ . 15 — AS FUNDAGOES DEVERAO SER DEFINIDAS PARA CADA LOCAL DE IMPLANTAGAO
- ‘ .60 ‘ \ E DEVERAO SEGUIR AS RECOMENDAGOES DE PARECER ESPECIFICO.
~ < ~r0—
) = ‘ P12 2 i . ; ‘ 16 — A EXECUGAO DAS FUNDAGOES DEVERA SER ACOMPANHADA POR ENG. GEOTECNICO.
- g ! | gl ! | | | 17 — OS DESENHOS DAS ARMAGO :
9 9 - GOES DE VIGA EM VISTA ESTAO NA ESCALA 1:50 E SEUS
V106 19/40 V107 14/35 RESPECTIVOS CORTES NA ESCALA 1:25
‘ 19/35 - 3 18 — OS MATERIAIS DE CONSTRUGAO PREVISTOS NO PROJETO DEVERAO
A\ £ AN OBEDECER AS DISPOSIGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS.
AP Fe b A A\
S, ‘ 19/40 L L 19/40 L G, CONVENGOES GRAFICAS
! 453 ! 231 ! $i5% INDICAGAO DE NIVEL EM PLANTA 3250 |NDICAGAO DE NIVEL EM CORTE
g ;’% 8L % 5?) 'ip) NIVEL PISO BRU;O NIVEL PISO BRUTO
g N IDENTIFICAGAO /\DENT\F\CAQAO
LP107 > > LP108 > LP109 o> PXX INDICAGAO DE PILAR | VXX xx/xx INDICAGAO DE VIGA
© B=12 o 2 — p=12 s 9 — p=12 s — XX/ XX~ piyensoes \DIMENSOES
Q (SC=400kgf /m?) o (SC=100kgf/r;1 ) N (SC=100kgf/r;1 ) prp——
~ (P=100kgf/m?) ~ (P=100kgf/m?) (P=100kgf/m?) ¢ INDICAGAO DE LAJE /PENTIFICAGHO
o)) LPX /SENTIDO DE APOIO  ppy | DADA. L
- 0 §oX4—=—p-csPESSURA SOBRECARGA E LXX INDICAGAO DE LAJE MACIGA
N n <+ 0 (g0t CARGA PERMANENTE N £spessura
— — -— — P=XXXkgf/m?)
g g g < AN INpicagro DE CORTE
- > > > > PILAR QUE NASCE AW G
; V1 09 w FOLHA DO DESENHO
V108 19/38 19/38 - PILAR QUE SEGUE CA= COTA DE ARRASAMENTO
> > = - DAS ESTACAS
PA=PISO ACABADO
>< PILAR QUE MORRE
P15 P16 P17 =< Q FS=FACE SUPERIOR DO BLOCO
40/19 40/19 40/19
REVISOES (DISCRIMINAGAO) N° DATA RUBRICA
o
= P20
P18 P19 19/40
19/40 19/40 -
V110 14/38
3 _F PR
3
PM.4 PM.5 PM.6 . .
1 (VER FOLHA MET.) 1 (VER FOLHA MET.) 1 (VER FOLHA MET.) Companhia de Desenvolvimento
— @ Haobitacional e Urbano
Rua Boa Vista,170 . S&o Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597,/0001-09
CONTRATO
‘ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
'FORMA DA COBERTURA —
CASA DA MULHER 1:50 SDR_CASA SP AFRO BRASIL

ENDEREGO / MUNICIPIO

AV. JOSE RICARDO NALLE, JARDIM

GUAPITUBA, MAUA - SP
DISCIPLINA | AREA | FoLHA
% % ESTRUTURA/CONCRETO|EST | 03/09
| |

ASSUNTO

FORMA DA COBERTURA, CORTE E DETALHE

ARMADURA DE_DISTRIBUIGAO

2.60 As,min=0,6cm“/m OU )
\ LP107 | } . LP108 . \ LP109 \ A a— TELA SOLDADA Q81 0,97kg/m |
‘ T - - - - |
Q M vi06 ] ‘ bl V107 ¥ Vio7 I v d - v v v QQAPA 4cm
\ V111 \V112 \ V113 \V114 \V115 - +Fmin. 3cm min. 30m4+, .
ESCALA GRAFICA | ESCALA NOMINAL | DATA
3 INDICADA JAN /2022
g N ﬁ o FORMA DA FORMA DA /
N
P10 P12 P13 P14 P11 VIcA VIGA ESPACO  PARA  APROVAGAQO
Obs: o fabricante deverd observar a sobrecarga de cada
laje nas formas para verificar a necessidade de armaduras
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ IPA:OOO de reforgo nas trelicas e/ou capa.
I I I I
g S | S g —0.40
I — — i — - I i DETALHE PARA LAJES TRELICADAS
o] o + 3
VB11 VB12 VB13 vB14 \ VB15 ‘CASA DA MULHER SEM ESCALA
ar / 1 o / L1 o/ 1 o/ 1 wal
'CORTE AA
CODIGO CDHU
‘CASA DA MULHER 1:50 EMPREENDIMENTO
Projeto Regido Municipio

P E
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