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__ 32 ESTACAS HELICE CONTINUA D=30 CM PARA 15 TF
COM COMPRIMENTO DE 15 METROS Observagles:
‘ 1 — Os valores apresentados referem—se ds reagdes Nnos apoios
2 — Esforgos com valores caracteristicos
S5 — Forgas em tf
4 — Momentos em tfm
5 — Sistema de coordenadas GLOBAL
6 — A forca X positiva empurra o apoio da esquerda para a direita
7 — O momento X positivo gira o apoio em torno do eixo X no sentido horario
8 — A forca Y positiva empurra em planta o apoio de baixo para cima
9 — O momento Y positivo gira o apoio em torno do eixo Y no sentido horario
10 — A forga Z positiva empurra o apoio de cima para baixo
117 — O momento Z positivo gira o apoio em torno do eixo Z no sentido horario
12 — CA é a cota de arrasamento/assentamento da fundagdo
15 — Para o cdlculo das fundacdes foi considerada a carga das estruturas metélicas da coberturg

FONTE / DADOS DE BASE
CASA DA MULHER

CDHU

ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA SUPERINTENDENTE DE PROJETOS
ARQ". ANA MARIA ANTUNES COELHO GERENTE

ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE LIDER

APOIO CDHU

ENG. TATIANA DE CASSIA BADIA ENGENHEIRA CIVIL

LEGENDA / NOTAS

NOTAS

1 — MEDIDAS EM CENTIMETROS E NIVEIS EM METROS.

2 — TODAS AS MEDIDAS E NIVEIS INDICADOS DEVERAO SER VERIFICADOS E
CONFIRMADOS NO LOCAL.

3 — NAO RETIRAR MEDIDAS EM ESCALA.

4 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II — MODERADA
SEGUNDO A NBR 6118/2014.

5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
—FUNDAGAO (ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME)=3,0cm
—PILARES=3,0cm
—VIGAS=3,0cm
—LAJES=2,5¢cm
6— DEVERAO SER UTILIZADOS ESPAGADORES ADEQUADOS DE
MODO A GARANTIR O COBRIMENTO DURANTE A CONCRETAGEM.
7 — ESPECIFICAGAO DO CONCRETO:
7.a — CLASSE DE CONCRETO:
— ESTACAS: fck > 30MPa.
— EDIFICAGAO: > 25MPa.
7.b — RELAGAO AGUA/CIMENTO:
— EDIFICAGAO E ESTACAS < 0,60L/kg
7.c — CONSUMO DE CIMENTO:

— ESTACAS > 400kg/m®
— EDIFICAGAO > 280kg/m’

7.d — SLUMP:
— ESTACAS = de 22 a 24cm
— LOCAIS COM CONCRETO BOMBEADO = 15 * 3cm
— DEMAIS LOCAIS = 22 * 3cm
7. — BRITA | LIMPA E SEM MATERIAL PULVIRULENTO
7.f — PODEM SER EMPREGADOS ADITIVOS PLASTIFICANTES
7.9 — AREIA GROSSA LAVADA E SEM A PRESENGA DE ARGILA
8 — ESPECIFICAGAO DO AGO:
8.a — AGO CA-50A COM Fyk > 500MPa
8.b — AGO CA-60B COM Fyk > 600MPa

9 — OBRIGATORIA A EXECUGAO DE CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO
CONFORME NBR12654 E NBR12655.

10 — PREVER PERIODO DE CURA OMIDA CUIDADOSA DE NO MINIMO 7 DIAS.

11 — ATENTAR PARA O CARREGAMENTO MAXIMO PERMITIDO NAS LAJES DURANTE
0 PERIODO DE EXECUGAO.

12 — PRAZOS RECOMENDADOS PARA DESFORMA:

—PILARES E FACES LATERAIS DE VIGAS: 3 DIAS (fcj > 15MPa)
—ESCORAMENTO DAS LAJES: 21 DIAS (fcj > 24MPa)
—FACE INFERIOR DAS VIGAS: 21 DIAS (fcj > 24MPa)

13 — PESO ESPECIFICO DA ALVENARIA DE ACORDO COM A NBR6120/2019

14 — POSICIONAR TODOS OS FUROS EM VIGAS E LAJES ANTES DA CONCRETAGEM
BEM COMO VERIFICAR O PROJETO DE DESCIDAS DE PARA—RAIO.

— AS FUNDAGOES DEVERAO SER DEFINIDAS PARA CADA LOCAL DE IMPLANTAGAO
E DEVERAO SEGUIR AS RECOMENDAGOES DE PARECER ESPECIFICO.

16 — A EXECUGAO DAS FUNDAGOES DEVERA SER ACOMPANHADA POR ENG. GEOTECNICO.

17 — OS DESENHOS DAS ARMAGOES DE VIGA EM VISTA ESTAO NA ESCALA 1:50 E SEUS
RESPECTIVOS CORTES NA ESCALA 1:25

18 — OS MATERIAIS DE CONSTRUGAO PREVISTOS NO PROJETO DEVERAO
OBEDECER AS DISPOSIGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS.
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