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N|Q DESCRIGAO — AGUA PLUVIAL PREENCHER COM
ARGAMASSA
01]02 CABECEIRA ESQUERDA P/CALHA BEIRAL METALICA 21 x 15 CM
02|02 | CABECEIRA DIREITA P/CALHA BEIRAL METALICA 21 x 15 CM
0306 | EMENDA COM BOCAL P/CALHA BEIRAL METALICA 21 x 15 CM E CONDUTOR REDONDO # 100 MM \\
04]06 CURVA 90" P/CONDUTOR REDONDO ¢ 100 MM S NG 1
05{04| TE PVC SR DN 75 —
06]04 JOELHO DE 90" PVC SR DN 75
14.8 CALHA CHAPA METALICA 20 x 10 CM  EM METROS DETALHE DO RAMAL DE GAS
25.8 CALHA BEIRAL CHAPA METALICA 21 x 15 CM  EM METROS ESCALA  1/10
25.8 CONDUTOR REDONDO EM CHAPA METALICA # 100 MM  EM METROS PONTO P /FOGAO
13.2 TUBO PVC DN 75 SR C/ABRACADEIRAS EM METROS EMBUTIR EM ALVENARIA
PLANTA DE GAS COMBUSTIVEL

ESCALA 1/20

FONTE / DADOS DE BASE
CASA DA MULHER
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ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA SUPERINTENDENTE DE PROJETOS
ARQ". ANA MARIA ANTUNES COELHO GERENTE

ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE LIDER

ARQ. ALBERTO BUNDUKI GESTOR

ENG®* JOAO LUIZ FERREIRA NEVES RESPONSAVEL TECNICO
ELISA TIEKO ASANO DESENHISTA

APOIO CDHU

LEGENDA / NOTAS

AP AGUA PLUVIAL

NOTAS:

OS CONDUTORES DE AGUA PLUVIAL DESAGUAM LIVRES NA
CALGADA.

MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO ONDE INDICADO.

OS MATERIAIS DEVERAO SEGUIR AS PRESCRIGOES DAS
ESPECIFICAGOES TECNICAS DA ABNT.

A TUBULAGAO DE GAS DEVERA SER EM COBRE SEM COSTURA,
CLASSE A OU | (ESPESSURA MINIMA DA PAREDE 0,8mm).

TODA A TUBULAGAO DE GAS DEVERA SER ENVELOPADA COM
CONCRETO MAGRO OU GROUT, NAO DEVENDO SER DEIXADO
ESPAGOS VAZIOS EM TORNO DA TUBULAGAO.

O ABRIGO DOS CILINDROS DE GLP PODERA POSSUIR PORTA
QUE GARANTA TOTAL VENTILAGAO (EX.: VENEZIANA, TELA, ETC.).
OS CILINDROS DEVEM DISTAR, NO MINIMO, 1,5m DE ABERTURAS
COMO RALOS E CAIXAS DE INSPEGCAO, PODENDO ESTA DISTANCIA
SER REDUZIDA A METADE NO CASO DE SE INTERPOR ENTRE 0S
PONTOS CONSIDERADOS UMA PAREDE COM TEMPO DE RESISTEN—
CIA AO FOGO SUPERIOR A 2 HORAS.

PREVER BUZINOTES EXTRAVASORES DN 50 mm PARA AS CALHAS
DE PLATIBANDA.
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