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SUPERINTENDENTE DE PROJETOS
GERENTE
LIDER

APOIO CDHU
ENG. TATIANA DE CASSIA BADIA

ENGENHEIRA CIVIL

LEGENDA / NOTAS

1 — MEDIDAS E ELEVAGOES EM MILIMETROS (mm), EXCETO ONDE

INDICADO;

2 — TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA

PELA EMPRESA EXECUTANTE, ANTES DO

INICIO DA OBRA.

3 — O FABRICANTE DEVERA ESTUDAR CONVENIENTEMENTE E, EM
CONCORDANCIA COM A GERENCIA DA OBRA, AS SEQUENCIAS DE
FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS

METALICAS;

4 — A FABRICAGAO, MONTAGEM EM FABRICA E NO CAMPO DE
TODOS 0OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERAO ESTAR DE ACORDO

COM AS NORMAS:

‘NBR—8800,/08, NBR6355,/2012,

NBR14762/10

‘AISC—ASD/89 — AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

ALLOWABLE STRESS DESIGN;

‘AWS D1.1 — AMERICAN WELDING SOCIETY STRUCTURAL WELDING

CODE—STEEL;
5 — MATERIAIS:

5.1 — AGO ESTRUTURAL PARA PERFIS LAMINADOS SERIE "W:
AR350 / ASTM A572 Gr50 —(fy=345 MPa; fu>450MPa)
5.2 — AGO ESTRUTURAL PARA PERFIS FORMADOS A FRIO

"CHAPA DOBRADA — TIPO Ue:

CF26 —(fy>260MPq; fu=400MPa)
5.3 — AGO ESTRUTURAL PARA PERFIS LAMINADOS COMUNS
(CANTONEIRAS) E CHAPAS (GUSSET, NERVURAS E CHAPAS DE

APOIO):

MR250 / ASTM A36 —(fy>250MPa; fu>400MPa)
5.4 — PARAFUSOS DE ALTA RESISTENCIA COM RESISTENCIA A

CORROSAO ATMOSFERICA:

ASTM A325 — 1/2"<db<1”: (fyb2635 MPq;
fub 2825MPa)

ASTM A325 — 1"<db<1.1/2": (fyb=560 MPq;
fub=725MPa)

5.5 — CHUMBADORES:

MR250 / ASTM A36 —(fy=250MPa; fu>400MPa)

5.6 — SOLDAS SEGUNDO AWS:

ELETRODO E70XX —-(fw2485 MPa);

MIG/MAG ER 80188S;

6 — TODAS AS SOLDAS DEVEM OBEDECER AOS PROCEDIMENTOS,

QUALIFICAGAO E DETALHES DE SOLDAGEM CONFORME NORMA AWS.
7 — TODAS AS SOLDAS DOS ELEMENTOS PRINCIPAIS PREVISTOS OU
NAO EM PROJETO, DEVERAO SER VERIFICADAS 100% A ULTRASSOM,

SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
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NOTAS (continuagdo) (VERNOTA 10) | o,
8 — TODAS AS LIGACOES PARAFUSADAS SAO DO TIPO "POR ATRITO”, COM |
PARAFUSOS DE ALTA RESISTENCIA INSTALADOS COM PROTENSAQ INICIAL \
ATENDENDO AOS REQUISITOS DE INSTALAGAO CONFORME ITEM 6.7.4 E TABELA
15 (FORGA DE PROTENSAO MINIMA), COM FORGA DE PROTENSAO NAO MENOR L
QUE 70% DA FORGA DE TRAGAO RESISTENTE NOMINAL DO PARAFUSO, DE | | 3
ACORDO COM A NBR 8800,/2008. \ J/
9 — 0S FUROS NAS CHAPAS SAO DO TIPO PADRAO E DEVEM ESTAR DE <

ACORDO COM AS PRESCRIGOES DAS TABELAS 12 E 13 DO ITEM 6.3.6 DA NBR
8800/2008, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.

10 — RECOMENDA—SE CUIDADO NA INSTALAGAO DOS CHUMBADORES PARA
EVITAR INTERFERENCIA COM AS ARMADURAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO
E POSICIONAMENTO DA PLACA DE BASE.

11 — TODOS 0OS ELEMENTOS EM AGO ASTM—A36, CF—26 E A572 DEVERAO
RECEBER PROTEGAO CONTRA CORROSAO ATMOSFERICA COM PINTURA DE
PROTEGAO A BASE EPOXI, ATENDENDO AOS SEGUINTES REQUISITOS:

- SUPERFICIE: SUBSTRATOS EM AGO CARBONO, EM CONTATO DIRETO COM
SAIS, UMIDADE E AGUA, NAO SUJEITOS A ABRASAO, E QUE TRABALHARAO EM
TEMPERATURAS ATE 60°C.

- PREPARO DA SUPERFICIE: JATO ABRASIVO OU HIDROJATEAMENTO AO
METAL QUASE BRANCO (Sa 2 1/2 — PADRAO VISUAL).

- TINTAS

TINTA DE FUNDO: CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

TINTA DE ACABAMENTO: CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

12 — TODAS AS SOLDAS DE PENETRAGAO TOTAL (CJP) DEVEM TER EXTRAGAO
DE RAIZ E VERIFICADAS 100% A ULTRASSOM SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
13 — PARA DEMAIS NIVEIS DA ESTRUTURA DE CONCRETO VER DESENHO
ESPECIFICO.

14 — PARA A CALHA E SUA FIXAGAO VER O PROJETO DE HIDRAULICA.

15 — DETALHE PARA SOLDAS DE ANGULO (FILETE) — TIPICO (EXCETO
ANOTADO EM CONTRARIO).
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bfi —  LARGURA DO FLANGE INFERIOR
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