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PF: 815W
220V/1F/60Hz
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Formato A0 (841 x 1189mm) 

1 -DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2 -NUMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZÃO DE AR E AGUA EM m³/h.
3 -VERIFICAR NA OBRA TODAS AS MEDIDAS ANTES DE INICIAR A EXECUCAO DOS SERVICOS.
4 -TODAS AS BOCAS DE AR DEVERÃO CONTER REGISTROS PARA REGULAGEM DE VAZÃO CONFORME  INDICADO NO DESENHO DE PROJETO.
5 -AS MARCAS CITADAS EM DESENHO SÃO PARA SIMPLES REFERÊNCIA.
6 -OS DUTOS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO SER ISOLADOS TERMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE VIDRO DE 50mm DE  ESPESSURA DENSIDADE 20Kg/m³, 
REVESTIDAS EM UMA DAS FACES COM KRFT ALUMINIZADO, REF. ISOFLEX DA SANTA MARINA OU OWENS CORNING). 
7-REALIZAR O BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE AR E ÁGUA INDICADAS NO PROJETO.
8 -FICA A CARGO DA CIVIL TODO SERVIÇO DE ALVENARIA TAIS COMO, RECOMPOSIÇÃO DE PAREDES, BASES  PARA EQUIPAMENTOS, FURAÇÕES EM PAREDES OU LAJES, PONTOS DE ÁGUA E DRENO.
9 -OS DUTOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO GAVANIZADA NAS BITOLAS INDICADAS PELA NBR-16401 DA  ABNT, SEGUINDO  OS PADRÕES CONSTRUTIVOS RECOMENDADOS PELA SMACNA.
10 -TODAS AS CURVAS DE 90° DEVERÃO CONTER VEIAS DEFLETORAS FIXAS.
11 - EVENTUAIS INTERFERENCIAS NAO PREVISTAS NESSE PROJETO DEVERAO SER COMUNICADAS IMEDIATAMENTE AO RESPONSAVEL PARA POSSIVEIS ADEQUACOES DO DESENHO.
12 - A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS DO FABRICANTE. (DISTÂNCIA, DESNÍVEIS, SUPORTAÇÃO DAS FRIGORÍGENAS, SUPORTES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.)
13 - ESTE PROJETO ACOMPANHA MEMORIAL DESCRITIVO COM ESPECIFICAÇÕES TECNICAS.

LEGENDA:

Notas:

PLANTA 1º SUBSOLO
ESC. 1/50

DUTO DE VENTILAÇÃO  DE AR EXTERIOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA EM TUBOS DE COBRE, ISOLADOS TERMICAMENTE
COM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM 19mm DE ESPESSURA TIPO AF/ARMAFLEX
FAMÍLIA "M" CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE ʎ = 0,033 W/(m.K) A ʎ = 0,036 W/(m.K) - REF. ARMACELL 

DRENO

PONTO DE FORÇA

DUTO DE EXAUSTÃO DO BANHEIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO

DUTO DE EXAUSTÃO DE BANHEIRO EM TUBO DE PVC SEM ISOLAMENTO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DE AR CONDICIONADO
1º SUBSOLO

MAU01

CLI

000

11/06/24 01

1:50

2011-CLI-PB-000-PLA-1SS-R00

PEDRO R

ENG° GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230220921154

PEDRO R
ALAN DE VASCONCELOS MELO

UPA SANTA LÍDIA
RUA CESÁRIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LÍDIA, MAUÁ/SP

GABRIEL 
FERIANCIC:27779672883 
2024.08.12 15:09:15 -03'00'
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Formato A0 (841 x 1189mm) 

1 -DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2 -NUMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZÃO DE AR E AGUA EM m³/h.
3 -VERIFICAR NA OBRA TODAS AS MEDIDAS ANTES DE INICIAR A EXECUCAO DOS SERVICOS.
4 -TODAS AS BOCAS DE AR DEVERÃO CONTER REGISTROS PARA REGULAGEM DE VAZÃO CONFORME  INDICADO NO DESENHO DE PROJETO.
5 -AS MARCAS CITADAS EM DESENHO SÃO PARA SIMPLES REFERÊNCIA.
6 -OS DUTOS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO SER ISOLADOS TERMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE VIDRO DE 50mm DE  ESPESSURA DENSIDADE 20Kg/m³, 
REVESTIDAS EM UMA DAS FACES COM KRFT ALUMINIZADO, REF. ISOFLEX DA SANTA MARINA OU OWENS CORNING). 
7-REALIZAR O BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE AR E ÁGUA INDICADAS NO PROJETO.
8 -FICA A CARGO DA CIVIL TODO SERVIÇO DE ALVENARIA TAIS COMO, RECOMPOSIÇÃO DE PAREDES, BASES  PARA EQUIPAMENTOS, FURAÇÕES EM PAREDES OU LAJES, PONTOS DE ÁGUA E DRENO.
9 -OS DUTOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO GAVANIZADA NAS BITOLAS INDICADAS PELA NBR-16401 DA  ABNT, SEGUINDO  OS PADRÕES CONSTRUTIVOS RECOMENDADOS PELA SMACNA.
10 -TODAS AS CURVAS DE 90° DEVERÃO CONTER VEIAS DEFLETORAS FIXAS.
11 - EVENTUAIS INTERFERENCIAS NAO PREVISTAS NESSE PROJETO DEVERAO SER COMUNICADAS IMEDIATAMENTE AO RESPONSAVEL PARA POSSIVEIS ADEQUACOES DO DESENHO.
12 - A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS DO FABRICANTE. (DISTÂNCIA, DESNÍVEIS, SUPORTAÇÃO DAS FRIGORÍGENAS, SUPORTES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.)
13 - ESTE PROJETO ACOMPANHA MEMORIAL DESCRITIVO COM ESPECIFICAÇÕES TECNICAS.
14 - UTILIZAR PARA APOIAR AS UNIDADES CONDENSADORAS COXINS DE BORRACHA DE ACORDO COM ORIENTADO PELO FABRICANTE.

LEGENDA:

Notas:

PLANTA TÉRREO
ESC. 1/50

DUTO DE VENTILAÇÃO  DE AR EXTERIOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA EM TUBOS DE COBRE, ISOLADOS TERMICAMENTE
COM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM 19mm DE ESPESSURA TIPO AF/ARMAFLEX
FAMÍLIA "M" CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE ʎ = 0,033 W/(m.K) A ʎ = 0,036 W/(m.K) - REF. ARMACELL 

DRENO

PONTO DE FORÇA

DUTO DE EXAUSTÃO DO BANHEIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO

DUTO DE EXAUSTÃO DE BANHEIRO EM TUBO DE PVC SEM ISOLAMENTO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

UPA SANTA LÍDIA
RUA CESÁRIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LÍDIA, MAUÁ/SP
PROJETO BÁSICO DE AR CONDICIONADO
PAV. TÉRREO

MAU01

CLI
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11/06/24 05

1:50

2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R05

PEDRO R

ENG° GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230220921154

PEDRO R
ALAN DE VASCONCELOS MELO

GABRIEL 
FERIANCIC:27779672883 
2024.08.12 14:21:41 -03'00'



UC-09
(24.000)

PF-2100W
220V/1F/60Hz

DRENO
Ø1"

UE-09
(24.000)

(110)

AE-15X10
(110)

AE-15X15
(110)

(110)

A01

A08

VE-06

FIXAÇÃO EM MÃO
FRANCESA

PF: 815W
220V/1F/60Hz

DRENO
Ø3/4"

FIXAÇÃO EM MÃO
FRANCESA

UE-11
(9.000)

UC-11
(9.000)

PF-45W
220V/1F/60Hz

(Intertravado com
iluminação)

(130)

Ø
15

cm

EX-01

A07

PF-45W
220V/1F/60Hz

(Intertravado com
iluminação)

(130)

Ø
15

cm

EX-01

A07

Ø
15

cm

A07

(130)
EX-01

PF-45W
220V/1F/60Hz

(Intertravado com
iluminação)

OS DUTOS EXTERNOS, DEVERÃO
SER ISOLADOS E RECHAPEADOS

COM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO #26 PARA

PROTEÇÃO

OS DUTOS EXTERNOS, DEVERÃO
SER ISOLADOS E RECHAPEADOS

COM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO #26 PARA

PROTEÇÃO

PREVER ISOLAMENTO
PARA PROTEÇÃO DOS

DUTOS

EX-35X15
(870)

DI-40X25
(1700)

PREVER ISOLAMENTO
PARA PROTEÇÃO DOS

DUTOS

EX-35X15
(740)

DI-40X25
(1700)

(110)

PF-80W
220V/1F/60Hz

(Intertravado com
iluminação)

AE-15X10
(110)

ALÇAPÃO
50X50

AE-15X15
(110)

(110)

A01

A08VE-05

PF: 815W
220V/1F/60Hz

FIXAÇÃO EM MÃO
FRANCESA

UC-13
(9.000)

UC-12
(9.000)

DRENO
Ø3/4"

UE-12
(9.000)

DRENO
Ø3/4"

UE-13
(9.000)

(110)
A01

(110)
A01

PF-80W
220V/1F/60Hz

(Intertravado com
iluminação)

AE-15X10
(110)

AE-15X15
(110)

VE-08

AE-15X15
(110)

AE-15X10
(110)

VE-07

(110)
A08

(110)
A08

PF-80W
220V/1F/60Hz

(Intertravado com
iluminação)

1 2 3 4 5 6 017 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I
J

K

L

M

N

O

1
2

3

4 7 #

5 8 0

6 9 *

1
2

3

4 7 #

5 8 0

6 9 *

1
2

3

47#

580

69*

1
2

3

47#

580

69*

1
2

3

47#

580

69*

1
2

3

47#

580

69*

1
2

3

47#

580

69*

1
2

3

47#

580

69*

123

4

7

#

5

8

0

6

9

*

123

4

7

#

5

8

0

6

9

*

1

2

3

47#

580

69*

1

2

3

47#

580

69*

1
2

3

4 7 #

5 8 0

6 9 *

1
2

3

4 7 #

5 8 0

6 9 *

123

4

7

#

5

8

0

6

9

*

123

4

7

#

5

8

0

6

9

*

123

4

7

#

5

8

0

6

9

*

123

4

7

#

5

8

0

6

9

*

1 2 3

4

7

#

5

8

0

6

9

*

1 2 3

4

7

#

5

8

0

6

9

*

1 2 3

4

7

#

5

8

0

6

9

*

1 2 3

4

7

#

5

8

0

6

9

*

123

4

7

#

5

8

0

6

9

*

123

4

7

#

5

8

0

6

9

*

123

4

7

#

5

8

0

6

9

*

123

4

7

#

5

8

0

6

9

*

123

4

7

#

5

8

0

6

9

*

123

4

7

#

5

8

0

6

9

*

1 2 3

4

7

#

5

8

0

6

9

*

1 2 3

4

7

#

5

8

0

6

9

*

PF: 815W
220V/1F/60Hz
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ALÇAPÃO
50X50

PF-80W
220V/1F/60Hz

(Intertravado com
iluminação)

P1 P3

P18

P41 P42

P34

P35

P4

P40

P5

P10

P43

P6

P9

P2

P37

P53

P48

P50P49

P47

P55

P30

P54

P22

P16

P7

P28

P12

P23 P24

P32

P27

P20

P14
P13

P29

P17

P15

P21

P11

P82

P25

P8

P19

ITEM DESCRIÇÃO DISCRIMINAÇÃO QTD

LISTA DE MATERIAIS AR CONDICIONADO

A01 04GRELHA DE INSUFLAMENTO GRELHA DE INSUFLAMENTO COM DUPLA DEFLEXÃO E REGISTRO
 MOD. AH-AG - TAM. 225x125mm - REF. TROX

A02

A03

A04

A05

GRELHA DE INSUFLAMENTO GRELHA DE INSUFLAMENTO COM DUPLA DEFLEXÃO E REGISTRO
 MOD. AH-AG - TAM. 325x225mm - REF. TROX 04

GRELHA DE EXAUSTÃO DE AR 02GRELHA DE TOMADA DE AR COM SIMPLES DEFLEXÃO E REGISTRO
 MOD. AT-AG - TAM. 325x165mm - REF. TROX

08GRELHA  REDONDA DE EXAUSTÃO GRELHA  REDONDA FIXA COM COLARINHO
 MOD. S150 - TAM. Ø150mm - REF. SICFLUX

02

VENEZIANA EXTERNA
VENEZIANA DE INSTALAÇÃO EXTERNA COM TELA DE PROTEÇÃO
 MOD.AWK - TAM. 197x147mm - REF. TROX

TAG
FABRICANTE
MODELO

QUANTIDADE

FILTRAGEM

PRESSÃO ESTÁTICA

NÍVEL DE RUÍDO

POTÊNCIA
db(A)
mmCA

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

TIPO

DIÂMETRO mm

W
PESO Kg

CARACTERÍSTICA DO EXAUSTORES/CAIXAS DE EXAUSTÃO

VAZÃO DE AR m3/h

220V/1F/60HZ 220V/3F/60HZ

45
49

08

MEGA 34
SICFLUX

148

07

MURO

0,89

130/200
-

EX-01  

TAG
FABRICANTE
MODELO

QUANTIDADE

FILTRAGEM

PRESSÃO ESTÁTICA
NÍVEL DE RUÍDO

POTÊNCIA
db(A)
mmCA

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

TIPO

DIÂMETRO mm

W
PESO Kg

CARACTERÍSTICA DOS VENTILADORES

VAZÃO DE AR m3/h

80
44

05

MAXX 150 + FILBOX 150
SICFLUX

220V/1F/60HZ

147

17

IN LINE

5,19

110
G4+M5

VE-01/VE-05/VE-06/VE-07/VE-08

80
52

04

MAXX 200 + FILBOX 200
SICFLUX

220V/1F/60HZ

197

15

IN LINE

5,24

200/250
G4+M5

VE-02/VE-03/VE-04/VE-09

C
O

N
D

EN
SA

D
O

R
A

MODELO

TENSÃO

OBSERVAÇÃO

CONSUMO ELET. (W)

TUBULAÇÃO EXPANSÃO (pol)

TUBULAÇÃO SUCÇÃO (pol)

TAG CONDENSADORA

QUANTIDADE

CAPACIDADE (BTU/h)

FABRICANTE

TAG EVAPORADORA

EV
AP

O
R

AD
O

R

MODELO

VAZÃO AR (m3/h)

PESO EVAP. (kg)

TIPO

PESO COND. (kg)

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT SYSTEM

38AGCA18M5

1630

18.000

42AGCA18M5

800

11,6

27,6

3/8"

1/4"

220V/1F/60Hz

HI-WALL

MIDEA/SIMILAR

UE-01/02/03/12/13/14

06

UC-01/02/03/12/13/14

NOVOS

 38AGQA12M5

1090

12.000

42AGQA12M5

610

8,4

22,2

220V/1F/60Hz

HI-WALL

MIDEA/SIMILAR

UE-04/05/06/07/08

05

NOVOS

1/2"

1/4"

A06

A07

A08 09

GRELHA DE EXAUSTÃO DE AR GRELHA DE TOMADA DE AR COM SIMPLES DEFLEXÃO E REGISTRO
 MOD. AT-AG - TAM. 525X165 mm - REF. TROX 02

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO
DIFUSOR DIRECIONAL DE 3 VIAS COM REGISTRO
MOD. ADLQ-AG - TAM. 5 - REF. TROX
DIFUSOR DIRECIONAL DE 3 VIAS COM REGISTRO
MOD. ADLQ-AG - TAM. 7 - REF. TROX

02DIFUSOR DE INSUFLAMENTO

VENEZIANA EXTERNA
VENEZIANA DE INSTALAÇÃO EXTERNA COM TELA DE PROTEÇÃO
 MOD.AWG - TAM. 585x330mm - REF. TROXA09 01

VENEZIANA EXTERNA
VENEZIANA DE INSTALAÇÃO EXTERNA COM TELA DE PROTEÇÃO
 MOD.AWG - TAM. 1385x330mm - REF. TROXA10 01

500
68

02

BBT 180
BERLINER LUFT

180

30

CAIXA

60

740
G4

EX-CO-01 e 02

CONDICIONADORES DE AR TIPO UTA - mini VRF

QUANTIDADE

CAPACIDADE (BTU/h)

FABRICANTE

TAG EVAPORADORA

EV
AP

O
R

AD
O

R

MODELO

VAZÃO AR (m3/h)

PESO EVAP. (kg)

TIPO

MODELO

TAG CONDENSADORA

FABRICANTE

FILTRO

OBSERVAÇÕES:

C
O

N
D

EN
SA

D
O

R
A

OBSERVAÇÃO

TENSÃO

CONSUMO ELET. (W)

CAPACIDADE

QUANTIDADE

PESO (kg)

TENSÃO

CONSUMO ELET. (KW)

AQUECIMENTO (W) 

UMIDIFICAÇÃO (W)

LG

UC-CO-01

ARUN080BSS0 

- A UTA SERÁ EQUIPAMENTO NOVO. 

8HP

01

115

220V/3F+T/60Hz

6,0

- SERPENTINAS DE NO MÁXIMO 6 ROWS, SENDO NECESSÁRIO MAIS DE UMA SERPENTINA,
 DEVERÁ HAVER ESPAÇO ENTRE ELAS PARA QUE SEJA POSSIVEL A LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- O GABINETE DEVERÁ POSSUIR CLASSE DE ESTANQUEIDADE  DW143
- COM INVERSOR DE FREQUENCIA E BANDEJA EM AÇO INÓX

SYSTEMAIR TRAYDUS

02

30.000

INEXAIR - 3/1 (2,5TR)

DUTO - UTA

1.700

220V/3F/60Hz

690

G4+F8+ISO35H

1.000

EQUIPAMENTO
NOVO

UTA-CO-01 E UTA-CO-02

1.500

6.000

PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA (mmca) 30

- PREVER KIT EEV - PRLK048A0 PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. 

38MBCA24M5 

2100

24.000

42MBCA24M5 

1180

13,8

36,9

220V/1F/60Hz

HI-WALL

MIDEA/SIMILAR

UE-09

01

UC-09

NOVOS

5/8"

3/8"

UE-04/05/06/07/08

38MBCB09M5

815

9.000

42MBCB09M5

445

7,3

19,0

220V/1F/60Hz

HI-WALL

MIDEA/SIMILAR

UE-10/11/12/13

04

UC-10/11

NOVOS

3/8"

1/4"

Formato A0 (841 x 1189mm) 

LEGENDA:

DUTO DE VENTILAÇÃO  DE AR EXTERIOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA EM TUBOS DE COBRE, ISOLADOS TERMICAMENTE
COM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM 19mm DE ESPESSURA TIPO AF/ARMAFLEX
FAMÍLIA "M" CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE ʎ = 0,033 W/(m.K) A ʎ = 0,036 W/(m.K) - REF. ARMACELL 

DRENO

PONTO DE FORÇA

DUTO DE EXAUSTÃO DO BANHEIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO

DUTO DE EXAUSTÃO DE BANHEIRO EM TUBO DE PVC SEM ISOLAMENTO

1 -DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2 -NUMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZÃO DE AR E AGUA EM m³/h.
3 -VERIFICAR NA OBRA TODAS AS MEDIDAS ANTES DE INICIAR A EXECUCAO DOS SERVICOS.
4 -TODAS AS BOCAS DE AR DEVERÃO CONTER REGISTROS PARA REGULAGEM DE VAZÃO CONFORME  INDICADO NO DESENHO DE PROJETO.
5 -AS MARCAS CITADAS EM DESENHO SÃO PARA SIMPLES REFERÊNCIA.
6 -OS DUTOS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO SER ISOLADOS TERMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE VIDRO DE 50mm DE  ESPESSURA DENSIDADE 20Kg/m³, 
REVESTIDAS EM UMA DAS FACES COM KRFT ALUMINIZADO, REF. ISOFLEX DA SANTA MARINA OU OWENS CORNING). 
7-REALIZAR O BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE AR E ÁGUA INDICADAS NO PROJETO.
8 -FICA A CARGO DA CIVIL TODO SERVIÇO DE ALVENARIA TAIS COMO, RECOMPOSIÇÃO DE PAREDES, BASES  PARA EQUIPAMENTOS, FURAÇÕES EM PAREDES OU LAJES, PONTOS DE ÁGUA E DRENO.
9 -OS DUTOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO GAVANIZADA NAS BITOLAS INDICADAS PELA NBR-16401 DA  ABNT, SEGUINDO  OS PADRÕES CONSTRUTIVOS RECOMENDADOS PELA SMACNA.
10 -TODAS AS CURVAS DE 90° DEVERÃO CONTER VEIAS DEFLETORAS FIXAS.
11 - EVENTUAIS INTERFERENCIAS NAO PREVISTAS NESSE PROJETO DEVERAO SER COMUNICADAS IMEDIATAMENTE AO RESPONSAVEL PARA POSSIVEIS ADEQUACOES DO DESENHO.
12 - A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS DO FABRICANTE. (DISTÂNCIA, DESNÍVEIS, SUPORTAÇÃO DAS FRIGORÍGENAS, SUPORTES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.)
13 - ESTE PROJETO ACOMPANHA MEMORIAL DESCRITIVO COM ESPECIFICAÇÕES TECNICAS.
14 - UTILIZAR PARA APOIAR AS UNIDADES CONDENSADORAS COXINS DE BORRACHA DE ACORDO COM ORIENTADO PELO FABRICANTE.

Notas:

PLANTA 1º PAVIMENTO
ESC. 1/50

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

UPA SANTA LÍDIA
RUA CESÁRIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LÍDIA, MAUÁ/SP
PROJETO BÁSICO DE AR CONDICIONADO
1º PAVIMENTO E TABELAS

MAU01

CLI

002

11/06/24 05

1:50

2011-CLI-PB-002-PLA-1PV-R05

PEDRO R

ENG° GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230220921154

PEDRO R
ALAN DE VASCONCELOS MELO

GABRIEL 
FERIANCIC:27779672883 
2024.08.12 14:21:25 -03'00'



RALO
 (dreno)

QE-220V/3F/60hz
motor - 1,0kw
motor - 1,0kw
resistencia AQ.- 6kw
resistencia AQ.- 6kw
umid - 1,5kw
umid - 1,5kw
ex - 500w
ex - 500w
UC-CO-01 - 6,0KW

RALO
 (dreno)

DI-40X25
(1700)

EX-35X15
(740)

EX-35X15
(870)

EX-35X15
(740)

EX-35X15
(740)

UE-CO-01
ISOLAMENTO 01
 2,5TR
PESO=690kg

UE-CO-02
ISOLAMENTO 2
 2,5TR
PESO=690kgEX-CO-02

ISOLAMENTO 2
PESO=60kg

EX-CO-01
ISOLAMENTO 1
PESO=60kg

A10

A09
(1480)

(3400)

AE-40X25
(1700)

AE-40X25
(1700)

INEXAIR 3/1

INEXAIR 3/1

PF-6,0KW
220V/3F/60Hz

UE-CO-01
ISOLAMENTO 1 e 2
 8HP
PESO=115kg

OS DUTOS EXTERNOS, DEVERÃO
SER ISOLADOS E RECHAPEADOS

COM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO #26 PARA

PROTEÇÃO

PREVER ISOLAMENTO
PARA PROTEÇÃO DOS

DUTOS

EX-35X15
(740)

DI-40X25
(1700)

DUTOS CAMINHAM ABAIXO
DO TELHADO

EX-35X15
(870)

DI-40X25
(1700)

DUTOS CAMINHAM ABAIXO
DO TELHADO

OS DUTOS EXTERNOS, DEVERÃO
SER ISOLADOS E RECHAPEADOS

COM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO #26 PARA

PROTEÇÃO

PREVER ISOLAMENTO
PARA PROTEÇÃO DOS

DUTOS

DI-40X25
(1700)
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P34 P35

P40

P30
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Formato A0 (841 x 1189mm) 

LEGENDA:

DUTO DE VENTILAÇÃO  DE AR EXTERIOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA EM TUBOS DE COBRE, ISOLADOS TERMICAMENTE
COM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM 19mm DE ESPESSURA TIPO AF/ARMAFLEX
FAMÍLIA "M" CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE ʎ = 0,033 W/(m.K) A ʎ = 0,036 W/(m.K) - REF. ARMACELL 

DRENO

PONTO DE FORÇA

DUTO DE EXAUSTÃO DO BANHEIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO

DUTO DE EXAUSTÃO DE BANHEIRO EM TUBO DE PVC SEM ISOLAMENTO

1 -DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2 -NUMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZÃO DE AR E AGUA EM m³/h.
3 -VERIFICAR NA OBRA TODAS AS MEDIDAS ANTES DE INICIAR A EXECUCAO DOS SERVICOS.
4 -TODAS AS BOCAS DE AR DEVERÃO CONTER REGISTROS PARA REGULAGEM DE VAZÃO CONFORME  INDICADO NO DESENHO DE PROJETO.
5 -AS MARCAS CITADAS EM DESENHO SÃO PARA SIMPLES REFERÊNCIA.
6 -OS DUTOS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO SER ISOLADOS TERMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE VIDRO DE 50mm DE  ESPESSURA DENSIDADE 20Kg/m³, 
REVESTIDAS EM UMA DAS FACES COM KRFT ALUMINIZADO, REF. ISOFLEX DA SANTA MARINA OU OWENS CORNING). 
7-REALIZAR O BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE AR E ÁGUA INDICADAS NO PROJETO.
8 -FICA A CARGO DA CIVIL TODO SERVIÇO DE ALVENARIA TAIS COMO, RECOMPOSIÇÃO DE PAREDES, BASES  PARA EQUIPAMENTOS, FURAÇÕES EM PAREDES OU LAJES, PONTOS DE ÁGUA E DRENO.
9 -OS DUTOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO GAVANIZADA NAS BITOLAS INDICADAS PELA NBR-16401 DA  ABNT, SEGUINDO  OS PADRÕES CONSTRUTIVOS RECOMENDADOS PELA SMACNA.
10 -TODAS AS CURVAS DE 90° DEVERÃO CONTER VEIAS DEFLETORAS FIXAS.
11 - EVENTUAIS INTERFERENCIAS NAO PREVISTAS NESSE PROJETO DEVERAO SER COMUNICADAS IMEDIATAMENTE AO RESPONSAVEL PARA POSSIVEIS ADEQUACOES DO DESENHO.
12 - A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS DO FABRICANTE. (DISTÂNCIA, DESNÍVEIS, SUPORTAÇÃO DAS FRIGORÍGENAS, SUPORTES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.)
13 - ESTE PROJETO ACOMPANHA MEMORIAL DESCRITIVO COM ESPECIFICAÇÕES TECNICAS.
14 - UTILIZAR PARA APOIAR AS UNIDADES CONDENSADORAS COXINS DE BORRACHA DE ACORDO COM ORIENTADO PELO FABRICANTE.

Notas:

PROJEÇÃO COBERTURA
ESC. 1/50

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

UPA SANTA LÍDIA
RUA CESÁRIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LÍDIA, MAUÁ/SP
PROJETO BÁSICO DE AR CONDICIONADO
PROJEÇÃO COBERTURA

MAU01

CLI

003

19/02/24 03

1:50

2011-CLI-PB-003-PLA-COB-R03

PEDRO R

ENG° GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230220921154

PEDRO R
ALAN DE VASCONCELOS MELO

GABRIEL 
FERIANCIC:27779672883 
2024.08.12 14:21:05 -03'00'



Formato A0 (841 x 1189mm) 

LEGENDA:

DUTO DE VENTILAÇÃO  DE AR EXTERIOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA EM TUBOS DE COBRE, ISOLADOS TERMICAMENTE
COM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM 19mm DE ESPESSURA TIPO AF/ARMAFLEX
FAMÍLIA "M" CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE ʎ = 0,033 W/(m.K) A ʎ = 0,036 W/(m.K) - REF. ARMACELL 

DRENO

PONTO DE FORÇA

DUTO DE EXAUSTÃO DO BANHEIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO

DUTO DE EXAUSTÃO DE BANHEIRO EM TUBO DE PVC SEM ISOLAMENTO

1 -DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2 -NUMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZÃO DE AR E AGUA EM m³/h.
3 -VERIFICAR NA OBRA TODAS AS MEDIDAS ANTES DE INICIAR A EXECUCAO DOS SERVICOS.
4 -TODAS AS BOCAS DE AR DEVERÃO CONTER REGISTROS PARA REGULAGEM DE VAZÃO CONFORME  INDICADO NO DESENHO DE PROJETO.
5 -AS MARCAS CITADAS EM DESENHO SÃO PARA SIMPLES REFERÊNCIA.
6 -OS DUTOS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO SER ISOLADOS TERMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE VIDRO DE 50mm DE  ESPESSURA DENSIDADE 20Kg/m³, 
REVESTIDAS EM UMA DAS FACES COM KRFT ALUMINIZADO, REF. ISOFLEX DA SANTA MARINA OU OWENS CORNING). 
7-REALIZAR O BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE AR E ÁGUA INDICADAS NO PROJETO.
8 -FICA A CARGO DA CIVIL TODO SERVIÇO DE ALVENARIA TAIS COMO, RECOMPOSIÇÃO DE PAREDES, BASES  PARA EQUIPAMENTOS, FURAÇÕES EM PAREDES OU LAJES, PONTOS DE ÁGUA E DRENO.
9 -OS DUTOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO GAVANIZADA NAS BITOLAS INDICADAS PELA NBR-16401 DA  ABNT, SEGUINDO  OS PADRÕES CONSTRUTIVOS RECOMENDADOS PELA SMACNA.
10 -TODAS AS CURVAS DE 90° DEVERÃO CONTER VEIAS DEFLETORAS FIXAS.
11 - EVENTUAIS INTERFERENCIAS NAO PREVISTAS NESSE PROJETO DEVERAO SER COMUNICADAS IMEDIATAMENTE AO RESPONSAVEL PARA POSSIVEIS ADEQUACOES DO DESENHO.
12 - A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS DO FABRICANTE. (DISTÂNCIA, DESNÍVEIS, SUPORTAÇÃO DAS FRIGORÍGENAS, SUPORTES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.)
13 - ESTE PROJETO ACOMPANHA MEMORIAL DESCRITIVO COM ESPECIFICAÇÕES TECNICAS.
14 - UTILIZAR PARA APOIAR AS UNIDADES CONDENSADORAS COXINS DE BORRACHA DE ACORDO COM ORIENTADO PELO FABRICANTE.

Notas:

 DOS TUBOS DE COBRE EXTERNOS 
DETALHE DE ISOLAMENTO E SUPORTE

DETALHE  DE FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA
TIPO (HI-WALL) DETALHE DE FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

DETALHE DE GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO
COM DUTO EM FORRO

EM MÃO FRANCESA
DETALHE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA

 DOS TUBOS DE COBRE EXTERNOS 
DETALHE DE ISOLAMENTO E SUPORTE

DETALHE DE CONSTRUÇÃO DOS 
DUTOS FLANGEADOS TIPO (TDC) DETALHE DE TRANSFORMAÇÃO DE DUTO 

DETALHE DA PASSAGEM DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

PELA LAJE EXTERNA

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

UPA SANTA LÍDIA
RUA CESÁRIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LÍDIA, MAUÁ/SP
PROJETO BÁSICO DE AR CONDICIONADO
DETALHES TÍPICOS
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