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TABELA DE DIÂMETROS

REV. DATA Descrição das Modificações RESP. VISTO

0 EMISSÃO INICIAL   09/10/23

Formato A0 (841 x 1189mm) 

1 REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS E ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA   05/12/23

2 ATUALIZAÇÃO DAS BASES DE ARQUITETURA E ESTRUTURA   02/02/24

3 REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS   22/02/24

SÍMBOLO DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO

LEGENDA

AFG

REC

AV

EX

XX
XX

05- PARA LOCAÇÕES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VER IMPLANTAÇÃO.

NBR 5626:2020 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA
NBR 10844:1989 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO
NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO

NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA PARA GASES COMBUSTÍVEIS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS

NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS    

NBR 15527-2007 - ÁGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM ÁREAS URBANAS PARA FINS NÃO POTÁVEIS-REQUISITOS

NBR 15575_1: 2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS 

NBR 15575-6:2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS           
O PROJETO ATENDERÁ A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013

NOTAS

01- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO MECÂNICA E
CONTRA CORROSÃO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE;

02- TUBULAÇÕES DE GÁS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;

03- PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA AS TUBULAÇÕES APARENTES;
04- DEVERÁ SER FEITA UMA ANÁLISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO DO TUBO DRENO

NAS ÁREAS PRIVATIVAS;

NORMAS

06 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ:

07 - A TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL TERÁ DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

ø 100mm i= 1 %
ATÉ ø  75mm i= 2 %

09 - A DISTÂNCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO NÃO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

08 - TODA REDE HIDROSANITÁRIA, DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETROS (   ), VER ESQUEMAS

11 - P/ INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

12 - P/ ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica - 

Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para 
junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

Observações:
Condutores verticais - PVC - SÉRIE R
Condutores verticais (terraço) - PVC Série N
Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa 

14 - Condutores água pluvial

para junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

AFAAFV

AFPAF

4 REVISÃO GERAL   25/03/24

5 REVISÃO GERAL   29/04/24

CLIENTE: PREFEITURA DE MAUÁ

OBRA: UPA SANTA LÍDIA MAUÁ
DESCRIÇÃO

ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO DE PVC

DATA

POR: DIEGO LACERDA

REVISÃO: R01
MATERIAL TIPO AÇO

TIPO    Qtidade

1

Mtrs

Mtrs

Mtrs

Mtrs

Mtrs

1
Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

1
Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

1
Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

9

14

58

26

3

TE - PVC - Ø3/4''

TE - PVC - Ø1''

TE - PVC - Ø1.1/2''

TE - PVC - Ø2.1/2''

TE - PVC - Ø3''

121

5

52

11

4

20

47

10

20

6

133

30

210

151

12

TUBO - PVC - Ø3/4''

TUBO - PVC - Ø1''

TUBO - PVC - Ø1.1/2''

TUBO - PVC - Ø2.1/2''

TUBO - PVC - Ø3''
BUCHA DE REDUÇÃO - COM ANEL - PVC

BUCHA DE REDUÇÃO - COM ANEL - PVC - Ø1'' x Ø3/4''

BUCHA DE REDUÇÃO - COM ANEL - PVC - Ø1.1/2'' x 3/4''

BUCHA DE REDUÇÃO - COM ANEL - PVC - Ø1.1/2'' x Ø1''

BUCHA DE REDUÇÃO - COM ANEL - PVC - Ø2.1/2'' x Ø1.1/2''

BUCHA DE REDUÇÃO - COM ANEL - PVC - Ø3'' x Ø2.1/2''

BUCHA DE REDUÇÃO - COM ANEL - PVC - Ø3'' x Ø1.1/2''

COTOVELO 90° - COM E SEM ANEL - PVC

COTOVELO 90° - COM E SEM ANEL - PVC - Ø3/4''

COTOVELO 90° - COM E SEM ANEL - PVC - Ø1''

COTOVELO 90° - COM E SEM ANEL - PVC - Ø1.1/2''

COTOVELO 90° - COM E SEM ANEL - PVC - Ø2.1/2''

COTOVELO 90° - COM E SEM ANEL - PVC - Ø3''

TE - PVC

NÃO LIBERADO PARA COMPRA OU EXECUÇÃO, APENAS PARA ORÇAMENTO!

Descrição / Especificação

ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO DE PVC

TUBO DE PVC - ( TUBO de 3 metros )

28/05/2024

6 INCLUSÃO DA LISTA DE MATERIAIS   28/05/24

7 ATUALIZAÇÃO DAS BASES DE ARQUITETURA   13/06/24

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PAV. INFERIOR - ÁGUA FRIA

MAU01

HID

001

13/06/24 07

1:50

2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R07.DWG

DIEGO LACERDA

ENG° GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230220921154

AGNES SOUSA
DIEGO LACERDA

UPA SANTA LÍDIA
RUA CESÁRIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LÍDIA, MAUÁ/SP
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INTERLIGA COM A REDE

PÚBLICA DE ÁGUA

ABRIGO P/ CAVALETE DN25 (1")
PADRÃO SABESP
DIM.:400 X 650 X 880 mm
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PRESSURIZADOR PARA ÁGUA FRIA
MARCA REF.: ROWA OU SIMILAR COM INVERSOR DE FREQUENCIA
MODELO REF.: MAX PRESS 350 E
PRESSÃO = 30 mca
VAZÃO = 8m³/h
POTÊNCIA = 3,5cv

VOLUME ESTIMADO=57m³
CONSUMO = 45m³
HIDRANTE = 12m³
ADOTADO POPULAÇÃO 292 PESSOAS
CONSUMO P/ PESSOA 50L/DIA
RESERVA DE 03 DIAS DE CONSUMO
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PRESSURIZADOR PARA ÁGUA FRIA
MARCA REF.: ROWA OU SIMILAR COM INVERSOR DE FREQUENCIA
MODELO REF.: MAX PRESS 350 E
PRESSÃO = 30 mca
VAZÃO = 8m³/h
POTÊNCIA = 3,5cv

VOLUME ESTIMADO=57m³
CONSUMO = 45m³
HIDRANTE = 12m³
ADOTADO POPULAÇÃO 292 PESSOAS
CONSUMO P/ PESSOA 50L/DIA
RESERVA DE 03 DIAS DE CONSUMO

Formato A0LL (841 x 1559mm) 

REV. DATA Descrição das Modificações RESP. VISTO

0 EMISSÃO INICIAL09/10/23

1 REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS E ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA05/12/23

2 ATUALIZAÇÃO DAS BASES DE ARQUITETURA E ESTRUTURA02/02/24

3 22/02/24 REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS

SÍMBOLO DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO

LEGENDA

AFG

REC

AV

EX

XX
XX

05- PARA LOCAÇÕES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VER IMPLANTAÇÃO.

NBR 5626:2020 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA
NBR 10844:1989 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO
NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO

NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA PARA GASES COMBUSTÍVEIS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS

NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS    

NBR 15527-2007 - ÁGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM ÁREAS URBANAS PARA FINS NÃO POTÁVEIS-REQUISITOS

NBR 15575_1: 2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS 

NBR 15575-6:2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS           
O PROJETO ATENDERÁ A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013

NOTAS

01- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO MECÂNICA E
CONTRA CORROSÃO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE;

02- TUBULAÇÕES DE GÁS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;

03- PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA AS TUBULAÇÕES APARENTES;
04- DEVERÁ SER FEITA UMA ANÁLISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO DO TUBO DRENO

NAS ÁREAS PRIVATIVAS;

NORMAS

06 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ:

07 - A TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL TERÁ DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

ø 100mm i= 1 %
ATÉ ø  75mm i= 2 %

09 - A DISTÂNCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO NÃO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

08 - TODA REDE HIDROSANITÁRIA, DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETROS (   ), VER ESQUEMAS

11 - P/ INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

12 - P/ ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica - 

Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para 
junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

Observações:
Condutores verticais - PVC - SÉRIE R
Condutores verticais (terraço) - PVC Série N
Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa 

14 - Condutores água pluvial

para junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

AFAAFV

AFPAF

A SUBSTITUIÇÃO NÃO DEVE SER FEITA COM BASE NOS DIÂMETROS NOMINAIS OU DE REFRERÊNCIA, PORQUE OS DIÂMETROS INTERNOS DA TUBULAÇÃO TEM GRANDE VARIAÇÃO

-

-

-

--

- 8"

6"

4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1 1/4"

1"

3/4"

1/2"

DREF
(pol)

roscável
PVCTUB

8"

6"

4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1 1/4"

1"

3/4"

1/2"

8"

6"

4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1 1/4"

1"

3/4"

1/2"

104

79

66

54

42

35

28

22

15

104

79

66

54

42

35

28

22

15

DN
(pol)

DN
(pol)

DN
(pol)

DN
(mm)

DN
(mm)

DN
(mm)

DN
(pol)

110

85

75

60

50

40

32

25

20

6"

4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1 1/4"

1"

3/4"

1/2"

DI
(mm)

- -

-

-

-

202,7

154,1

102,3

77,9

62,7

52,5

40,9

35,1

26,6

21,0

15,8

206,4

155,4

105,3

80,8

68,8

53,0

41,8

35,9

27,2

21,6

16,0

193,7

146,4

97,2

73,7

59,0

49,2

38,1

32,5

24,3

18,9

13,8

101,8

76,4

64,3

51,6

39,8

32,8

26,2

20,2

13,4

102,4

77,0

64,7

52,2

40,4

33,6

26,8

20,8

14,0

-

-

97,8 

75,6 

66,6 

53,4 

44,0

35,2 

27,8 

21,6 

17,0

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

soldável
PVC

classe "E"
COBRE

classe "A"
COBRE FERRO

GALV.
NPT 

SCH40

FERRO
GALV.
NPT 

SCH80

FERRO
GALV.
BSP

90

-

-

-

25

20

90

75

63

50

40

32

-

90

75

63

50

40

32

DN
(mm)

DN
(mm)

DN
(mm)

125 (5")

110

75

63

50

-

-

-

-

25

20

90

75

63

50

40

32

DN
(mm)

110 110

-

-

-

-

18,0

14,4

65,4

54,4

45,8

36,2

29,0

23,2

-

73,6

61,2

51,4

40,8

32,6

26,0

-

-

-

-

16,6

13,2

60,0

50,0

42,0

33,2

26,6

21,2

90,0 79,80

-

-

DN
(mm)

40

-

-

90

-

125 (5")

110

75

63

50

40

25

32

- -

79,2

-

110,0

96,8

66,0

55,4

44,0

35,8

21,4

28,0

-

81,8

-

113,6

100,0

68,0

57,2

45,4

36,2

-

-

-

DN
(mm)

90

125 (5")

110

75

63

50

40

25

32

-

73,6

102,2

90,0

61,4

51,4

40,8

32,6

20,4

26,0

-

20 14,0

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

PPR PEAD PEAD PEAD
PE 80 PE 80 PE 80
PN 6 PN 8 GÁS

ÁGUA ÁGUA PEAD

PN 12
PPR
PN 20

PPR
PN 25

DN
(mm)

114

89

73

54

42

35

28

22

15

-

-

93,6

72,80

59,9

42,2

33,7

28,5

23,1

18,0

11,8

-

-

DI
(mm)

CPVC

32

25

20

16

DN
(mm)

26,2

20,4

16,2

12,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DI
(mm)

classe 16
PEX

DN
(mm)

DI
(mm)

PEX

32

25

20

16

26,0

20,4

16,2

13,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 33,040 32,6

MULTICAM.
GÁS

154,4

103,1 

78,7 

66,1 

50,4

40,0 

34,7

26,4

20,8

15,9

-

DREF - DIÂMETRO DE REFERÊNCIA
DN - DIÂMETRO NOMINAL
DI - DIÂMETRO INTERNO

6"

4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1 1/4"

1"

3/4"

1/2"

8" 

TABELA DE DIÂMETROS

4 REVISÃO GERAL25/03/24

5 REVISÃO GERAL29/04/24

6 ATUALIZAÇÃO DAS BASES DE ARQUITETURA13/06/24

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PAV. TÉRREO - ÁGUA FRIA

MAU01

HID

002

27/08/24 07

1:50

2011-HID-PB-002-PLA-TER-R07.DWG

DIEGO LACERDA

ENG° GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230220921154

AGNES SOUSA
DIEGO LACERDA

UPA SANTA LÍDIA
RUA CESÁRIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LÍDIA, MAUÁ/SP

7 RESERVATÓRIO DE CONCRETO27/08/24
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Formato A0 (841 x 1189mm) 

REV. DATA Descrição das Modificações RESP. VISTO

0 EMISSÃO INICIAL   09/10/23

Formato A0 (841 x 1189mm) 

1 REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS E ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA   05/12/23

2 ATUALIZAÇÃO DAS BASES DE ARQUITETURA E ESTRUTURA   02/02/24

SÍMBOLO DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO

LEGENDA

AFG

REC

AV

EX

XX
XX

05- PARA LOCAÇÕES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VER IMPLANTAÇÃO.

NBR 5626:2020 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA
NBR 10844:1989 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO
NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO

NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA PARA GASES COMBUSTÍVEIS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS

NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS    

NBR 15527-2007 - ÁGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM ÁREAS URBANAS PARA FINS NÃO POTÁVEIS-REQUISITOS

NBR 15575_1: 2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS 

NBR 15575-6:2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS           
O PROJETO ATENDERÁ A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013

NOTAS

01- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO MECÂNICA E
CONTRA CORROSÃO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE;

02- TUBULAÇÕES DE GÁS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;

03- PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA AS TUBULAÇÕES APARENTES;
04- DEVERÁ SER FEITA UMA ANÁLISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO DO TUBO DRENO

NAS ÁREAS PRIVATIVAS;

NORMAS

06 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ:

07 - A TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL TERÁ DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

ø 100mm i= 1 %
ATÉ ø  75mm i= 2 %

09 - A DISTÂNCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO NÃO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

08 - TODA REDE HIDROSANITÁRIA, DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETROS (   ), VER ESQUEMAS

11 - P/ INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

12 - P/ ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica - 

Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para 
junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

Observações:
Condutores verticais - PVC - SÉRIE R
Condutores verticais (terraço) - PVC Série N
Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa 

14 - Condutores água pluvial

para junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.
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3 REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS   22/02/23

A SUBSTITUIÇÃO NÃO DEVE SER FEITA COM BASE NOS DIÂMETROS NOMINAIS OU DE REFRERÊNCIA, PORQUE OS DIÂMETROS INTERNOS DA TUBULAÇÃO TEM GRANDE VARIAÇÃO
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20,4

26,0

-

20 14,0

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

PPR PEAD PEAD PEAD
PE 80 PE 80 PE 80
PN 6 PN 8 GÁS

ÁGUA ÁGUA PEAD

PN 12
PPR
PN 20

PPR
PN 25

DN
(mm)

114

89

73

54

42

35

28

22

15

-

-

93,6

72,80

59,9

42,2

33,7

28,5

23,1

18,0

11,8

-

-

DI
(mm)

CPVC

32

25

20

16

DN
(mm)

26,2

20,4

16,2

12,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DI
(mm)

classe 16
PEX

DN
(mm)

DI
(mm)

PEX

32

25

20

16

26,0

20,4

16,2

13,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 33,040 32,6

MULTICAM.
GÁS

154,4

103,1 

78,7 

66,1 

50,4

40,0 

34,7

26,4

20,8

15,9

-

DREF - DIÂMETRO DE REFERÊNCIA
DN - DIÂMETRO NOMINAL
DI - DIÂMETRO INTERNO

6"

4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1 1/4"

1"

3/4"

1/2"

8" 

TABELA DE DIÂMETROS

4 REVISÃO GERAL   25/03/24

5 REVISÃO GERAL   29/04/24

6 ATUALIZAÇÃO DAS BASES DE ARQUITETURA   13/06/24

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1º PAVIMENTO E COBERTURA - ÁGUA FRIA

MAU01

HID

003

13/06/24 06

1:50

2011-HID-PB-003-PLA-1PV-R06.DWG

DIEGO LACERDA

ENG° GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230220921154

AGNES SOUSA
DIEGO LACERDA

UPA SANTA LÍDIA
RUA CESÁRIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LÍDIA, MAUÁ/SP
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RESERVATÓRIO DE
RETARDO DE ÁGUAS

PLUVIAIS

ÁREA: 3,20 m X 2,00
PROFUNDIDADE: 1,50 m

VOLUME = 9,60 m³

QUADRO DE ÁREAS - PROJETO DE DRENAGEM

ÁREA TOTAL

ÁREA IMPERMEÁVEL

ÁREA PERMEÁVEL

1.055,02 m²

255,40 m²

Cálculo do Reservatório de Águas Pluviais de acordo  
com a Lei N° 12.526, Janeiro de 2007.

Reservatório de acumulação com capacidade calculada 
com base na seguinte equação:
V= 0,15 x Ai x IP x t
V= Volume do Reservatório em metros cúbicos;
Ai= Àrea Impermeabilizada em metros quadrados;
IP= Índice Pluviométrico igual a 0,06 m/h;
t= Tempo de duração da chuva igual a 1 (uma) hora.

V= 0,15 x 1.048,36 x 0,06 x 1

V = 9,50 m³

Volume do Reservatório 

Volume mínimo = 9,50 m³

1.310,42 m²

RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO TOTAL
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GORDURA
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LISTA DE EQUIPAMENTOS
BOMBA SUBMERSÍVEL DE RECALQUE DE ÁGUAS PLUVIAIS
REFERÊNCIA: ABS UNI 100 M

1

QUANTIDADE: 2 UNIDADES (1 OPERACIONAL, 1 RESERVA)
VAZÃO: 6,50 m³/h
PRESSÃO: 6,00 mca
POTÊNCIA:  0,50 cv
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A SUBSTITUIÇÃO NÃO DEVE SER FEITA COM BASE NOS DIÂMETROS NOMINAIS OU DE REFRERÊNCIA, PORQUE OS DIÂMETROS INTERNOS DA TUBULAÇÃO TEM GRANDE VARIAÇÃO
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PVCTUB
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15

104

79
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54
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35

28

22

15

DN
(pol)

DN
(pol)

DN
(pol)

DN
(mm)

DN
(mm)

DN
(mm)

DN
(pol)

110

85

75

60

50

40

32

25

20

6"

4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1 1/4"

1"

3/4"

1/2"

DI
(mm)

- -

-

-

-

202,7

154,1

102,3

77,9

62,7

52,5

40,9

35,1

26,6

21,0

15,8

206,4

155,4

105,3

80,8

68,8

53,0

41,8

35,9

27,2

21,6

16,0

193,7

146,4

97,2

73,7

59,0

49,2

38,1

32,5

24,3

18,9

13,8

101,8

76,4

64,3

51,6

39,8

32,8

26,2

20,2

13,4

102,4

77,0

64,7

52,2

40,4

33,6

26,8

20,8
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75,6 
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53,4 
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21,6 

17,0

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

soldável
PVC

classe "E"
COBRE

classe "A"
COBRE FERRO

GALV.
NPT 

SCH40

FERRO
GALV.
NPT 

SCH80

FERRO
GALV.
BSP

90

-

-

-

25

20

90

75

63

50

40

32

-

90

75

63

50

40

32

DN
(mm)

DN
(mm)

DN
(mm)

125 (5")

110

75

63

50

-

-

-

-

25

20

90

75

63

50

40

32

DN
(mm)

110 110

-

-

-

-

18,0

14,4

65,4

54,4

45,8

36,2

29,0

23,2

-

73,6

61,2

51,4

40,8

32,6

26,0

-

-

-

-

16,6

13,2

60,0

50,0

42,0

33,2

26,6

21,2

90,0 79,80

-

-

DN
(mm)

40

-

-

90

-

125 (5")

110

75

63

50

40
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32

- -

79,2

-

110,0

96,8

66,0

55,4

44,0

35,8

21,4

28,0

-

81,8

-

113,6

100,0
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45,4

36,2

-

-

-
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(mm)
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125 (5")
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32

-

73,6
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51,4

40,8

32,6

20,4

26,0

-

20 14,0

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

PPR PEAD PEAD PEAD
PE 80 PE 80 PE 80
PN 6 PN 8 GÁS

ÁGUA ÁGUA PEAD

PN 12
PPR
PN 20

PPR
PN 25

DN
(mm)

114

89

73

54

42

35

28

22

15

-

-

93,6

72,80

59,9

42,2

33,7

28,5

23,1

18,0

11,8

-

-

DI
(mm)

CPVC

32
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DI
(mm)

classe 16
PEX

DN
(mm)

DI
(mm)

PEX
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16

26,0

20,4

16,2

13,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 33,040 32,6

MULTICAM.
GÁS

154,4

103,1 

78,7 

66,1 

50,4

40,0 

34,7

26,4

20,8

15,9

-

DREF - DIÂMETRO DE REFERÊNCIA
DN - DIÂMETRO NOMINAL
DI - DIÂMETRO INTERNO

6"

4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1 1/4"

1"

3/4"

1/2"

8" 

TABELA DE DIÂMETROS

REV. DATA Descrição das Modificações RESP. VISTO

0 EMISSÃO INICIAL   09/10/23

Formato A0 (841 x 1189mm) Formato A0 (841 x 1189mm) 

1 REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS E ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA   05/12/23

2 ALTERAÇÃO DAS BASES DE ARQUITETURA E ESTRUTURA   02/02/24

3 22/02/24 REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS   

AP

E

EE

EG

Ea

EEb

EGa

SÍMBOLO DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO

LEGENDA

XX
XX

05- PARA LOCAÇÕES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VER IMPLANTAÇÃO.

NBR 5626:2020 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA
NBR 10844:1989 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO
NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO

NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA PARA GASES COMBUSTÍVEIS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS

NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS    

NBR 15527-2007 - ÁGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM ÁREAS URBANAS PARA FINS NÃO POTÁVEIS-REQUISITOS

NBR 15575_1: 2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS 

NBR 15575-6:2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS           
O PROJETO ATENDERÁ A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013

NOTAS
01- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO MECÂNICA E

CONTRA CORROSÃO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE;

02- TUBULAÇÕES DE GÁS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;

03- PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA AS TUBULAÇÕES APARENTES;
04- DEVERÁ SER FEITA UMA ANÁLISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO DO TUBO DRENO

NAS ÁREAS PRIVATIVAS;

NORMAS

ESGOTO SANITÁRIO (APARENTE EM FORRO E SANCA)

ESGOTO SANITÁRIO (PRUMADAS E  ENTERRADOS)

VENTILAÇÃO DE ESGOTO

ÁGUAS PLUVIAIS COBERTURAS PVC SÉRIE R

PVC SÉRIE R

PVC SÉRIE N

PVC SÉRIE N

ÁGUAS PLUVIAIS  (PÉ DE COLUNA) FERRO FUNDIDO HL

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA OS SISTEMAS

ESGOTO  (PÉ DE COLUNA) FERRO FUNDIDO HL

06 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ:

07 - A TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL TERÁ DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

ø 100mm i= 1 %
ATÉ ø  75mm i= 2 %

09 - A DISTÂNCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO NÃO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

08 - TODA REDE HIDROSANITÁRIA, DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETROS (   ), VER ESQUEMAS

11 - P/ INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

12 - P/ ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica - 

Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para 
junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

Observações:
Condutores verticais - PVC - SÉRIE R
Condutores verticais (terraço) - PVC Série N
Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa 

14 - Condutores água pluvial

para junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

ÁGUAS PLUVIAIS TERRAÇOS PVC SÉRIE N

5c
m

20
cm

³

12
 c

m 6 
cm

6 
cm

10 cm

5c
m

20
cm

VIGA

sem escala
detalhe furo na viga/alvenaria

4 REVISÃO GERAL   25/03/24

5 REVISÃO GERAL  29/04/24  

CLIENTE: PREFEITURA DE MAUÁ

OBRA: UPA SANTA LÍDIA MAUÁ
DESCRIÇÃO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS PLUVIAIS - SERIE R

DATA

POR: DIEGO LACERDA

REVISÃO: R01
MATERIAL TIPO AÇO

TIPO

Mtrs

Mtrs

Mtrs

Mtrs

Mtrs

Mtrs

Mtrs 2

Mtrs

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça 5

Peça

Peça

Peça

Peça
1

9
Peça

Peça

Peça 1

Peça 1
Peça

Peça 2
Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

RALO SECO - 40 x 40 x 40

CAIXA SIFONADA

CAIXA SIFONADA - 150 x 75 x 75

7

6

3

Qtidade

NÃO LIBERADO PARA COMPRA OU EXECUÇÃO, APENAS PARA ORÇAMENTO!

Descrição / Especificação

Tubulação de ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS e Águas Pluviais - Reforçada serie R

TUBULAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS PLUVIAIS - SERIE R

TUBO - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 40mm

TUBO - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 50mm

TUBO - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 75mm

TUBO - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø100mm

TUBO - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø150mm

TUBO - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø200mm

TUBO - OCRE JEI - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø300mm

TUBO - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø250mm

JOELHO DE 90° PVC - SERIE R

JOELHO 90° - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 40mm

JOELHO 90° - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 50mm

JOELHO 90° - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 75mm

JOELHO 90° - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø100mm

JOELHO DE 45° PVC - SERIE R

JOELHO 45° - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 40mm

JOELHO 45° - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 50mm

JOELHO 45° - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 75mm

JOELHO 45° - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø100mm

JOELHO 45° - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø150mm
JUNÇÃO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

JUNÇÃO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 40x40mm

JUNÇÃO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 50x50mm

JUNÇÃO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 75x75mm

JUNÇÃO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø100x50mm

JUNÇÃO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø100x75mm

JUNÇÃO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø100x100mm

JUNÇÃO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 150x100mm

TE - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

TE - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 40x40mm

TE - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 50x50mm

TE - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 75x50mm

TE - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø 75x75mm

TE - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø100x75mm

TE - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - Ø100x100mm
REDUÇÃO EXCENTRICA - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

REDUÇÃO EXCENTRICA - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS Ø 50x40mm

REDUÇÃO EXCENTRICA - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS Ø 75x50mm

REDUÇÃO EXCENTRICA - SERIE R - PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS Ø 100x50mm

RALO SECO

28/05/2024

6 INCLUSÃO DA LISTA DE MATERIAIS  28/05/24  

7 ALTERAÇÃO DAS BASES DE ARQUITETURA  13/06/24  
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A SUBSTITUIÇÃO NÃO DEVE SER FEITA COM BASE NOS DIÂMETROS NOMINAIS OU DE REFRERÊNCIA, PORQUE OS DIÂMETROS INTERNOS DA TUBULAÇÃO TEM GRANDE VARIAÇÃO
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TABELA DE DIÂMETROS

REV. DATA Descrição das Modificações RESP. VISTO

0 EMISSÃO INICIAL   09/10/23

1 REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS E ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA   05/12/23

2 ALTERAÇÃO DAS BASES DE ARQUITETURA E ESTRUTURA   02/02/24

REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS E ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA3   22/02/24

AP

E

EE

EG

Ea

EEb

EGa

SÍMBOLO DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO

LEGENDA

XX
XX

05- PARA LOCAÇÕES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VER IMPLANTAÇÃO.

NBR 5626:2020 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA
NBR 10844:1989 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO
NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO

NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA PARA GASES COMBUSTÍVEIS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS

NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS    

NBR 15527-2007 - ÁGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM ÁREAS URBANAS PARA FINS NÃO POTÁVEIS-REQUISITOS

NBR 15575_1: 2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS 

NBR 15575-6:2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS           
O PROJETO ATENDERÁ A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013

NOTAS
01- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO MECÂNICA E

CONTRA CORROSÃO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE;

02- TUBULAÇÕES DE GÁS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;

03- PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA AS TUBULAÇÕES APARENTES;
04- DEVERÁ SER FEITA UMA ANÁLISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO DO TUBO DRENO

NAS ÁREAS PRIVATIVAS;

NORMAS

ESGOTO SANITÁRIO (APARENTE EM FORRO E SANCA)

ESGOTO SANITÁRIO (PRUMADAS E  ENTERRADOS)

VENTILAÇÃO DE ESGOTO

ÁGUAS PLUVIAIS COBERTURAS PVC SÉRIE R

PVC SÉRIE R

PVC SÉRIE N

PVC SÉRIE N

ÁGUAS PLUVIAIS  (PÉ DE COLUNA) FERRO FUNDIDO HL

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA OS SISTEMAS

ESGOTO  (PÉ DE COLUNA) FERRO FUNDIDO HL

06 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ:

07 - A TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL TERÁ DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

ø 100mm i= 1 %
ATÉ ø  75mm i= 2 %

09 - A DISTÂNCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO NÃO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

08 - TODA REDE HIDROSANITÁRIA, DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETROS (   ), VER ESQUEMAS

11 - P/ INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

12 - P/ ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica - 

Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para 
junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

Observações:
Condutores verticais - PVC - SÉRIE R
Condutores verticais (terraço) - PVC Série N
Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa 

14 - Condutores água pluvial

para junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

ÁGUAS PLUVIAIS TERRAÇOS PVC SÉRIE N

4 REVISÃO GERAL   25/03/24

5 REVISÃO GERAL   29/04/24

6 ALTERAÇÃO DAS BASES DE ARQUITETURA   13/06/24
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Formato A0 (841 x 1189mm) 

REV. DATA Descrição das Modificações RESP. VISTO

0 EMISSÃO INICIAL   09/10/23

1 REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS E ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA   05/12/23

2 ALTERAÇÃO DAS BASES DE ARQUITETURA E ESTRUTURA   02/02/24

VIGA

sem escala
detalhe furo na viga/alvenaria
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SÍMBOLO DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO

LEGENDA

XX
XX

05- PARA LOCAÇÕES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VER IMPLANTAÇÃO.

NBR 5626:2020 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA
NBR 10844:1989 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO
NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO

NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA PARA GASES COMBUSTÍVEIS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS

NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS    

NBR 15527-2007 - ÁGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM ÁREAS URBANAS PARA FINS NÃO POTÁVEIS-REQUISITOS

NBR 15575_1: 2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS 

NBR 15575-6:2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS           
O PROJETO ATENDERÁ A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013

NOTAS
01- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO MECÂNICA E

CONTRA CORROSÃO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE;

02- TUBULAÇÕES DE GÁS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;

03- PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA AS TUBULAÇÕES APARENTES;
04- DEVERÁ SER FEITA UMA ANÁLISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO DO TUBO DRENO

NAS ÁREAS PRIVATIVAS;

NORMAS

ESGOTO SANITÁRIO (APARENTE EM FORRO E SANCA)

ESGOTO SANITÁRIO (PRUMADAS E  ENTERRADOS)

VENTILAÇÃO DE ESGOTO

ÁGUAS PLUVIAIS COBERTURAS PVC SÉRIE R

PVC SÉRIE R

PVC SÉRIE N

PVC SÉRIE N

ÁGUAS PLUVIAIS  (PÉ DE COLUNA) FERRO FUNDIDO HL

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA OS SISTEMAS

ESGOTO  (PÉ DE COLUNA) FERRO FUNDIDO HL

06 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ:

07 - A TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL TERÁ DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

ø 100mm i= 1 %
ATÉ ø  75mm i= 2 %

09 - A DISTÂNCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO NÃO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

08 - TODA REDE HIDROSANITÁRIA, DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETROS (   ), VER ESQUEMAS

11 - P/ INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

12 - P/ ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica - 

Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para 
junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

Observações:
Condutores verticais - PVC - SÉRIE R
Condutores verticais (terraço) - PVC Série N
Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa 

14 - Condutores água pluvial

para junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

ÁGUAS PLUVIAIS TERRAÇOS PVC SÉRIE N

3 REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS  22/02/24

4 REVISÃO GERAL   25/03/24

5 REVISÃO GERAL   29/04/24
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RUFO

TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ
FICAR 30 CM ACIMA DO NÍVEL DO

TELHADO

TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ
FICAR 30 CM ACIMA DO NÍVEL DO
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TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ
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FICAR 30 CM ACIMA DO NÍVEL DO

TELHADO

TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ
FICAR 30 CM ACIMA DO NÍVEL DO

TELHADO

TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ
FICAR 30 CM ACIMA DO NÍVEL DO
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FICAR 30 CM ACIMA DO NÍVEL DO

TELHADO

TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ
FICAR 30 CM ACIMA DO NÍVEL DO

TELHADO

TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ
FICAR 30 CM ACIMA DO NÍVEL DO

TELHADO

TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ
FICAR 30 CM ACIMA DO NÍVEL DO

TELHADO

DESÁGUA LIVRE
NO TELHADO

DESÁGUA LIVRE
NO TELHADO

DESÁGUA LIVRE
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DESÁGUA LIVRE
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DESÁGUA LIVRE
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DESÁGUA LIVRE
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DESÁGUA LIVRE
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TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ
FICAR 30 CM ACIMA DO NÍVEL DA

COBERTURA

DESÁGUA LIVRE
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DESÁGUA LIVRE
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DESÁGUA LIVRE
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Formato A0 (841 x 1189mm) 

A SUBSTITUIÇÃO NÃO DEVE SER FEITA COM BASE NOS DIÂMETROS NOMINAIS OU DE REFRERÊNCIA, PORQUE OS DIÂMETROS INTERNOS DA TUBULAÇÃO TEM GRANDE VARIAÇÃO

-

-

-

--

- 8"

6"

4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1 1/4"

1"

3/4"

1/2"

DREF
(pol)

roscável
PVCTUB

8"

6"

4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1 1/4"

1"

3/4"

1/2"

8"

6"

4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1 1/4"

1"

3/4"

1/2"

104

79

66

54

42

35

28

22

15

104

79

66

54

42

35

28

22

15

DN
(pol)

DN
(pol)

DN
(pol)

DN
(mm)

DN
(mm)

DN
(mm)

DN
(pol)

110

85

75

60

50

40

32

25

20

6"

4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1 1/4"

1"

3/4"

1/2"

DI
(mm)

- -

-

-

-

202,7

154,1

102,3

77,9

62,7

52,5

40,9

35,1

26,6

21,0

15,8

206,4

155,4

105,3

80,8

68,8

53,0

41,8

35,9

27,2

21,6

16,0

193,7

146,4

97,2

73,7

59,0

49,2

38,1

32,5

24,3

18,9

13,8

101,8

76,4

64,3

51,6

39,8

32,8

26,2

20,2

13,4

102,4

77,0

64,7

52,2

40,4

33,6

26,8

20,8

14,0

-

-

97,8 

75,6 

66,6 

53,4 

44,0

35,2 

27,8 

21,6 

17,0

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

soldável
PVC

classe "E"
COBRE

classe "A"
COBRE FERRO

GALV.
NPT 

SCH40

FERRO
GALV.
NPT 

SCH80

FERRO
GALV.
BSP

90

-

-

-

25

20

90

75

63

50

40

32

-

90

75

63

50

40

32

DN
(mm)

DN
(mm)

DN
(mm)

125 (5")

110

75

63

50

-

-

-

-

25

20

90

75

63

50

40

32

DN
(mm)

110 110

-

-

-

-

18,0

14,4

65,4

54,4

45,8

36,2

29,0

23,2

-

73,6

61,2

51,4

40,8

32,6

26,0

-

-

-

-

16,6

13,2

60,0

50,0

42,0

33,2

26,6

21,2

90,0 79,80

-

-

DN
(mm)

40

-

-

90

-

125 (5")

110

75

63

50

40

25

32

- -

79,2

-

110,0

96,8

66,0

55,4

44,0

35,8

21,4

28,0

-

81,8

-

113,6

100,0

68,0

57,2

45,4

36,2

-

-

-

DN
(mm)

90

125 (5")

110

75

63

50

40

25

32

-

73,6

102,2

90,0

61,4

51,4

40,8

32,6

20,4

26,0

-

20 14,0

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

DI
(mm)

PPR PEAD PEAD PEAD
PE 80 PE 80 PE 80
PN 6 PN 8 GÁS

ÁGUA ÁGUA PEAD

PN 12
PPR
PN 20

PPR
PN 25

DN
(mm)

114

89

73

54

42

35

28

22

15

-

-

93,6

72,80

59,9

42,2

33,7

28,5

23,1

18,0

11,8

-

-

DI
(mm)

CPVC

32

25

20

16

DN
(mm)

26,2

20,4

16,2

12,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DI
(mm)

classe 16
PEX

DN
(mm)

DI
(mm)

PEX

32

25

20

16

26,0

20,4

16,2

13,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 33,040 32,6

MULTICAM.
GÁS

154,4

103,1 

78,7 

66,1 

50,4

40,0 

34,7

26,4

20,8

15,9

-

DREF - DIÂMETRO DE REFERÊNCIA
DN - DIÂMETRO NOMINAL
DI - DIÂMETRO INTERNO
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TABELA DE DIÂMETROS

REV. DATA Descrição das Modificações RESP. VISTO

0 EMISSÃO INICIAL   

Formato A0 (841 x 1189mm) 

AP

E

EE

EG

Ea

EEb

EGa

SÍMBOLO DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO

LEGENDA

XX
XX

05- PARA LOCAÇÕES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VER IMPLANTAÇÃO.

NBR 5626:2020 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA
NBR 10844:1989 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO
NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO

NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA PARA GASES COMBUSTÍVEIS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS

NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS    

NBR 15527-2007 - ÁGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM ÁREAS URBANAS PARA FINS NÃO POTÁVEIS-REQUISITOS

NBR 15575_1: 2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS 

NBR 15575-6:2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS           
O PROJETO ATENDERÁ A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013

NOTAS
01- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO MECÂNICA E

CONTRA CORROSÃO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE;

02- TUBULAÇÕES DE GÁS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;

03- PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA AS TUBULAÇÕES APARENTES;
04- DEVERÁ SER FEITA UMA ANÁLISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO DO TUBO DRENO

NAS ÁREAS PRIVATIVAS;

NORMAS

ESGOTO SANITÁRIO (APARENTE EM FORRO E SANCA)

ESGOTO SANITÁRIO (PRUMADAS E  ENTERRADOS)

VENTILAÇÃO DE ESGOTO

ÁGUAS PLUVIAIS COBERTURAS PVC SÉRIE R

PVC SÉRIE R

PVC SÉRIE N

PVC SÉRIE N

ÁGUAS PLUVIAIS  (PÉ DE COLUNA) FERRO FUNDIDO HL

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA OS SISTEMAS

ESGOTO  (PÉ DE COLUNA) FERRO FUNDIDO HL

06 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ:

07 - A TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL TERÁ DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

ø 100mm i= 1 %
ATÉ ø  75mm i= 2 %

09 - A DISTÂNCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO NÃO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

08 - TODA REDE HIDROSANITÁRIA, DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETROS (   ), VER ESQUEMAS

11 - P/ INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

12 - P/ ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica - 

Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para 
junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

Observações:
Condutores verticais - PVC - SÉRIE R
Condutores verticais (terraço) - PVC Série N
Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa 

14 - Condutores água pluvial

para junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

ÁGUAS PLUVIAIS TERRAÇOS PVC SÉRIE N

5c
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10 cm

5c
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VIGA

sem escala
detalhe furo na viga/alvenaria

0 EMISSÃO INICIAL   09/10/23

1 REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS E ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA   05/12/23

2 ALTERAÇÃO DAS BASES DE ARQUITETURA E ESTRUTURA   02/02/24

3 REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS   22/02/24

4 REVISÃO GERAL   25/03/24

5 REVISÃO GERAL   29/04/24

6 ALTERAÇÃO DAS BASES DE ARQUITETURA   13/06/24

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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1:50
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DIEGO LACERDA

ENG° GABRIEL FERIANCIC
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AGNES SOUSA
DIEGO LACERDA

UPA SANTA LÍDIA
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RESERVATÓRIO DE
RETARDO DE ÁGUAS

PLUVIAIS

ÁREA: 3,20 m X 2,00
PROFUNDIDADE: 1,50 m

VOLUME = 9,60 m³

QUADRO DE ÁREAS - PROJETO DE DRENAGEM

ÁREA TOTAL

ÁREA IMPERMEÁVEL

ÁREA PERMEÁVEL

1.055,02 m²

255,40 m²

Cálculo do Reservatório de Águas Pluviais de acordo  
com a Lei N° 12.526, Janeiro de 2007.

Reservatório de acumulação com capacidade calculada 
com base na seguinte equação:
V= 0,15 x Ai x IP x t
V= Volume do Reservatório em metros cúbicos;
Ai= Àrea Impermeabilizada em metros quadrados;
IP= Índice Pluviométrico igual a 0,06 m/h;
t= Tempo de duração da chuva igual a 1 (uma) hora.

V= 0,15 x 1.048,36 x 0,06 x 1

V = 9,50 m³

Volume do Reservatório 

Volume mínimo = 9,50 m³

1.310,42 m²

RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO TOTAL
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LISTA DE EQUIPAMENTOS
BOMBA SUBMERSÍVEL DE RECALQUE DE ÁGUAS PLUVIAIS
REFERÊNCIA: ABS UNI 100 M

1

QUANTIDADE: 2 UNIDADES (1 OPERACIONAL, 1 RESERVA)
VAZÃO: 6,50 m³/h
PRESSÃO: 6,00 mca
POTÊNCIA:  0,50 cv
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05- PARA LOCAÇÕES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VER IMPLANTAÇÃO.

NBR 5626:2020 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA
NBR 10844:1989 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO
NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO

NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA PARA GASES COMBUSTÍVEIS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS

NBR 13103:2013 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS    

NBR 15527-2007 - ÁGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM ÁREAS URBANAS PARA FINS NÃO POTÁVEIS-REQUISITOS

NBR 15575_1: 2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS 

NBR 15575-6:2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS           
O PROJETO ATENDERÁ A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013

NOTAS
01- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO MECÂNICA E

CONTRA CORROSÃO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE;

02- TUBULAÇÕES DE GÁS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;

03- PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA AS TUBULAÇÕES APARENTES;
04- DEVERÁ SER FEITA UMA ANÁLISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO DO TUBO DRENO

NAS ÁREAS PRIVATIVAS;

NORMAS

ESGOTO SANITÁRIO (APARENTE EM FORRO E SANCA)

ESGOTO SANITÁRIO (PRUMADAS E  ENTERRADOS)

VENTILAÇÃO DE ESGOTO

ÁGUAS PLUVIAIS COBERTURAS PVC SÉRIE R

PVC SÉRIE R

PVC SÉRIE N

PVC SÉRIE N

ÁGUAS PLUVIAIS  (PÉ DE COLUNA) FERRO FUNDIDO HL

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA OS SISTEMAS

ESGOTO  (PÉ DE COLUNA) FERRO FUNDIDO HL

06 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ:

07 - A TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL TERÁ DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

ø 100mm i= 1 %
ATÉ ø  75mm i= 2 %

09 - A DISTÂNCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO NÃO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

08 - TODA REDE HIDROSANITÁRIA, DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETROS (   ), VER ESQUEMAS

11 - P/ INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

12 - P/ ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica - 

Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para 
junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

Observações:
Condutores verticais - PVC - SÉRIE R
Condutores verticais (terraço) - PVC Série N
Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diâmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rígido junta elástica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexões em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa 

14 - Condutores água pluvial

para junta elástica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

ÁGUAS PLUVIAIS TERRAÇOS PVC SÉRIE N

1 REVISÃO GERAL   25/03/24

3 REVISÃO GERAL   29/04/24

4 ALTERAÇÃO DAS BASES DE ARQUITETURA   13/06/24
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