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PLANTA DO PAVIMENTO INFERIOR
INSTALAGOES DE AGUA FRIA

ESCALA: 1/50
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. DATA 28/05/2024
CLIENTE: PREFEITURA DE MAUA
OBRA: UPA SANTA LIDIA MAUA POR.  |DIEGO LACERDA
DESCRIGAO REVISAO: | RO1
AGUA FRIA - TUBULAGCAO DE PVC MATERIAL TIPO AGO
NAO LIBERADO PARA COMPRA OU EXECUCAO, APENAS PARA ORCAMENTO!
TIPO [Qtidade Descricéo / Especificacao
AGUA FRIA - TUBULAGAO DE PVC
TUBO DE PVC - ( TUBO de 3 metros )

Mtrs 133 | TUBO - PVC - @3/4"
Mtrs 30 | TUBO - PVC - @1"
Mtrs 210 | TUBO - PVC - @1.1/2"
Mtrs 151 | TUBO - PVC - @2.1/2"
Mtrs 12 | TUBO - PVC - @3"

BUCHA DE REDUGAO - COM ANEL - PVC
Peca 20 | BUCHA DE REDUGAO - COM ANEL - PVC - @1" x @3/4"
Peca 47 | BUCHA DE REDUGAO - COM ANEL - PVC - @1.1/2" x 3/4"
Peca 10 | BUCHA DE REDUGAO - COM ANEL - PVC - @1.1/2" x @1"
Peca 20 | BUCHA DE REDUGAO - COM ANEL - PVC - @2.1/2" x @1.1/2"
Peca 6 | BUCHA DE REDUGAO - COM ANEL - PVC - @3" x @2.1/2"
Peca BUCHA DE REDUGAO - COM ANEL - PVC - @3" x @1.1/2"

COTOVELO 90° - COM E SEM ANEL - PVC
Pega 121 | COTOVELO 90° - COM E SEM ANEL - PVC - @3/4"
Peca 5 | COTOVELO 90° - COM E SEM ANEL - PVC - @1"
Pega 52 | COTOVELO 90° - COM E SEM ANEL - PVC - @1.1/2"
Pega 11 | COTOVELO 90° - COM E SEM ANEL - PVC - @2.1/2"
Peca 4 | COTOVELO 90° - COM E SEM ANEL - PVC - 3"

TE - PVC

Peca 9 | TE - PVC - @3/4"
Peca 14 | TE-PVC - 1"
Peca 58 | TE - PVC - @1.1/2"
Peca 26 | TE-PVC - @2.1/2"
Peca 3 | TE-PVC-@3"
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25

25

TABELA DE DIAMETROS

A SUBSTITUICAO NAO DEVE SER FEITA COM BASE NOS DIAMETROS NOMINAIS OU DE REFRERENCIA, PORQUE OS DIAMETROS INTERNOS DA TUBULAGCAO TEM GRANDE VARIAGAO

LEGENDA

SiIMBOLO DESCRICAO DO SiMBOLO

AGUA FRIA PRESSURIZADA (PISOQ)
AGUA FRIA PRESSURIZADA (TETO)

AGUA FRIA POR GRAVIDADE (PISO)
AGUA FRIA POR GRAVIDADE (TETO)

AGUA FRIA VALVULA DE DESCARGA (PISO)
AGUA FRIA VALVULA DE DESCARGA (TETO)

AVISO (PISO)
AVISO (TETO)

RECALQUE DE AGUA FRIA (PISO)
RECALQUE DE AGUA FRIA (TETO)

EXTRAVASOR (PISO)
EXTRAVASOR (TETO)

(B

@R PEE

REGISTRO DE GAVETA

© PN O N — TORNEIRA DE JARDIM / LAVAGEM
X X
\TJ TL

— TUBULACAO QUE SOBE

TUBULACAO QUE DESCE

— TUBULACAQ QUE SOBE E DESCE

N° DO DETALHE
N° DA FOLHA DO DETALHE

o\ DISCIPLINA
X @ DA TUBULALAO

NOTAS

01- TODAS AS TUBULAGOES METALICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERAO RECEBER PROTECAO MECANICA E
CONTRA CORROSAO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICACOES DO FABRICANTE;
02- TUBULACOES DE GAS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;
03- PREVER PROTEGAO MECANICA PARA AS TUBULAGOES APARENTES;
04- DEVERA SER FEITA UMA ANALISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALACAO DO TUBO DRENO
NAS AREAS PRIVATIVAS;
05- PARA LOCACOES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAGOES HIDRAULICAS - VER IMPLANTAGCAO.
06 - A DECLIVIDADE MiNIMA DA TUBULAGAO DE ESGOTO SERA:

ATE @ 75mmi=2 %

> 5 100mm i= 1 %

07 - A TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL TERA DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

08 - TODA REDE HIDROSANITARIA, DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANGAS DE DIREGAO.

09 - A DISTANCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEGAO NAO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAGAO DE DIAMETROS (), VER ESQUEMAS
11 - P/ INSTALAGAO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

12 - P/ ESPECIFICACOES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o didmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica -

Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para
junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

14 - Condutores agua pluvial

Observagdes:

Condutores verticais - PVC - SERIE R

Condutores verticais (terrago) - PVC Série N

Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diametro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa
para junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

NORMAS

NBR 5626:2020 - INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA

NBR 10844:1989 - INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO

NBR 13103:2013 - INSTALACAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS

NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO

NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUICAO INTERNA PARA GASES COMBUSTIVEIS EM INSTALAGOES RESIDENCIAIS

NBR 13103:2013 - INSTALAGAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS

NBR 15527-2007 - AGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM AREAS URBANAS PARA FINS NAO POTAVEIS-REQUISITOS
NBR 15575_1: 2013 - EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS

NBR 15575-6:2013 - EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITARIOS
O PROJETO ATENDERA A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013

TUB PVC PVC COBRE COBRE FERRO FERRO FERRO CPVC PEX PEX PPR PPR PPR PEAD PEAD PEAD
roscéavel soldavel classe "E" classe "A" GALV. GALV. GALV. classe 16 MULTICAM. PN 12 PN 20 PN 25 PE 80 PE 80 PE 80
NPT NPT BSP GAS PN 6 PN 8 GAS
SCH40 SCH80 AGUA AGUA PEAD
DREF | DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI
(pol) (o) | (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Eol) | (mm) | @o) | (mm) | (o) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Mmm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Mmm)
1/2" 1/2" 15,9 20 17,0 15 14,0 15 13,4 1/2" 15,8 1/2" 13,8 1/2" 16,0 15 11,8 16 12,4 16 13,0 - - 20 14,4 20 13,2 - - - - 20 14,0
3/4" 3/4" 20,8 25 21,6 22 20,8 22 20,2 3/4" 21,0 3/4" 18,9 3/4" 21,6 22 18,0 20 16,2 20 16,2 = = 25 18,0 25 16,6 = = 25 21,4 25 20,4
1" 1" 26,4 32 27,8 28 26,8 28 26,2 1" 26,6 1" 24,3 1" 27,2 28 23,1 25 20,4 25 20,4 32 26,0 32 23,2 32 21,2 - - 32 28,0 32 26,0
11/4" 11/4" 34,7 40 35,2 35 33,6 35 32,8 11/4" 35,1 11/4" 32,5 11/4" 35,9 35 28,5 32 26,2 32 26,0 40 32,6 40 29,0 40 26,6 40 36,2 40 35,8 40 32,6
11/2" 11/2" 40,0 50 44,0 42 40,4 42 39,8 11/2" 40,9 11/2" 38,1 11/2" 41,8 42 33,7 40 32,6 40 33,0 50 40,8 50 36,2 50 33,2 50 45,4 50 44,0 50 40,8
2" 2" 50,4 60 53,4 54 52,2 54 51,6 2" 52,5 2" 49,2 2" 53,0 54 42,2 = = = - 63 51,4 63 45,8 63 42,0 63 57,2 63 55,4 63 51,4
21/2" 21/2" 66,1 75 66,6 66 64,7 66 64,3 21/2" 62,7 21/2" 59,0 21/2" 68,8 73 59,9 - - - - 75 61,2 75 54,4 75 50,0 75 68,0 75 66,0 75 61,4
3" & 78,7 85 75,6 79 77,0 79 76,4 & 77,9 & 73,7 & 80,8 89 72,80 - = = = 90 73,6 90 65,4 90 60,0 90 81,8 90 79,2 90 73,6
4" 4" 103,1 110 97,8 104 102,4 104 101,8 4" 102,3 4" 97,2 4" 105,3 114 93,6 - - - - 110 90,0 110 79,80 - - 110 100,0 110 96,8 110 90,0
6" 6" 154,4 - - - - - - 6" 154,1 6" 146,4 6" 155,4 - - - - - - - - - - - - 125 (5" | 113,6 |125(5")| 110,0 |125 (5" | 102,2
8" - - - - - - - - 8" 202,7 8" 193,7 8" 206,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DREF - DIAMETRO DE REFERENCIA
DN - DIAMETRO NOMINAL
DI - DIAMETRO INTERNO

7 13/06/24  |ATUALIZAGAO DAS BASES DE ARQUITETURA
6 28/05/24 INCLUSAO DA LISTA DE MATERIAIS
5 29/04/24 REVISAO GERAL
4 25/03/24 REVISAO GERAL
3 22/02/24 REVISAO CONFORME COMENTARIOS
2 02/02/24  |ATUALIZAGAO DAS BASES DE ARQUITETURA E ESTRUTURA
1 05/12/23 REVISAO CONFORME COMENTARIOS E ALTERACAO DA ARQUITETURA
0 09/10/23 EMISSAO INICIAL
REV. DATA Descrigdao das Modificagdes RESP. VISTO
TYLin PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS
DESENVOLVIMENTO: DIEGO LACERDA OBJETO: i EscalA: - 1:50
DESENHO: AGNES SOUSA UPA SANTA LIDIA OPERAGAO:
VERFICAGRS:  DIEGO LACERDA RUA CESARIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LIDIA, MAUA/SP MAUO1
RESP. TECNICO:  ENG°® GABRIEL FERIANCIC ASSUNTO: PROJETO BASICO DE INSTALAQC)ES HIDRAULICAS TRABALHO:
CREA/CAU: 5061524119-SP ART/RRT: 28027230220921154 PAV. INFERIOR - AGUA FRIA HID
ASSINATURA: ARQUIVO: DES.N®:
R GABRIEL 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R07.DWG 001
[ (]‘ln FERIANC|C2777967288'3 , ASSINATURA: APROVADO POR: DATA: REVISAO:
2024.09.02 14:30:03 -03'00 13/06/24 07

Formato A0 (841 x 1189mm)




ESTOQUE FARMACIA
‘ ALMOXARIFADO ‘

VER CONTINUACAO AO LADO

PLANTA DO PAVIMENTO TERREO (PARTE A)

INSTALACOES DE AGUA FRIA
ESCALA: 1/50
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RVATORIO DE AGUA POTA

MARCA REF.: ROWA OU SIMILAR COM INVERSOR DE FREQUENCIA

MODELO REF.: MAX PRESS 350 E
PRESSAO =30 mca

VAZAO = 8m?/h

POTENCIA = 3,5¢cv

)
B ABRIGO P/ CAVALETE DN25 (1")
PADRAO SABESP
DIM.:400 X 650 X 880 mm
L)

INTERLIGA COM A REDE }
PU A DE AGUA

E ESTIMADO=57m?
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RESERVATORIO TORRE

CORTE ESQUEMATICO

RESERVA INCENDIO (12 M3)

SEM ESCALA

———INCENDIO
HIDRANTES
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VEM DO H|[;§C;METRO DESAGUA LIVRE

RESERVATORIO TORRE
CORTE ESQUEMATICO
RESERVA CONSUMO (45 M3)

SEM ESCALA

ALIMENTA CONSUMO

CAIXA D’AGUA
COBERTURA

PORTE A OBRA,
EXECUTIVO DE FORMAS DESLIZANTES.

NOTA: PARA A EXECUCAO DO RESERVATORIO EM CONCRETO,
NO CASO DE DIFICULDADE DE ACESSO DE EQUIPAMENTOS DE -
RECOMENDA—SE A ADOCAO DO METODO
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@ g | SANITARIO
‘ ACOMP ANHANITE 12 - P/ ESPECIFICACOES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diametro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica -
@ RT ROUPA ROUPA Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para
‘ SV, ’—Bﬁﬁ—J—‘ ‘ ~ ‘ ‘ junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.
- — T — —  —  —  +— [ — . MEDICO—  — | 41— LWMPA — 1+ _SUJA— | —UTILBADES—  —| | — - — |4 —
. ;8 ‘ 14 - Condutores agua pluvial
| [F] sanrARio | | | B | Observagdes:
m T o > Condutores verticais - PVC - SERIE R
‘ ! ‘ ‘ ‘ o ‘ ‘ g Condutores verticais (terrago) - PVC Série N
w . Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o didmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica
) o Dl Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa
D D @ | 8 ort cor OCRE. Nos desvi nas e desvios
‘ ‘ ‘ ‘ para junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.
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= : ‘ ‘ ‘ SANITARIO SANITARIO 9 T NBR 10844:1989 - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO
CIRCULAGAO FUNC. FUNC. NBR 13103:2013 - INSTALAGAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
@ } S NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGCAO
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PLANTA DO PAVIMENTO TERREO (PARTE B) VER CONTH\’UAQAO AO LADO
INSTALAGOES DE AGUA FRIA
ESCALA: 1/50
~ INSTALACOES DE AGUA FRIA
TABELA DE DIAMETROS SEM ESCALA
A SUBSTITUICAO NAO DEVE SER FEITA COM BASE NOS DIAMETROS NOMINAIS OU DE REFRERENCIA, PORQUE OS DIAMETROS INTERNOS DA TUBULACAO TEM GRANDE VARIACAO 7 27/08)24 RESERVATORIO DE CONCRETO
TUB PVC PVC COBRE COBRE FERRO FERRO FERRO CPVC PEX PEX PPR PPR PPR PEAD PEAD PEAD ~
6
roscével soldavel classe 'E" classe "A" GALV. GALV. GALV. classe 16 MULTICAM. PN 12 PN 20 PN 25 PE 80 PE 80 PE 80 13/06/24 ATUALIZAGAO DAS BASES DE ARQUITETURA
NPT NPT BSP GAS PN 6 PN 8 GAS 5 29/04/24 REVISAO GERAL
SCH40 SCH80 AGUA AGUA PEAD p 25/03/24 REVISAO GERAL
DREF| DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI 3 22/02/24 REVISAO CONFORME COMENTARIOS
(pol) (o) | (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (o) | (mm) | (Eo) | (mm) | (o) | (mm) | (mm) | (Mmm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Mmm) | (mm) | (Mmm) [ (mm) | (Mmm) | (mm) | (mm) [ (Mmm) | (mm) | (Mmm) | (mm) | (mm) 2 02/02/24 ATUALIZACAO DAS BASES DE ARQUITETURA E ESTRUTURA
1/2" 1/2" 15,9 20 17,0 15 14,0 15 13,4 1/2" 15,8 1/2" 13,8 1/2" 16,0 15 11,8 16 12,4 16 13,0 20 14,4 20 13,2 20 14,0 1 05/12/23 REVISAO CONFORME COMENTARIOS E ALTERA(;AO DA ARQUITETURA
3/4" 3/4" 20,8 25 21,6 22 20,8 22 20,2 3/4" 21,0 3/4" 18,9 3/4" 21,6 22 18,0 20 16,2 20 16,2 25 18,0 25 16,6 25 21,4 25 20,4 0 09/10/23 EMISSAO INICIAL
1" 1" 26,4 32 27,8 28 26,8 28 26,2 1" 26,6 1" 24.3 1" 27,2 28 23,1 25 20,4 25 20,4 32 26,0 32 23,2 32 21,2 32 28,0 32 26,0 . . "
1.1/4" 1.1/4" 34,7 40 35,2 35 33,6 35 32,8 1.1/4" 35,1 1.1/4" 32,5 11/4" 35,9 35 28,5 32 26,2 32 26,0 40 32,6 40 29,0 40 26,6 40 36,2 40 35,8 40 32,6 REV. DATA Descrlgao das Modlflcagoes RESP. VISTO
112 11/2" | 40,0 50 44,0 42 40,4 42 39,8 112 40,9 112 38,1 11/2" 41,8 42 33,7 40 32,6 40 33,0 50 40,8 50 36,2 50 33,2 50 45,4 50 44,0 50 40,8 rry Y PRE FE ITU RA DO M U N IC I’P I O D E MAUA
2" 2" 504 | 60 | 534 | 54 | 522 | 54 | 516 | 2 | 525 | 2' | 492 | 2 | 530 | 54 | 422 63 | 514 | 63 | 458 | 63 | 420 | 63 | 572 | 63 | 554 | 63 | 514 I {]‘1 n
21/2" 21/2" 66,1 75 66,6 66 64,7 66 64,3 21/2" 62,7 21/2" 59,0 21/2" 68,8 73 59,9 75 61,2 75 54,4 75 50,0 75 68,0 75 66,0 75 61,4 SECRETARIA DE OBRAS
3 3 | 787 85 | 756 79 | 770 | 79 | 764 3 77,9 3 73,7 3 808 | 89 | 72,80 9 | 786 | 90 | 654 | 90 | 600 | 90 | 818 | 9 | 792 | 90 | 736 DESENVOLVIMENTO: DIEGO LACERDA : UPA SANTA LiDIA escaa: 1:50
4 4 1031 | 110 | 97,8 | 104 | 1024 | 104 | 1018 | 4 | 1023 | 4 | 972 | 4 |1053 | 114 | 936 110 | 90,0 | 110 | 79,80 110 | 100,0 | 110 | 96,8 | 110 | 90,0 DESENHO: AGNES SOUSA . . . OPERAGRO:
6" 6" 154,4 6" 154,1 6" 146,4 6" 155,4 125 (" | 113,6 |125(5")| 110,0 |125 (5" | 102,2 VERIFICAGAO: DIEGO LACERDA RUA CESARIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LlDIA, MAUA/SP MAU01
3 g |2027| & [1937| & | 2064 RESP. TEONICO:  ENG® GABRIEL FERIANCIC ASSUNTO: PROJETO BASICO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS TRABALIHO:
DREF - DIAMETRO DE REFERENCIA CREA/CAU: 5061524119-SP ART/RRT: 28027230220921154 PAV. TERREO - AGUA FRIA HID
B:\l _DIIDA/IA\\AI\Q'EFE%OII\’J\ITOEI\F/J:\JN(/JA\L ASSINATURA: ARQUIVO: DES.Ne:
- . GABRIEL 2011-HID-PB-002-PLA-TER-R07.DWG 002
I'(].in FERIANCIC:27779672883
2024.09.02 14:29:37 -03'00" ASSINATURA: APROVADO POR: DATA: REVISAO:
h I 27/08/24 | 07

LEGENDA

SiMBOLO

(B

DESCRIQAO DO SIMBOLO
/AP ¢ ¢ — AGUA FRIA PRESSURIZADA (PISO)
/¢ ¢ — AGUA FRIA PRESSURIZADA (TETOQ)
¢ ¢ — AGUA FRIA POR GRAVIDADE (PISO)
/¢ ¢ — AGUA FRIA POR GRAVIDADE (TETO)
(AFA) ¢ ¢ — AGUA FRIA VALVULA DE DESCARGA (PISO)
/¢ ¢ — AGUA FRIA VALVULA DE DESCARGA (TETO)
0 ¢ — AVISO (PISO)
/¢ ¢ — AVISQO (TETO)
¢ —REC— —¢  — RECALQUE DE AGUA FRIA (PISQ)
\_/ ¢ ——rt——2  — RECALQUE DE AGUA FRIA (TETO)
@ 2 ¢ — EXTRAVASOR (PISO)
0 ¢ — EXTRAVASOR (TETO)
RG RG
@% QP — REGISTRO DE GAVETA
O . Q. — TORNEIRA DE JARDIM / LAVAGEM
X X
TR

— TUBULACAO QUE SOBE

— TUBULACAO QUE DESCE

TUBULACAQ QUE SOBE E DESCE

N° DO DETALHE
N° DA FOLHA DO DETALHE

o\ DISCIPLINA
¥x | @ DA TUBULACAD

NOTAS

01- TODAS AS TUBULAGOES METALICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERAO RECEBER PROTEGAO MECANICA E
CONTRA CORROSAO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE;
02- TUBULAGOES DE GAS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;

03- PREVER PROTEGAO MECANICA PARA AS TUBULAGOES APARENTES;
04- DEVERA SER FEITA UMA ANALISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALAGAO DO TUBO DRENO
NAS AREAS PRIVATIVAS;

05- PARA LOCAGOES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAGOES HIDRAULICAS - VER IMPLANTAGAO.
06 - A DECLIVIDADE MINIMA DA TUBULAGAO DE ESGOTO SERA:
ATE @ 75mmi=2 %
=2 100mmi=1%

07 - A TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL TERA DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

08 - TODA REDE HIDROSANITARIA, DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANGAS DE DIREGAO.

09 - A DISTANCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEGAO NAO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAGAO DE DIAMETROS (), VER ESQUEMAS
11 - P/ INSTALAGAO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

Formato AOLL (841 x 1559mm)



PLANTA DO 1° PAVIMENTO
INSTALAGOES DE AGUA FRIA
ESCALA: 1/50
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25 \ RES{SUPERIOR “PARA VALVULA DE DESCARGA
9 MATERIAL: POLIETILENO
CAPACIDADE: 1000 LITROS (CADA)
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;g . INSTALACOES DE AGUA FRIA
25
ESCALA: 1/50
)
TABELA DE DIAMETROS
A SUBSTITUIQAO NAO DEVE SER FEITA COM BASE NOS DIAMETROS NOMINAIS OU DE REFRERENCIA, PORQUE OS DIAMETROS INTERNOS DA TUBULAQAO TEM GRANDE VARIAQAO
TUB PVC PVC COBRE COBRE FERRO FERRO FERRO CPVC PEX PEX PPR PPR PPR PEAD PEAD PEAD
roscavel soldavel classe 'E" classe "A" GALV. GALV. GALV. classe 16 MULTICAM. PN 12 PN 20 PN 25 PE 80 PE 80 PE 80
NPT NPT BSP GAS PN 6 PN 8 GAS
SCH40 SCH80 AGUA AGUA PEAD
DREF | DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI
(pol) (pol) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (Pol) (mm) (Pol) (mm) (Eol) | (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (Mmm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Mmm) | (Mmm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (Mmm)
1/2" 1/2" 15,9 20 17,0 15 14,0 15 13,4 1/2" 15,8 1/2" 13,8 1/2" 16,0 15 11,8 16 12,4 16 13,0 - - 20 14,4 20 13,2 - - - - 20 14,0
3/4" 3/4" 20,8 25 21,6 22 20,8 22 20,2 3/4" 21,0 3/4" 18,9 3/4" 21,6 22 18,0 20 16,2 20 16,2 - - 25 18,0 25 16,6 - - 25 21,4 25 20,4
1 1 26,4 32 27,8 28 26,8 28 26,2 1 26,6 1 24,3 1 27,2 28 23,1 25 20,4 25 20,4 32 26,0 32 23,2 32 21,2 - - 32 28,0 32 26,0
14/4" | 11/4" | 34,7 40 35,2 35 33,6 35 328 | 11/4" | 351 | 11/4" | 32,5 | 11/4" | 359 35 28,5 32 26,2 32 26,0 40 32,6 40 29,0 40 26,6 40 36,2 40 35,8 40 32,6
11/2" | 11/2" | 40,0 50 44,0 42 40,4 42 39,8 | 11/2" | 40,9 | 11/2" | 381 | 11/2" | 41,8 42 33,7 40 32,6 40 33,0 50 40,8 50 36,2 50 33,2 50 45,4 50 44,0 50 40,8
2 2z 50,4 60 53,4 54 52,2 54 51,6 2" 52,5 2" 49,2 2" 53,0 54 42,2 - - - - 63 51,4 63 45,8 63 42,0 63 57,2 63 55,4 63 51,4
21/2" || 21/2" | 66,1 75 66,6 66 64,7 66 64,3 | 21/2" | 62,7 | 21/2" | 59,0 | 21/2" | 68,8 73 59,9 - - - - 75 61,2 75 54,4 75 50,0 75 68,0 75 66,0 75 61,4
3" 3" 78,7 85 75,6 79 77.0 79 76,4 3" 77.9 3" 73,7 3" 80,8 89 | 72,80 - - - - 920 73,6 90 65,4 90 60,0 90 81,8 90 79,2 90 73,6
4 4 103,1 110 | 97,8 104 | 1024 | 104 | 1018 40 102,3 4 97,2 40 105,3 | 114 | 936 - - - - 110 | 90,0 110 | 79,80 - - 110 | 1000 | 110 | 96,8 110 | 90,0
8" & 154,4 _ - - - - - 6" 154,1 6" 146,4 6" 155,4 - - - - - - - - - - - - 125 (" | 113,6 |125(5")| 110,0 |125(8")| 102,2
8" - - - - - - - - 8" 202,7 8" 193,7 8" 206,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DREF - DIAMETRO DE REFERENCIA
DN - DJAI\/IETRO NOMINAL
DI - DIAMETRO INTERNO

LEGENDA

SIMBOLO DESCRIQAO DO SIMBOLO
(AEVARR ¢ ¢ — AGUA FRIA PRESSURIZADA (PISOQ)
A ¢ ¢ — AGUA FRIA PRESSURIZADA (TETO)
¢ ¢ — AGUA FRIA POR GRAVIDADE (PISQ)
/¢ ¢ — AGUA FRIA POR GRAVIDADE (TETO)
(AEVVARR) ¢ ¢ — AGUA FRIA VALVULA DE DESCARGA (PISO)
\A_J ¢ ¢ — AGUA FRIA VALVULA DE DESCARGA (TETO)
0 ¢ — AVISO (PISO)
/¢ ¢ — AVISO (TETO)
e ¢ — RECALQUE DE AGUA FRIA (PISO)
/] ¢ ¢ — RECALQUE DE AGUA FRIA (TETO)
@ 2 ¢ — EXTRAVASOR (PISO)
0 ¢ — EXTRAVASOR (TETO)
RG RG
@2 QP — REGISTRO DE GAVETA
O . O — TORNEIRA DE JARDIM / LAVAGEM
X X
Sy TL

— TUBULACAO QUE SOBE

J
O/ — TUBULACAO QUE DESCE
o

TUBULACAO QUE SOBE E DESCE

N° DO DETALHE
N° DA FOLHA DO DETALHE

o\ DISCIPLINA
X @ DA TUBULALAO

NOTAS

01- TODAS AS TUBULAGOES METALICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERAO RECEBER PROTEGAO MECANICA E
CONTRA CORROSAO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE;

02- TUBULACOES DE GAS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;
03- PREVER PROTEGAO MECANICA PARA AS TUBULAGOES APARENTES;
04- DEVERA SER FEITA UMA ANALISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALACAO DO TUBO DRENO
NAS AREAS PRIVATIVAS;
05- PARA LOCACOES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAGOES HIDRAULICAS - VER IMPLANTAGCAO.
06 - A DECLIVIDADE MiNIMA DA TUBULAGAO DE ESGOTO SERA:

ATE @ 75mmi=2 %

> 5 100mm i= 1 %

07 - A TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL TERA DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

08 - TODA REDE HIDROSANITARIA, DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANGAS DE DIREGAO.

09 - A DISTANCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEGAO NAO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAGAO DE DIAMETROS (), VER ESQUEMAS
11 - P/ INSTALAGAO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

12 - P/ ESPECIFICACOES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o didmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica -
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para
junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

14 - Condutores agua pluvial

Observagdes:

Condutores verticais - PVC - SERIE R

Condutores verticais (terrago) - PVC Série N

Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diametro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa
para junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

NORMAS

NBR 5626:2020 - INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA

NBR 10844:1989 - INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO

NBR 13103:2013 - INSTALACAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS

NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO

NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUICAO INTERNA PARA GASES COMBUSTIVEIS EM INSTALAGOES RESIDENCIAIS

NBR 13103:2013 - INSTALAGAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS

NBR 15527-2007 - AGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM AREAS URBANAS PARA FINS NAO POTAVEIS-REQUISITOS
NBR 15575_1: 2013 - EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS

NBR 15575-6:2013 - EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITARIOS

O PROJETO ATENDERA A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013

6 13/06/24  |ATUALIZAGAO DAS BASES DE ARQUITETURA
5 29/04/24 REVISAO GERAL
4 25/03/24 REVISAO GERAL
3 22/02/23 REVISAO CONFORME COMENTARIOS
2 02/02/24  |ATUALIZAGAO DAS BASES DE ARQUITETURA E ESTRUTURA
1 05/12/23 REVISAO CONFORME COMENTARIOS E ALTERACAO DA ARQUITETURA
0 09/10/23 EMISSAO INICIAL
REV. DATA Descrigdao das Modificagdes RESP. VISTO
TYLin  PREFEITURA DO MUNICiPIO DE MAUA
=k o SECRETARIA DE OBRAS
DESENVOLVIMENTO: DIEGO LACERDA OBJETO: i EscalA: - 1:50
DESENHO: AGNES SOUSA UPA SANTA LIDIA OPERAGAO:
VERFICAGRS:  DIEGO LACERDA RUA CESARIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LIiDIA, MAUA/SP MAUO1
RESP. TECNICO:  ENG® GABRIEL FERIANCIC ASSUNTO: PROJETO BASICO DE INSTALAQC)ES HIDRAULICAS TRABALHO:
CREA/CAU: 5061524119-SP ART/RRT: 28027230220921154 1° PAVIMENTO E COBERTURA - AGUA FRIA HID
ASSINATURA: ARQUINO: DES.N*:
- GABRIEL FERIANCIC:27779672883 2011-HID-PB-003-PLA-1PV-R06.DWG 003
['(Lin 2024.08.12 15:24:45 -03'00" ASSINATURA: APROVADO POR: DATA: REVISAO:
13/06/24 06
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POCO DE RECALQUE DE AGUAS

PLANTA DO PAVIMENTO
ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
ESCALA: 1/50

PLUVIAIS

INFERIOR
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LISTA DE EQUIPAMENTOS

REFERENCIA: ABS UNI 100 M
. QUANTIDADE: 2 UNIDADES (1 OPERACIONAL, 1 RESERVA)
l l VAZAO: 6,50 m?h
PRESSAO: 6,00 mca
POTENCIA: 0,50 cv

BOMBA SUBMERSIVEL DE RECALQUE DE AGUAS PLUVIAIS \ l

¢ — t — — — — — — — — — — — — — — — — — —

RESERVATORIO DE RETENGCAO TOTAL

Volume do Reservatério

\'\

Calculo do Reservatério de Aguas Pluviais de acordo

com a Lei N° 12.526, Janeiro de 2007.

Reservatério de acumulagéo com capacidade calculada
com base na seguinte equagao:
| V=0,15x Aix IP x t

Ai= Area Impermeabilizada em metros quadrados;

J ] V= Volume do Reservatério em metros cubicos;

IP= indice Pluviométrico igual a 0,06 m/h;
t= Tempo de duragéo da chuva igual a 1 (uma) hora.

V=0,15x 1.048,36 x 0,06 x 1

V=950m?

‘ Volume minimo = 9,50 m? ‘

QUADRO DE AREAS - PROJETO DE DRENAGEM

CJI

re]l

S

|

L -l S I

ENCHIMENTO

AREA TOTAL 1.310,42 m?

AREA IMPERMEAVEL 1.055,02 m?

AREA PERMEAVEL 255,40 m?
150
D =

@150 -
2200 @10
| 2X@200
@20

@100

) DATA 28/05/2024
CLIENTE: PREFEITURA DE MAUA
OBRA: i A
UPA SANTA LIDIA MAUA POR. _ |DIEGO LACERDA
DESCRICAO REVISAO: | RO1
TUBULACAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS E AGUAS PLUVIAIS - SERIE R MATERIAL TIPO ACO

NAO LIBERADO PARA COMPRA OU EXECUCAO, APENAS PARA ORCAMENTO!

TIPO |Qtidade Descrigao / Especificagdo
Tubulagdo de ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS e Aguas Pluviais - Reforgada serie R
TUBULACAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS E AGUAS PLUVIAIS - SERIE R
Mtrs 100 | TUBO - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 40mm
Mtrs 116 | TUBO - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 50mm
Mtrs 131 | TUBO - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 75mm
Mtrs 153 | TUBO - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @100mm
Mtrs 112 | TUBO - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @150mm
Mtrs 53 TUBO - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @200mm
Mtrs 2 TUBO - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @250mm
Mtrs 16 TUBO - OCRE JEI - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @300mm
JOELHO DE 90° PVC - SERIE R
Peca 54 JOELHO 90° - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 40mm
Peca 51 JOELHO 90° - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 50mm
Peca 91 JOELHO 90° - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 75mm
Peca 118 | JOELHO 90° - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @100mm
JOELHO DE 45° PVC - SERIE R
Peca 65 JOELHO 45° - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 40mm
Peca 52 JOELHO 45° - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 50mm
Peca 42 | JOELHO 45° - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 75mm
Peca 59 JOELHO 45° - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @100mm
Peca 5 JOELHO 45° - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @150mm
JUNCAO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
Peca 12 JUNQAO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 40x40mm
Peca 13 | JUNCAO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 50x50mm
Peca 1 JUNCAO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 75x75mm
Peca 9 JUNCAO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @100x50mm
Peca 24 JUNQAO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @100x75mm
Peca 26 JUNQAO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @100x100mm
Peca 1 JUNCAO SIMPLES - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 150x100mm
TE - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
Peca 1 TE - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 40x40mm
Peca 26 TE - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 50x50mm
Peca 2 TE - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 75x50mm
Peca 36 TE - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @ 75x75mm
Peca 16 TE - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @100x75mm
Peca 14 TE - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - @100x100mm
REDUCAOQ EXCENTRICA - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
Peca REDUCAO EXCENTRICA - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS @ 50x40mm
Peca REDUCAQ EXCENTRICA - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS @ 75x50mm
Peca REDUCAO EXCENTRICA - SERIE R - PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS @ 100x50mm
RALO SECO

Peca 14 RALO SECO - 40 x 40 x 40

CAIXA SIFONADA
Peca 34 CAIXA SIFONADA - 150 x 75 x 75

)
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RESERVATORIO DE
RETARDO DE AGUAS

PLUVIAIS

AREA: 3,20 m X 2,00
PROFUNDIDADE: 1,50 m
VOLUME = 9,60 m*

BP

~

VER CONTINUACAO FOLHA: 2011—-HID—-PB—-009—-PLA—=155

[ T A
! CROQUI PARA SHAFTS DE HIDRAULICA EM AREAS DENTRO DE ROTA DE FUGA |
I I
I I
i PARA SELAGEM DAS PASSAGENS DE TUBULAGOES COMBUSTIVEIS (PVC E SEMELHANTES) DE 40 A |
. 150mm DE DIAMETRO DEVE SER PREVISTA A INSTALAGAO DE FITA INTUMESCENTE, SEGUIDA DE .
! APLICAGAO DE SELANTE P/ ELIMINAGAD DAS FRESTAS RESTANTES ENTRE OS TUBOS EAS PAREDES DO I
[ FURO, PARA PASSAGENS DE DIAMETRO ACIMA DE 150mm DEVE SER PREVISTO OUTRO TIPO DE I
. SELAGEM A SER ESPECIFICADO EM SITUAGAO PONTUAL. .
I I
i OBSERGAO IMPORTANTE: AS DIMENSOES DOS FUROS E CONSUMQ DE FITA DEVEM RESPEITAR _AS |
. PREVISOES APRESENTADAS NA TABELA ABAIXQ DE ACORDO COM O DIAMETRO DA TUBULAGAO A SER .
| INSTALADA. |
I I
| OPCAO A: VKO DE SHAFT COM N PRUMADAS AREAS DENTRO DE ROTA DE FUGA: |
i 50% POLIPROPILENO + 50% GROUTE ENVOLVENDO A FITA INTUMESCENTE Visando atendimento ds normas NBR 15.575, NBR 6479 e IT 09 |
. - > Shafts de banheiros de salas comerciais corporativas localizados no nicleo do andar .
| oA > Shafts de banheiros privativos das salas comerciais de prédios corporativos I
. VER TABELA S ) P L B .
I > Shafts de hidréaulica localizados nos halls, corredores, salGes, auditérios ou qualquer drea que I
. GROUTE seja classificada como DENTRO de rota de fuga, para todas as edificagdes (prédios residenciais, .
| comerciais, hotéis, shoppings, hospitais, escolas, etc). |
CONCRETO
! d E SHAFTS NAO VISITAVEIS: I
| NI |
. L ‘ Caso o shaft esteja localizado em dreas de rota de fuga, mas tenha compartimentagdo vertical .
! PLACAS | POLIPROPILENO EXPANDIDO Esseguéod?, ou Sfjo,h?s poredgds dsejim dte‘ u\v?nugo ou tp\({co de qryon rosa resistentes & 2 I
[ (ESPUMA DE PET RECICLADO) oras de fogo, ndo hd necessidade de utilizagdo de protegdio passiva. I
| _J TUBULACAO HIDRAULICA Vedagdo e imunidade das prumadasaos esforgos estruturais: |
. FITA INTUMESCENTE PVC, CPVC, PPR, COBRE .
I APLICADA OU SEMELHANTE 1 — Instalar em torno de cada prumada espuma retangular de polipropileno ou pet reciclado e I
| TUBULAGOES EM PASSAGENS COMUNS (RASGOS) — OP A cobertura de massa fraca de concreto. |
2 - Garantir co mesmo tempo a vedagdo e minimizagdo dos esforgos estruturais as prumadas. |
p & ¢ ¢ P |
! 3 — Fazer caimento para o ralo de captagdo, quando existente. |
| OPGAQ B: ALTERNATIVA |
i g A" APLICAGAO NA LAJE DE PISO SHAFTS VISITAVEIS: |
VER TABELAMS
| #"B” Nestes shafts devem ser aplicadas as seguintes agdes: I
. VER TABELAY | .
| ‘ || | OPGAO A: 50% ESPUMA POLIPROPILENO + FITA INTUMESCENTE + 50% GROUTE |
| SELANTE INTUMESCENTE /% _FITA INTUMESCENTE APLICADA o ‘ |
! ‘] ‘ 1 — Instalar em torno de cada prumada espuma retanqular de polipropileno ou pet reciclado, com !
| g | g largura igual @ 50% da expessura laje. |
I ‘ ‘ . CONCRETO 2 — Inserir a fita intumescente em torno da tubulag@o e preencher os outros 50% da expessura da laje |
i com groute recobrindo a fita. |
| TUBULAGAO HIDRAULICA
i PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE OBS: A espuma retanqular de polipropileno pode ser opcionalmente retirada, aplicando—se somente a fita I
. Le intumescente em torno de cada prumada e realizando o posterior grouteamento. Desta forma a fita .
eixa as tubulagGes inertes as movimentagGes estruturais e ao mesmo tempo desempenha o papel de
- dei tubulagtes inertes d imentagd truturai 1 d h Id
i TUBULAGOES EM PASSAGENS INDIVIDUAIS NA LAJE protecfo passiva e compartimentogo vertical. |
! OPGAO B: LA DE ROCHA + FITA INTUMESCENTE + PINTURA ABLATIVA I
I I
i OPCAO B: VAO DE SHAFT COM N PRUMADAS 1 — Instalar em torno de cada prumada no vdo do SHAFT proteglio passiva (fire stop), constituida por |
! PLACAS DE LA DE ROCHA + FITA INTUMESCENTE + PINTURA ABLATIVA I§ de rocha (com densidade 150 kg/m® + pintura ablativa auto portante) ou espuma de poliuretano PU !
corta—fogo, todas as opgdes resistentes a 2 horas de fogo.
| 9 pe 9 |
| 2 — Revestir todas as prumadas de hidréaulica, inclusive o ralo, com fita intumescente, conforme |
1 PLACAS DE DE_ROCHA exigéncia do item 8.3.9 da IT do corpo de bombeiros. .
| REVESTIMENTO ABLATIVO DENS‘DADH%KQ A |
—  Garantir co mesmo tempo a vedagdo e minimizagdo dos esforgos estruturais ds prumadas.
| 3 Garanti t dagd inimizagdo d il truturais @ d |
| 4 - Fazer caimento para o ralo de captagdo existente nos shafts de halls. |
. .
! . CONCRETO 0BS: E vedada a utilizagdo de qualquer tipo de massa por cima da 1 de rocha, inclusive a refretaria, I
| por ndo atenderem aos requisitos de durabilidade, imunidade a trincas, ndo serem autoportantes e |
. TUBULAQAO HIDRAULICA consequentemente estéio em desacordo com as normas NBR 15.575, NBR 6479 e [T 09. .
I I
. PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE .
I I
I I
i TUBULAGOES EM PASSAGENS COMUNS (RASGOS) — OP B |
I I
| DADOS P/ INSTALAGAO DA |
i PN OPGAO A: PREFERENCIAL FITA_ INTUMESCENTE |
! VER TABELA(® APLICAGAO NA LAJE DE TETO !
| g DIAMETRO | N* DE [CONSUMO|DIAMETRO |
. VER TAB®ELA‘ | DO TUBO [VOLTAS UDNE\TAHRT\E DO FURO .
g
! [ () o) | () !
CONCRETO
! . — 940 1 14 57 I
| FITA_INTUMESCENTE APLICADA #°0 1 ks 6/ |
| 260 1 21 77 |
i SELANTE INTUMESCENTE P75 ! 2 92 |
. | TUBULAGAO HIDRAULICA $100 2 75 132 .
! PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE $150 3 166 202 I
I - I
! TUBULAGOES EM PASSAGENS INDIVIDUAIS NA LAJE TABELA DE APLICAGAO DA FITA INTUMESCENTE |
! OBS: ABAIXO DE 150 mm APLICAR FITA INTUMESCENTE I
| E ACIMA DE 150 mm APLICAR ANEL INTUMESCENTE. |
O U i
[
0BS: i
~ ., a |
TUBULACOES DE MATERIAIS POLIMERICOS COM DIAMETRO i
4 | | |
INTERNO SUPERIOR A 240mm QUE PASSAM ATRAVES DO : J l
SISTEMA DE PISO, DEVERAO RECEBER PROTECAO ESPECIAL Y FURD & | -
POR SELAGEM CAPAZ DE FECHAR 0 BURACO DEIXADO PELO iy O—7p | -
Py |
TUBO AO SER CONSUMIDO PELO FOGO. A RESISTENCIA DA i lvica \
SELAGEM CORTA-FOGO DEVERA SER IDENTICA OU MAIOR : [ \
QUE A REQUERIDA PELO SISTEMA DE PISO. : FLEV ACAO CORTE
i
i
VOO PP POV

DE

TALHE FURO NA VIGA/ALVENARIA

SEM ESCALA

CROQUI PARA SHAFTS DE HIDRAULICA EM AREAS FORA DE ROTA DE FUGA—I

AREAS

FORA DE ROTA DE FUGA:

Visando atendimento as normas NBR 15575 NBR 6479 e [T 09

> Banhei
> Banhei
> Qualguer outra drea clossificada como FORA de rota de fuga

SHAFTS VISTAVEIS _E NAO VISITAVEIS:

ros de apartamentos
ros de salas comerciais em prédios tipo office

Caso o shaft esteja localizado fora de areas de rota de fuga, o mesmo pode ter visitas, ser

executado

compartimentagdo vertical e resisténcia & 2 horas de fogo.

Vedag@o e imunidade das prumadasaos esforgos estruturais:

em alvenaria, drywall placa branca ou verde, ndo havendo necessidade de

1 — Instalar em torno de cada prumada espuma retangular de polipropileno ou pet reciclado e

cobertura

2 - Garantir aco mesmo tempo a vedagdo e minimizagGo dos esforgos estruturais ds prumadas.

3 — Fazer caimento para o ralo de capta¢do, quando existente.

VEDAGAO DAS PASSAGENS DE PRUMADAS COM MATERIAL QUE SEJA FLEXIVEL,
DEIXANDO AS TUBULAGOES INERTES A MOVIMENTAGAO ESTRUTURAL DO EDIFICIO.

de massa fraca de concreto.

— CONCRETO

“PLACAS POLIPROPILENO EXPANDIDO
(ESPUMA DE PET RECICLADO)

VEDACAO COM COBERTURA

MASSA FRACA CONCRETO TUBULAGAQ HIDRAULICA

PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE

TUBULAGOES EM PASSAGENS INDIVIDUAIS NA LAJE

VEDAGAO COM COBERTURA M M M

ASSA FRACK CONRETS PLACAS POLIPROPILENO EXPANDIDO

2 L

_. | CONCRETO

LGN L0 7%

| TUBULAGAO HIDRAULICA
LW L LJ PVC, CPVC, PPR, COBRE QU SEMELHANTE

TUBULAGOES EM PASSAGENS COMUNS (RASGOS) ‘

TABELA DE DIAMETROS

A SUBSTITUICAO NAO DEVE SER FEITA COM BASE NOS DIAMETROS NOMINAIS OU DE REFRERENCIA, PORQUE OS DIAMETROS INTERNOS DA TUBULACAO TEM GRANDE VARIACAO

LEGENDA

SiMBOLO

DESCRICAO DO SIMBOLO

EOEEEEE

| & NN

——Fe ——  —

AGUAS PLUVIAIS (PISO)
AGUAS PLUVIAIS (TETO)

ESGOTO DO 12 PAV. TIPO (PISO)
ESGOTO DO 12 PAV. TIPO (TETO)

ESGOTO (PISO)
ESGOTO (TETO)

ESGOTO ESPUMOSO DO 12 PAV. TIPO (PISO)
ESGOTO ESPUMOSO DO 12 PAV. TIPO (TETO)

ESGOTO ESPUMOSO (PISO)
ESGOTO ESPUMOSO (TETO)

ESGOTO GORDUROSO DO 12 PAV.
ESGOTO GORDUROSO DO 12 PAV.

ESGOTO GORDUROSO (PISO)
ESGOTO GORDUROSO (TETO)

TUBULACAO QUE SOBE

TUBULACAD QUE DESCE

TUBULACAO QUE SOBE E DESCE

DISCIPLINA

@ DA TUBULACAO

GRELHA HEMISFERICA

SIFAO DE PECAS

TIPO (PISO)
TIPO (TETO)

CAIXA SIFONADA 150X185X75 COM GRELHA

— CAIXA SIFONADA 100X100X50 COM GRELHA

— CAIXA DE GORDURA TIGRE 18 LITROS

— CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO

— CAIXA DE INSPECAO DE AGUA PLUVIAIS

NOTAS

01- TODAS AS TUBULAGOES METALICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERAO RECEBER PROTEGAO MECANICA E
CONTRA CORROSAO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICACOES DO FABRICANTE;

02- TUBULAGOES DE GAS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;

03- PREVER PROTEGCAO MECANICA PARA AS TUBULAGOES APARENTES;
04- DEVERA SER FEITA UMA ANALISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALAGAO DO TUBO DRENO

NAS AREAS PRIVATIVAS;
05- PARA LOCAGOES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAGOES HIDRAULICAS - VER IMPLANTAGAO.

06 - A DECLIVIDADE MiNIMA DA TUBULAQAO DE ESGOTO SERA:
ATE @ 75mmi=2 %

=2 100mmi=1%

07 - A TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL TERA DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

08 - TODA REDE HIDROSANITARIA, DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANGAS DE DIRECAO.

09 - A DISTANCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEGAO NAO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAGAO DE DIAMETROS (), VER ESQUEMAS
11 - P/ INSTALAGAO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

12 - P/ ESPECIFICACOES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o didmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica -
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para
junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

14 - Condutores agua pluvial

Observacgdes:
Condutores verticais - PVC - SERIE R
Condutores verticais (terrago) - PVC Série N
Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diametro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa
para junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

NORMAS

NBR 5626:2020 - INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA
NBR 10844:1989 - INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO
NBR 13103:2013 - INSTALAGAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS

NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO
NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUICAO INTERNA PARA GASES COMBUSTIVEIS EM INSTALAGOES RESIDENCIAIS
NBR 13103:2013 - INSTALAGAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
NBR 15527-2007 - AGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM AREAS URBANAS PARA FINS NAO POTAVEIS-REQUISITOS
NBR 15575_1: 2013 - EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS

NBR 15575-6:2013 - EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITARIOS
O PROJETO ATENDERA A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013

DESCRICAO DOS MATERIAIS PARA OS SISTEMAS

ESGOTO SANITARIO (APARENTE EM FORRO E SANCA)

| PVC SERIEN

ESGOTO SANITARIO (PRUMADAS E ENTERRADOS)

| PVC SERER

ESGOTO (PE DE COLUNA)

| FERRO FUNDIDO HL

VENTILAGAO DE ESGOTO | PVC SERIE N
AGUAS PLUVIAIS COBERTURAS | PVC SERIE R
AGUAS PLUVIAIS TERRAGOS | PVC SERIE N

AGUAS PLUVIAIS (PE DE COLUNA)

| FERRO FUNDIDO HL

TUB PVC PVC COBRE COBRE FERRO FERRO FERRO CPVC PEX PEX PPR PPR PPR PEAD PEAD PEAD -
roscavel soldavel classe "E" classe "A" GALV. GALV. GALV. classe 16 MULTICAM. PN 12 PN 20 PN 25 PE 80 PE 80 PE 80 7 13/06/24 ALTERAGCAO DAS BASES DE ARQUITETURA
NPT NPT BSP GAS PN 6 PN 8 GAS X
6
SCH40 SCHS0 AGun AGun oA 28/05/24  |INCLUSAO DA LISTA DE MATERIAIS
5 29/04/24  |REVISAO GERAL
DREF | DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI DN DI 4 25/03/24 REVISAO GERAL
(pol) (o) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Eol) | (mm) | (o) | (mm) | (o) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Mmm) | (Mmm) | (Mmm) | (mm) | (mm) | mm) | (Mmm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | mm) | mm) | (mm) | (mm)
3 ~ .
12 || 120 | 159 | 20 | 170 | 15 | 140 | 15 | 134 | 1/2* | 158 | /20 | 188 | 1/2* | 160 | 15 | 118 | 16 | 124 | 16 | 130 - - 20 | 144 | 20 | 132 - - - - 20 | 140 22/02/24 REVISAOfONFORME COMENTARIOS
34 | 84 | 208 | 25 | 216 | 22 | 208 | 22 | 202 | a4 | 210 | a4 | 189 | 34 | 216 | 22 | 180 | 20 | 162 | 20 | 162 | - . 25 | 180 | 25 | 166 | - . 25 | 214 | 25 | 204 2 02/02/24  |ALTERAGAO DAS BASES DE ARQUITETURA E ESTRUTURA
1 1 | 264 | 32 | 278 | 28 | 268 | 28 | 262 | 1 | 266 | 1 | 243 | 1 | 272 | 28 | 231 | 25 | 204 | 25 | 204 | 32 | 260 | 32 | 232 | 32 | 212 | - - 32 | 280 | 82 | 260 1 05/12/23  |REVISAO CONFORME COMENTARIOS E ALTERAGAO DA ARQUITETURA
11/4" | 11/4" | 847 | 40 | 352 | 35 | 336 | 35 | 328 | 11/4" | 351 | 11/4" | 325 |11/4 | 359 | 35 | 285 | 32 | 262 | 32 | 260 | 40 | 326 | 40 | 290 | 40 | 266 | 40 | 362 | 40 | 358 | 40 | 326 0 09/10/23  |EMISSAO INICIAL
11/2" || 11/2" | 40,0 50 44,0 42 40,4 42 39,8 | 11/2" | 40,9 | 11/2" | 381 | 11/2" | 41,8 42 33,7 40 32,6 40 33,0 50 40,8 50 36,2 50 33,2 50 45,4 50 44,0 50 40,8 DATA Descricdo das Modificagdes RESP. VISTO
2" 2 | 504 | 60 | 534 | 54 | 522 | 54 | 516 | 2 | 525 | 2 | 492 | 2¢ | 530 | 54 | 422 - - - - 63 | 514 | 63 | 458 | 63 | 420 | 63 | 572 | 63 | 554 | 63 | 514 e , ,
° ,
A N R N A I R R T A T R T T I e B R N R T B T R R R TYLin jE%] PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
g 3 | 787 85 | 75,6 79 | 770 | 79 | 764 g 77,9 g 73,7 g 80,8 | 89 | 72,80 - - - - 9 | 786 | 90 | 654 | 90 | 60,0 | 90 | 81,8 | 90 | 792 | 90 | 736 & 43 SECRETARIA DE OBRAS
4" 4" 103,1 110 97,8 104 102,4 104 101,8 4" 102,3 4" 97,2 4" 105,3 114 93,6 - - - - 110 90,0 110 79,80 - - 110 100,0 110 96,8 110 90,0 DESENVOLVIMENTO: DIEGO LACERDA OBJETO: i ESCALA: 1 50
6 6 | 1544 | - - - - - - 6 | 1541 | 6 | 1464 | 6 | 1554 | - - - - - - - - - - - - |125(8"| 1186 |125(5Y)| 110,0 [125(5)| 1022 DESENHO: AGNES SOUSA UPA SANTA LIDIA OPERAGAO:
e | - | - -1 -1 -1 -1-1-1#®Jezr| & [1987] & J2084| - | - | - [ - [ - [ - [ - [ - [ -] -] -] -] -]-1-1-71-7"- VERFICAGR:  DIEGO LACERDA RUA CESARIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LIDIA, MAUA/SP MAUO1
DN - DIAMETRO NOMINAL A ResP. TEONICO:  ENG® GABRIEL FERIANCIC #SSUNTO” PROJETO BASICO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS A
DI - DIAMETRO INTERNO CREA/CAU: 5061524119-SP ART/RRT: 28027230220921154 PAV. INFERIOR - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
ASSINATURA: ARQUIVO: DES.N*:
ey e GABRIEL 2011-HID-PB-004-PLA-1SS-R07.DWG 004
I {]‘ln FERIANCIC:27779672883 ASSINATURA: APROVADO POR: DATA: REVISAO:
2024.09.02 14:29:48 -03'00' ' ' -13/06/24 07 '

Formato AO (841 x 1189mm)
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AREAS FORA DE ROTA DE FUGA:
Visando atendimento as normas NBR 15575 NBR 6479 e IT 09

> Banheiros de apartamentos
> Banheiros de salas comerciais em prédios tipo office
> Qualguer outra area classificada como FORA de rota de fuga

SHAFTS VISITAVEIS E NAO VISITAVEIS:

Caso o shaft esteja localizado fora de dreas de rota de fuga, o mesmo pode ter visitas, ser

executado em alvenaria, drywall placa branca ou verde, ndo havendo necessidade de
compartimentagdo vertical e resisténcia d 2 horas de fogo.

Vedagdo e imunidade das prumadasaos esforgos estruturais:

1 — Instalar em torno de cada prumada espuma retangular de polipropileno ou pet reciclado e

cobertura de massa fraca de concreto.

2 — Garantir a0 mesmo tempo a vedago e minimizagdo dos esforgos estruturais &s prumadas.

3,

Fazer caimento para o ralo de captag@o, quando existente.

—CONCRETO

PLACAS POLIPROPILENG EXPANDIDO
(ESPUMA DE PET RECICLADO)

\
| TuBULAGRD HIDRAULICA
PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE

VEDACAQ COM COBERTURA
MASSA FRACA CONCRETO

Lo

TUBULAGOES EM PASSAGENS INDIVIDUAIS NA LAJE

VEDAGAO COM COBERTURA [ MM M™

VASSA FRACA CONCRETO PLACAS POLIPROPILENO EXPANDIDO

2 L

‘.. | CONCRETO

AL

| TUBULAGAO HIDRAULICA
Lo Ld LJ PVC, CPVC, PPR, COBRE QU SEMELHANTE

TUBULAGOES EM PASSAGENS COMUNS (RASGOS) ‘

VEDAGAO DAS PASSAGENS DE PRUMADAS COM MATERIAL QUE SEJA FLEXIVEL,

DEIXANDO AS TUBULAGOES INERTES A MOVIMENTAGAQ ESTRUTURAL DO EDIFICIO.

N PPN S

0BS:
TUBULACOES DE MATERIAIS POLIMERICOS COM DIAMETRO
INTERNO SUPERIOR A 240mm QUE PASSAM ATRAVES DO
SISTEMA DE PISO, DEVERAO RECEBER PROTECAO ESPECIAL
POR SELAGEM CAPAZ DE FECHAR 0 BURACO DEIXADO PELO
TUBO AO SER CONSUMIDO PELO FOGO. A RESISTENCIA DA
SELAGEM CORTA-FOGO DEVERA SER IDENTICA OU MAIOR
QUE A REQUERIDA PELO SISTEMA DE PISO.

..................................................................................... A
PARA SELAGEM DAS PASSAGENS DE TUBULAGOES COMBUSTIVEIS (PVC E SEMELHANTES) DE 40 A
150mm DE DIAMETRO DEVE SER PREVISTA A INSTALAGAQ DE FITA INTUMESCENTE, SEGUIDA DE
APLICAGAO DE SELANTE P/ ELIMINAGAO DAS FRESTAS RESTANTES ENTRE OS TUBOS EAS PAREDES DO
FURO, PARA PASSAGENS DE DIAMETRO ACIMA DE 150mm DEVE SER PREVISTO OUTRO TIPO DE
SELAGEM A SER ESPECIFICADO EM SITUAGAO PONTUAL.
OBSERCAQ IMPORTANTE: AS DIMENSOES DOS FUROS E CONSUMO DE FITA DEVEM RESPEITAR AS
PREVISOES APRESENTADAS NA TABELA ABAIXO DE ACORDO COM O DIAMETRO DA TUBULAGAO A SER
INSTALADA.
OPGAO A: VAO DE SHAFT COM N PRUMADAS AREAS DENTRO DE ROTA DE FUGA:
50% POLIPROPILENO + 50% GROUTE ENVOLVENDO A FITA INTUMESCENTE Visando atendimento &s normas NBR 15.575, NBR 6479 e T 09
. > Shafts de banheiros de salas comerciais corporativas localizados no nlcleo do andar
oA > Shafts de banheiros privativos das salas comerciais de prédios corporativos
VER TABELAH > Shafts de hidraulica localizados nos halls, corredores, salSes, auditérios ou qualquer area que
9B GROUTE seja classificada como DENTRO de rota de fuga, para todas as edificagdes (prédios residenciais,
ﬁR TABELA| ‘ comerciais, hotéis, shoppings, hospitais, escolas, etc).
. CONCRETO
4§ qoem I T SHAFTS NAO VISITAVEIS:
~ g 7 »
R R P ‘ Caso o shaft esteja localizado em dreas de rota de fuga, mas tenha compartimentagdo vertical
‘ F’LACAS‘POUPROP\LENO EXPANDIDO assegurada, ou s?jo, E]S poredgs sejam dg'o\vimorio ou p\o~co de qryon rosa resistentes @ 2
(FSPUMA DE PET RECICLADO) horas de fogo, ndo hd necessidade de utilizagGo de protegdo passiva.
TUBULAGAO_HIDRAULICA Vedagdo e imunidade das prumadasaos esforgos estruturais:
FITA INTUMESCENTE, PVC, CPVC, PPR, COBRE
— Instalar em torno de cada prumada espuma retangular de polipropileno ou pet reciclado e
APLICADA OU SEMELHANTE 1 Instal t d da p d p tanqular de polipropil pel reciclad
TUBULAGOES EM PASSAGENS COMUNS (RASGOS) — OP A cobertura de masso fraca de concreto.
2 — Garantir ao mesmo tempo a vedagdo e minimizagdo dos esforcos estruturais &s prumadas.
3 - Fazer caimento para o ralo de captagdo, quando existente.
. OPGAO B: ALTERNATIVA
8"A APLICAGAO NA LAJE DE PISO SHAFTS VISITAVEIS:
VER TABELA®
0"B” Nestes shafts devem ser aplicadas as sequintes agdes:
VER TABELAL |
‘ ‘ | OPGAO A: 50% ESPUMA POLIPROPILENO + FITA INTUMESCENTE + 50% GROUTE
SELANTE INTUMESCENTE /% _FITA INTUMESCENTE APLICADA o '
< ‘ 1 = Instalar em torno de cada prumada espuma retangular de polipropileno ou pet reciclado, com
. I ’ largura igual & 50% da expessura laje.
‘ ‘ . CONCRETO 2 — Inserir a fita intumescente em torno da tubulagGo e preencher os outros 50% da expessura dao laje

| TUBULAGAO HIDRAULICA
PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE

-

TUBULACOES EM PASSAGENS INDIVIDUAIS NA LAJE

com groute recobrindo a fita.

OBS: A espuma retangular de polipropileno pode ser opcionalmente retirada, aplicando—se somente a fita
intumescente em torno de cada prumada e realizando o posterior grouteamento. Desta forma a fita
deixa as tubulagdes inertes ds movimentagbes estruturais e ao mesmo tempo desempenha o papel de
protegdo passiva e compartimentagdo vertical.

OPGAO B: VAO DE SHAFT COM N PRUMADAS
PLACAS DE LA DE ROCHA + FITA INTUMESCENTE + PINTURA ABLATIVA

REVESTIMENTO ABLATIVO

PLACAS DE LA DE ROCHA
DENSIDADE150Kg,/m3

~. | CONCRETO

TUBULAGAO HIDRAULICA
PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE

TUBULACOES EM PASSAGENS COMUNS (RASGOS) — OP B

OPGAO B: LA DE ROCHA + FITA INTUMESCENTE + PINTURA ABLATIVA

1 — Instalar em torno de cada prumada no vdo do SHAFT protecdo passiva (fire stop), constituida por
& de rocha (com densidade 150 kg/m’ + pintura ablativa auto portante) ou espuma de poliuretano PU
corta—fogo, todas as opgdes resistentes @ 2 horas de fogo.

2 — Revestir todas as prumadas de hidraulica, inclusive o ralo, com fita intumescente, conforme
exigéncia do item 8.3.9 da IT do corpo de bombeiros.

3 —

4 —

Garantir ao mesmo tempo a vedagdo e minimizagdo dos esforgos estruturais s prumadas.

Fazer caimento para o ralo de captagdo existente nos shafts de halls.

0BS: £ vedada a utilizagio de qualquer tipo de massa por cima da 1§ de rocha, inclusive a refretaria,
por ndo atenderem aos requisitos de durabilidade, imunidade a trincas, ndo serem autoportantes e
consequentemente estdo em desacordo com as normas NBR 15.575, NBR 6479 e IT 09.

oA OPQAQ A: PREFERENCIAL
VER TABELAC® APLICACAO NA LAJE DE TETO
0"B"

VER TABELA; i
\ || |

— CONCRETO

| »
2 FITA INTUMESCENTE APLICADA
7

TUBULAGAO HIDRAULICA
PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE

SELANTE INTUMESCENTE

-

TUBULACOES EM PASSAGENS INDIVIDUAIS NA LAJE

DADOS P/ \NSTALAQAO DA
FITA INTUMESCENTE
DIAMETRO [ N* DE [CONSUMO|DIAMETRO
DO TUBO [VOLTAS | UNITARIO |DO FURO
"A” DE FITA "B”
(mm) (em) (mm)
840 1 14 57
850 1 17 67
?60 1 21 77
875 1 25 92
100 2 75 132
#8150 3 166 202

TABELA DE APLICAGAO DA FITA INTUMESCENTE

OBS: ABAIXO DE 150 mm APLICAR FITA INTUMESCENTE

E ACIMA DE 150 mm APLICAR ANEL INTUMESCENTE.

[ NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO
| NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUIGCAO INTERNA PARA GASES COMBUSTIVEIS EM INSTALACOES RESIDENCIAIS
L ‘ NBR 13103:2013 - INSTALAGAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
= J‘ ‘\ NBR 15527-2007 - AGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM AREAS URBANAS PARA FINS NAO POTAVEIS-REQUISITOS
L H Gt@ URQ @ | T T NBR 15575_1: 2013 - EDIFICACOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS
; | A H | +— +— NBR 15575-6:2013 - EDIFICACOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITARIOS
: VIGA O PROJETO ATENDERA A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013
! ] |
[ .
} ELEVACAO CORTE CORTE
|
R, DESCRICAO DOS MATERIAIS PARA OS SISTEMAS
D E TA LH E F U RO N A V | G A / A LV E N A Rl A ESGOTO SANITARIO (APARENTE EM FORRO E SANCA) | PVC SERIEN
SEM ESCALA ESGOTO SANITARIO (PRUMADAS E ENTERRADOS) | PVC SERIE R
ESGOTO (PE DE COLUNA) | FERRO FUNDIDO HL
VENTILACAO DE ESGOTO | PVC SEREEN
AGUAS PLUVIAIS COBERTURAS | PVC SERIE R
AGUAS PLUVIAIS TERRACOS | PVC SERIE N
AGUAS PLUVIAIS (PE DE COLUNA) | FERRO FUNDIDO HL
TABELA DE DIAMETROS
A SUBSTITUIQAO NAO DEVE SER FEITA COM BASE NOS DIAMETROS NOMINAIS OU DE REFRERENCIA, PORQUE OS DIAMETROS INTERNOS DA TUBULAQAO TEM GRANDE VARIAQAO
TUB PVC PVC COBRE COBRE FERRO FERRO FERRO CPVC PEX PEX PPR PPR PPR PEAD PEAD PEAD
roscavel soldavel classe "E" classe "A" GALV. GALV. GALV. classe 16 MULTICAM. PN 12 PN 20 PN 25 PE 80 PE 80 PE 80
NPT NPT BSP GAS PN 6 PN 8 GAS
SCH40 SCH80 AGUA AGUA PEAD =
6 13/06/24  |ALTERAGAO DAS BASES DE ARQUITETURA
DREF| DN | DI | DN | DI | DN | DI | DN | D | DN | DI [ DN | D | DN | DI [DN | DI | DN | DI [DN | DI |DN| DI [DN| DI [DN| DI | DN | DI | DN | DI | DN | DI 5 20/04/24  |REVISAO GERAL
(pol) (eoh) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Mmm) [ (Mmm) | (mm) [ (Eol) | (mm) | (eol) | (mm) | (o) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Mmm) [ (Mm) | (Mm) [ (Mm) | (Mm) [ (Mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) "
4 25/03/24  |REVISAO GERAL
120 | 120 | 159 | 20 | 170 | 15 | 140 | 15 | 134 | /20 | 158 | 120 | 138 | 120 | 160 | 15 | 11,8 | 16 | 124 | 16 | 130 - - 20 | 144 | 20 | 132 - - - - 20 | 14,0 . . .
3 22/02/24  |REVISAO CONFORME COMENTARIOS E ALTERACAO DA ARQUITETURA
g4 | a4 | 208 | 25 | 216 | 22 | 208 | 22 | 202 | 34 | 210 | 34 | 189 | 34 | 21,6 | 22 | 180 | 20 | 162 | 20 | 162 - = 25 | 180 | 25 | 16,6 - - 25 | 214 | 25 | 204 )
2 02/02/24  |ALTERAGAO DAS BASES DE ARQUITETURA E ESTRUTURA
1 v | 264 | 32 | 278 | 28 | 268 | 28 | 262 | 1 | 266 | 1 | 243 | 1 | 272 | 28 | 231 | 25 | 204 | 25 | 204 | 32 | 260 | 32 | 232 | 32 | 212 - - 32 | 280 | 32 | 260 A ' )
114 | 114 | 347 | 40 |82 | 35 | 336 | 35 | 328 | 114 | 351 | 114 | 825 | 114 | 359 | 35 | 285 | 32 | 262 | 32 | 260 | 40 | 326 | 40 | 290 | 40 | 266 | 40 | 362 | 40 | 358 | 40 | 326 ! 05/12/23  |REVISAO CONFORME COMENTARIOS E ALTERAGAO DA ARQUITETURA
11/2 | 11/ | 400 | 50 | 440 | 42 | 404 | 42 | 398 |11/ | 409 | 14/ | 381 |14/ | 41,8 | 42 | 337 | 40 | 326 | 40 | 330 | 50 | 408 | 50 | 362 | 50 | 332 | 50 | 454 | 50 | 440 | 50 | 40,8 0 09/10/23  |EMISSAO INICIAL
2" > | 504 | 60 | 534 | 54 | 522 | 54 | 516 | 2 525 | 20 | 4972 2 | 530 | 54 | 422 - - - - 63 | 514 | 63 | 458 | 63 | 420 | 63 | 572 | 63 | 554 | 63 | 514 REV. DATA Descricdo das Modificacdes RESP. VISTO
212" | 212 | 66,1 75 | 666 | 66 | 647 | 66 | 643 | 21/2' | 62,7 | 21/2' | 590 | 21/2' | 688 | 73 | 599 - - - - 75 | 612 | 75 | 544 | 75 | 500 | 75 | 680 | 75 | 660 | 75 | 614 ‘ , r
[ )
3" 3 | 787 | 85 | 756 | 79 | 770 | 79 | 764 | 3 | 779 | 3 | 737 | 3 | 808 | 89 | 7280 | - - - - 9 | 736 | 90 | 654 | 90 | 600 | 90 | 81,8 | 90 | 792 | 90 | 736 r‘[‘{]“l n PREFEITU RA DO MUN IC|PIO DE MAUA
4 4 1081 | 110 | 97,8 | 104 | 1024 | 104 |101,8| 4 |1028| 4 | 972 | 4 |1053 | 114 | 936 | - - - - 110 | 90,0 | 110 | 7980 | - - 110 | 1000 | 110 | 968 | 110 | 90,0 SECRETARIA DE OBRAS
6" 6" 154,4 = = = = = = 6" 154,1 6" 146,4 6" 155,4 = = = = = = = = = = = = 125 (5" | 113,6 [125(58")| 110,0 |125(5") | 102,2 DESENVOLVIMENTO: DIEGO LACERDA OBJETO: 3 ESCALA: 1 50
8" - - - - - - - - 8" 202,7 8" 198,7 8" 206,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - DESENHO: AGNES SOUSA UPA SANTA LIDIA ) ) OPERAGAO:
DREF - DIAMETRO DE REFERENCIA VERFICAGAO:  DIEGO LACERDA RUA CESARIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LIDIA, MAUA/SP MAUO1
DI AMAETRO TOMITNAL RESP. TECNICO:  ENG® GABRIEL FERIANCIC ASSUNTO: PROJETO BASICO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS TRABALHO:
CREA/CAU: 5061524119-SP ART/RRT: 28027230220921154 PAV. TERREO - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS HID
ASSINATURA: ARQUIVO: DES.N®:
ey e GABRIEL 2011-HID-PB-005-PLA-TER-R06.DWG 005
['{Lin FERIANGC‘EW%HSS? | AssiNATURA: APROVADO POR: DATA: REVISAO:
2024.08.12 15:24:.08 -03'00 13/06/24 06

LEGENDA

DESCRICAO DO SIMBOLO

SiMBOLO
p -
s 4 —
IS 4 —
0 ¢ -
0 ¢ -
s o

——Fe—— —

EO®EEOE®

AGUAS PLUVIAIS (PISO)

AGUAS PLUVIAIS (TETO)
ESGOTO DO 12 PAV. TIPO (PISO)
ESGOTO DO 12 PAV. TIPO (TETO)
ESGOTO (PISO)

ESGOTO (TETO)

ESGOTO ESPUMOSO DO 12 PAV. TIPO (PISO)
ESGOTO ESPUMOSO DO 12 PAV. TIPO (TETO)

ESGOTO ESPUMOSO (PISO)
ESGOTO ESPUMOSO (TETO)

ESGOTO GORDUROSO DO 12 PAV. TIPO (PISO)

¢ — ESGOTO GORDUROSO DO 12 PAV. TIPO (TETO)
¢ — ESGOTO GORDUROSO (PISO)
¢ — ESGOTO GORDUROSO (TETOQ)
— TUBULACAQ QUE SOBE
— TUBULACAQ QUE DESCE
— TUBULACAO QUE SOBE E DESCE
DISCIPLINA

x| ® DA TUBULACAO

) @@ [1]]

— CAIXA SIFONADA 100X100X50 COM GRELHA

— CAIXA DE GORDURA TIGRE 18 LITROS

GRELHA HEMISFERICA

SIFAO DE PECAS

CAIXA SIFONADA 150X185X'75 COM GRELHA

{ o [ — CAIXA DE INSPECAQ DE ESGOTO
— | — CAIXA DE INSPECAO DE AGUA PLUVIAIS
NOTAS

01- TODAS AS TUBULAGOES METALICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERAO RECEBER PROTEGAO MECANICA E
CONTRA CORROSAO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE;

02- TUBULAGOES DE GAS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;
03- PREVER PROTEGAO MECANICA PARA AS TUBULAGOES APARENTES;

04- DEVERA SER FEITA UMA ANALISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALAGAO DO TUBO DRENO

NAS AREAS PRIVATIVAS;

05- PARA LOCAGCOES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALACOES HIDRAULICAS - VER IMPLANTAGAO.

06 - A DECLIVIDADE MINIMA DA TUBULAGAO DE ESGOTO SERA:

ATE ¢ 75mmi=2 %
> 6 100mmi= 1%

07 - A TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL TERA DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

08 - TODA REDE HIDROSANITARIA, DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS

FIXOS QUANDO DAS MUDANGAS DE DIREGAO.

09 - A DISTANCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPECAO NAO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAGAO DE DIAMETROS (%), VER ESQUEMAS

11 - P/ INSTALAGAO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

12 - P/ ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS, VER

13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o didmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica -
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para

junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou

14 - Condutores agua pluvial

Observagdes:
Condutores verticais - PVC - SERIE R
Condutores verticais (terrago) - PVC Série N

Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o didametro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa

MEMORIAL DESCRITIVO.

90° de raio longo.

para junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

NORMAS

NBR 5626:2020 - INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA

NBR 10844:1989 - INSTALAGOES PREDIAIS DE

NBR 13103:2013 - INSTALAGAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS

AGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO

Formato AOLL (841 x 1559mm)
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DESAGUA LIVRE

NO PISO

CROQUI PARA SHAFTS DE HIDRAULICA EM AREAS DENTRO DE ROTA DE FUGA

PARA SELAGEM DAS PASSAGENS DE TUBULAGCOES COMBUSTIVEIS (PVC E SEMELHANTES) DE 40 A
150mm DE DIAMETRO DEVE SER PREVISTA A INSTALAGAO DE FITA INTUMESCENTE, SEGUIDA DE

APLICAGAQ DE SELANTE P/ ELIMINAGAO DAS FRESTAS RESTANTES ENTRE 0S TUBOS

EAS PAREDES DO

FURO, PARA PASSAGENS DE DIAMETRO ACIMA DE 150mm DEVE SER PREVISTO QUTRO TIPO DE

SELAGEM A SER ESPECIFICADO EM SITUAGAO PONTUAL.

OBSERGAO IMPORTANTE: AS DIMENSOES DOS FUROS E CONSUMQ DE FITA DEVEM RESPEITAR _AS

PREVISOES APRESENTADAS NA TABELA ABAIXO DE ACORDO COM O DIAMETRO DA TUBULAGAO A SER

INSTALADA.

OPGAO A: VAO DE SHAFT COM N PRUMADAS

50% POLIPROPILENO + 50% GROUTE ENVOLVENDO A FITA INTUMESCENTE
o

VER TABELAI‘ M ™

GROUTE

3 mcmjL — CONCRETO
g < ‘ /M8
N g 277277 ’

PLACAS‘ POLIPROPILENO EXPANDIDO
(ESPUMA DE PET RECICLADO)

TUBULAGAO HIDRAULICA

PVC, CPVC, PPR, COBRE
OU SEMELHANTE

FITA INTUMESCENTE
APLICADA

TUBULAGOES EM PASSAGENS COMUNS (RASGOS) — OP A

e U

AREAS DENTRO DE ROTA DE FUGA:

Visando atendimento d&s normas NBR 15.575, NBR 6479 e IT 09

> Shafts de banheiros de salas comerciais corporativas localizados no nicleo do andar

> Shafts de banheiros privativos das salas comerciais de prédios corporativos

> Shafts de hidraulica localizados nos halls, corredores, saldes, auditérios ou qualquer drea que
seja classificada como DENTRO de rota de fuga, para todas as edificagdes (prédios residenciais,
comerciais, hotéis, shoppings, hospitais, escolas, etc)‘

SHAFTS NAO VISITAVEIS:

Caso o shaft esteja localizado em dareas de rota de fuga, mas tenha compartimentagdo vertical
assequrada, ou seja, as paredes sejam de alvenaria ou placa de drywall rosa resistentes a 2

horas de fogo, ndo ha necessidade de utilizagdo de protegdo passiva.

Vedagdo e imunidade das prumadasaos esforgos estruturais:

1 = Instalar em torno de cada prumada espuma retangular de polipropileno ou pet reciclado e

cobertura de massa fraca de concreto.

OPGAQ B: ALTERNATIVA

g"A" APLICAGAD NA LAJE DE PISO
VER TABELA®
.
VER TABELAi i
SELANTE INTUMESCENTE L—/%—‘ FITA_INTUMESCENTE APLICADA
4 : 1 : »
‘ " CONCRETO
ey, cpve, PPR, COBRE OU SEMELHANTE
-

TUBULAGOES EM PASSAGENS INDIVIDUAIS NA LAJE

2 — Garantir aco mesmo tempo a vedaglo e minimizagdo dos esforgos estruturais as prumadas.

3 - Fazer caimento para o ralo de captagdo, quando existente.

SHAFTS VISITAVEIS:

Nestes shafts devem ser aplicados as sequintes agbes:

OPGAO A: 50% ESPUMA POLIPROPILENO + FITA INTUMESCENTE + 50% GROUTE

1 — Instalar em torno de cada prumada espuma retangular de polipropileno ou pet reciclado, com

larqura iqual @ 50% da expessura laje.

2 — Inserir a fita intumescente em torno da tubulaglo e preencher os outros 50% da expessura da laje

com groute recobrindo a fita.

0BS: A espuma retangular de polipropileno pode ser opcionalmente retirada, aplicando—se somente a fita
intumescente em torno de cada prumada e realizando o posterior grouteamento. Desta forma a fita
deixa as tubulagBes inertes as movimentagBes estruturais e ao mesmo tempo desempenha o papel de

proteg@io passiva e compartimentagdo vertical.

OPGAO B: VAO DE SHAFT COM N PRUMADAS
PLACAS DE LA DE ROCHA + FITA INTUMESCENTE + PINTURA ABLATIVA

REVESTIMENTO ABLATIVO

PLACAS DE LA DE ROCHA
3

.| CONCRETO

TUBULACAO HIDRAULICA
PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE

TUBULAGOES EM PASSAGENS COMUNS (RASGOS) — OP B

OPGAO B: LA DE ROCHA + FITA INTUMESCENTE + PINTURA ABLATIVA

1 — Instalar em torno de cada prumada no vio do SHAFT proteglio passiva (fire stop), constituida por
1§ de rocha (com densidade 150 kg/m® + pintura ablativa auto portante) ou espuma de poliuretano PU

corta—fogo, todas as opgdes resistentes @ 2 horas de fogo.

2 — Revestir todas as prumadas de hidraulica, inclusive o ralo, com fita intumescente, conforme

exigéncia do item 8.3.9 da IT do corpo de bombeiros.

3 — Garantir ao mesmo tempo a vedaglio e minimizagdo dos esforgos estruturais as prumadas.
4 —  Fazer caimento para o ralo de captagdo existente nos shafts de halls.
0BS: £ vedada a utilizaglo de qualquer tipo de massa por cima da I8 de rocha, inclusive a refretaria,

por ndio atenderem aos requisitos de durabilidade, imunidade a trincas, n&éio serem autoportantes e
consequentemente estdo em desacordo com as normas NBR 15.575, NBR 6479 e IT 09.

o OPGAQ A: PREFERENCIAL
VR TABELAe APLICAGAD NA LAJE DE TETO
-

VER TABELAi i
S %CONCRUO

| ’
PN FITA INTUMESCENTE APLICADA

| TUBULAGAO HIDRAULICA
PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE

SELANTE INTUMESCENTE

Lo

TUBULAGOES EM PASSAGENS INDIVIDUAIS NA LAJE

DADOS P/ INSTALAGAO DA
FITA INTUMESCENTE
DIAMETRO [ N* DE [CONSUMO(DIAMETRO
DO TUBO [VOLTAS | UNITARIO [DO FURO
A DE FITA "B”
(mm) (cm) (mm)
$40 1 14 57
$50 1 17 67
$60 1 21 77
875 1 25 92
8100 2 75 132
8150 3 166 202

TABELA DE APLICAGAO DA FITA INTUMESCENTE

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
! TUBULAGAO HIDRAULICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0BS:
TUBULACOES DE MATERIAIS POLIMERICOS COM DIAMETRO
INTERNO SUPERIOR A 840mm QUE PASSAM ATRAVES DO
SISTEMA DE PISO, DEVERAO RECEBER PROTELAO ESPECIAL
POR SELAGEM CAPAZ DE FECHAR 0 BURACO DEIXADO PELO
TUBO AO SER CONSUMIDO PELO FOGO. A RESISTENCIA DA
SELAGEM CORTA-FOGO DEVERA SER IDENTICA OU MAIOR
QUE A REQUERIDA PELO SISTEMA DE PISO.

OBS: ABAIXO DE 150 mm APLICAR FITA INTUMESCENTE

E ACIMA DE 150 mm APLICAR ANEL INTUMESCENTE.

DETALHE FURO NA VIGA/ALVENARIA

SEM ESCALA

AREAS FORA DE ROTA DE FUGA:

37

/
DESAGUA LIVRE S

NO PISO

Visando atendimento as normas NBR 15575 NBR 6479 e IT 09

LEGENDA

SiIMBOLO DESCRICAO DO SiMBOLO
0 ¢ — AGUAS PLUVIAIS (PISO)
NI ¢ — AGUAS PLUVIAIS (TETO)
e ¢ — ESGOTO DO 12 PAV. TIPO (PISO)
NI ¢ — ESGOTO DO 12 PAV. TIPO (TETO)
@ e ¢ — ESGOTO (PISO)
0 ¢ — ESGOTO (TETO)
¢~ —E— —  — ESGOTO ESPUMOSO DO 12 PAV. TIPO (PISO)
\_/ ¢&—t——  — ESGOTO ESPUMOSO DO 12 PAV. TIPO (TETO)
@ ¢~ —E— —  — ESGOTO ESPUMOSO (PISO)
e——f& ——  — ESGOTO ESPUMOSO (TETO)
¢ — ESGOTO GORDUROSO DO 12 PAV. TIPO (PISO)
\_/ ¢ — ESGOTO GORDUROSO DO 12 PAV. TIPQ (TETO)
@ ¢ — ESGOTO GORDUROSO (PISO)
¢ — ESGOTO GORDUROSO (TETO)

— TUBULACAO QUE SOBE

— TUBULACAO QUE DESCE

— TUBULACAO QUE SOBE E DESCE
DISCIPLINA

@ DA TUBULACAO

— GRELHA HEMISFERICA

| & NN

SIFAO DE PECAS

CAIXA SIFONADA 150X185X75 COM GRELHA

— CAIXA SIFONADA 100X100X50 COM GRELHA

— CAIXA DE GORDURA TIGRE 18 LITROS

—olll — CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO
—s [ — CAIXA DE INSPECAO DE AGUA PLUVIAIS
NOTAS

01- TODAS AS TUBULAGOES METALICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERAO RECEBER PROTEGAO MECANICA E
CONTRA CORROSAO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICACOES DO FABRICANTE;

02- TUBULAGOES DE GAS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;
03- PREVER PROTEGCAO MECANICA PARA AS TUBULAGOES APARENTES;

04- DEVERA SER FEITA UMA ANALISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALAGAO DO TUBO DRENO

NAS AREAS PRIVATIVAS;
05- PARA LOCAGOES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAGOES HIDRAULICAS - VER IMPLANTAGAO.

06 - A DECLIVIDADE MiNIMA DA TUBULAGCAO DE ESGOTO SERA:
ATE @ 75mmi=2 %
=2 100mmi=1%

07 - A TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL TERA DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

08 - TODA REDE HIDROSANITARIA, DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANGCAS DE DIRECAO.

09 - A DISTANCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEGAO NAO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAGAO DE DIAMETROS (), VER ESQUEMAS

11 - P/ INSTALAGAO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

12 - P/ ESPECIFICACOES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o didmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica -
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para

junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

14 - Condutores agua pluvial

Observacgdes:
Condutores verticais - PVC - SERIE R
Condutores verticais (terrago) - PVC Série N

Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diametro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa

para junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

NORMAS

NBR 5626:2020 - INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA

NBR 10844:1989 - INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO

NBR 13103:2013 - INSTALAGAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO

NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUICAO INTERNA PARA GASES COMBUSTIVEIS EM INSTALAGOES RESIDENCIAIS

NBR 13103:2013 - INSTALAGAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS

NBR 15527-2007 - AGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM AREAS URBANAS PARA FINS NAO POTAVEIS-REQUISITOS

NBR 15575_1: 2013 - EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS

NBR 15575-6:2013 - EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITARIOS
O PROJETO ATENDERA A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013

DESCRICAO DOS MATERIAIS PARA OS SISTEMAS

I
I
> Banheiros de opartamentos | ESGOTO SANITARIO (APARENTE EM FORRO E SANCA) | PVC SERIEN
> Bonheiros de salos comerciois em prédios tipo office ; ESGOTO SANITARIO (PRUMADAS E ENTERRADOS) | PVC SERIER
> Qualquer outra drea classificada como FORA de rota de fuga |
SHAFTS VISITAVEIS £ NAQ VISITAVEIS: | ESGOTO (PE DE COLUNA) | FERRO FUNDIDO HL
| VENTILACAO DE E T PVC SERIE N
Caso o shaft esteja localizado fora de areas de rota de fuga, o mesmo pode ter visitas, ser I Gho SeoTo | cs
executado em alvenaria, drywall placa branca ou verde, ndo havendo necessidade de | AGUAS PLUVIAIS COBERTURAS | PVC SERIE R
compartimentagdo vertical e resisténcia @ 2 horas de fogo. .
| AGUAS PLUVIAIS TERRAGCOS | PVC SERIE N
Vedagdo e imunidade das prumadasaos esforgos estruturdis: . i ;
| AGUAS PLUVIAIS (PE DE COLUNA) | FERRO FUNDIDO HL
1 = Instalar em torno de cada prumada espuma retangular de polipropileno ou pet reciclado e |
cobertura de massa fraca de concreto. .
I
2 — Garantir co mesmo tempo o vedagdo e minimizagGo dos esforgos estruturais ds prumadas. |
Fazer caimento para o ralo de captagdo, quando existente. I
!
N !
] !
—— CONCRETO I
g “PLACAS POLIPROPILENO EXPANDIDO I
‘ ‘ (ESPUMA DE PET RECICLADO) I
VEDACAO COM_COBERTURA 1
MASSA FRACA CONCRETO A TUBULAGAO HIDRAULICA I
PVC, CPVC, PPR, COBRE QU SEMELHANTE I
>
TUBULAGOES EM PASSAGENS INDIVIDUAIS NA LAJE I
I
I
I
VEDAGAO COM COBERTURA P [ PLACAS POLIPROPILENO EXPANDIDOD I
MASSA FRACA CONCRETO (ESPUMA DE PET RECICLADO) |
I
I
%%%%%% * .| CONCRETO. I
| TUBULAGAO HIDRAULICA .
L L LJ PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE I
!
‘ TUBULAGOES EM PASSAGENS COMUNS (RASGOS) ‘ |
VEDAGAO DAS PASSAGENS DE PRUMADAS COM MATERIAL QUE SEJA FLEXIVEL, I
DEIXANDO AS TUBULAGOES INERTES A MOVIMENTAGAO ESTRUTURAL DO EDIFICIO. I
I
6 13/06/24 ALTERACAO DAS BASES DE ARQUITETURA
5 29/04/24 REVISAO GERAL
4 25/03/24 REVISAO GERAL
3 22/02/24 REVISAO CONFORME COMENTARIOS
2 02/02/24 ALTERACAO DAS BASES DE ARQUITETURA E ESTRUTURA
1 05/12/23 REVISAO CONFORME COMENTARIOS E ALTERAGAO DA ARQUITETURA
0 09/10/23 EMISSAO INICIAL
REV. DATA Descrigdao das Modificagdes RESP. VISTO
gy 7 A
e g =4
"TYLin i PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
4 =y
e SECRETARIA DE OBRAS
DESENVOLVIMENTO: DIEGO LACERDA OBJETO: i EscalA: - 1:50
DESENHO: AGNES SOUSA UPA SANTA LIDIA OPERAGAO:
VRS DIEGO LACERDA RUA CESARIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LIDIA, MAUA/SP MAUO1
RESP. TECNICO:  ENG® GABRIEL FERIANCIC ASSUNTO: PROJETO BASICO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS e
CREA/CAU: 5061524119-SP ART/RRT: 28027230220921154 1° PAVIMENTO - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
ASSINATURA: ARQUIVO: DES.N®:
gy ABRIEL 2011-HID-PB-006-PLA-1PV-R06.DWG 006
l {]lln ;53?“';:321772796;288? . ASSINATURA: APROVADO POR: DATA: REVISAO:
.08. 5:23:52-03'00 13/06/24 06
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PLANTA DA COBERTURA
ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
ESCALA: 1/50
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TUBULACOES DE MATERIAIS POLIMERICOS COM DIAMETRO
INTERNO SUPERIOR A 240mm QUE PASSAM ATRAVES DO
SISTEMA DE PISO, DEVERAO RECEBER PROTECAO ESPECIAL
POR SELAGEM CAPAZ DE FECHAR 0 BURACO DEIXADO PELO
TUBO AO SER CONSUMIDO PELO FOGO. A RESISTENCIA DA
SELAGEM CORTA-FOGO DEVERA SER IDENTICA OU MAIOR

QUE A REQUERIDA PELO SISTEMA DE PISO.

0
GH
= )
. ) / GH
TERMINAL DE VENTILACAO DEVERA /AP
FICAR 30 CM ACIMA DO NIVEL DO 100/
TELHADO AP
/ N o G
TERMINAL DE VENTILACAO DEVERA TERMINAL DE VENTILACAO DEVERA : GH
FICAR 30 CM ACIMA DO NIVEL DO FICAR 30 CM ACIMA DO NIVEL DO
TELHADO TELHADO o
GH
- DESAGUA LIVRE
NO TELHADO
)
H

(AP
100/

RUFO

T
~

m

@100

T

a DESAGUA LIVRE

NO TELHADO

T

0 .
DESAGUA LIVRE
NO TELHADO

8

DESAGUA LIVRE

NO TELHADO

T
~

o

.

TERMINAL DE VENTILACAO DEVERA
FICAR 30 CM ACIMA DO NIVEL DO
TELHADO
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DETALHE FURO NA VIGA/ALVENARIA

SEM ESCALA

FLEVACAD
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TABELA DE DIAMETROS
A SUBSTITUICAO NAO DEVE SER FEITA COM BASE NOS DIAMETROS NOMINAIS OU DE REFRERENCIA, PORQUE OS DIAMETROS INTERNOS DA TUBULACAO TEM GRANDE VARIACAO
TUB PVC PVC COBRE COBRE FERRO FERRO FERRO CPVC PEX PEX PPR PPR PPR PEAD PEAD PEAD
roscavel soldavel classe "E" classe "A" GALV. GALV. GALV. classe 16 MULTICAM. PN 12 PN 20 PN 25 PE 80 PE 80 PE 80
NPT NPT BSP GAS PN 6 PN 8 GAsS
SCH40 SCH80 AGUA AGUA PEAD
DREF| DN | DI | DN | DI | DN | DI | DN | DI | DN | DI | DN | DI | DN | DI | DN | DI | DN | DI | DN | DI [ DN | DI | DN | DI | DN | DI | DN | DI | DN | DI | DN | DI
(pol) (o) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Eol) | (mm) | (o) | (mm) | (o) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Mmm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Mmm) | (mm) | (mm) | (mm)
1/2" 1/2" 15,9 20 17,0 15 14,0 15 134 | 1/ 15,8 | 1/2' 13,8 | 1/2' 16,0 15 11,8 16 12,4 16 13,0 - - 20 14,4 20 13,2 - - - - 20 14,0
3/4" 3/4" | 20,8 25 21,6 22 20,8 22 20,2 | 3/4" | 21,0 | 34" | 189 | 34 | 216 22 18,0 20 16,2 20 16,2 - - 25 18,0 25 16,6 - - 25 21,4 25 20,4
1" 1 26,4 32 27,8 28 26,8 28 26,2 1 26,6 1 24,3 1 27,2 28 23,1 25 20,4 25 20,4 32 26,0 32 23,2 32 21,2 - - 32 28,0 32 26,0
11/4" | 11/4 | 847 40 35,2 35 33,6 35 328 | 11/4" | 351 | 11/4" | 32,5 | 11/4" | 359 35 28,5 32 26,2 32 26,0 40 32,6 40 29,0 40 26,6 40 36,2 40 35,8 40 32,6
11/2' || 11/2" | 40,0 50 44,0 42 40,4 42 39,8 | 11/2"| 40,9 | 11/2" | 381 | 11/2" | 41,8 42 33,7 40 32,6 40 33,0 50 40,8 50 36,2 50 33,2 50 45,4 50 44,0 50 40,8
2o 2 50,4 60 53,4 54 52,2 54 51,6 2 52,5 2 49,2 2 53,0 54 42,2 - - - - 63 51,4 63 45,8 63 42,0 63 57,2 63 55,4 63 51,4
21/2" | 21/2" | 66,1 75 66,6 66 64,7 66 64,3 | 21/2" | 62,7 | 21/2" | 59,0 | 21/2" | 688 73 59,9 - - - - 75 61,2 75 54,4 75 50,0 75 68,0 75 66,0 75 61,4
3! 3 78,7 85 75,6 79 77,0 79 76,4 3" 77,9 3" 73,7 3 80,8 89 | 72,80 - - - - 90 73,6 90 65,4 90 60,0 90 81,8 90 79,2 20 73,6
4 4" | 1031 110 | 97,8 104 | 102,4 | 104 | 101,8 4 102,3 4 97,2 4 105,3 | 114 | 93,6 - - - - 110 | 90,0 | 110 | 79,80 - - 110 | 100,0 | 110 | 96,8 | 110 | 90,0
6" 6" 154,4 - - - - - - 6" 154,1 6" 146,4 6" 155,4 - - - - - - - - - - - - 125" | 113,6 |125(5"| 110,0 |125 (5" | 102,2
8 - - - - - - - - 8" 202,7 8" 193,7 8" 206,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DREF - DIAMETRO DE REFERENCIA
DN - DIAMETRO NOMINAL
DI - DIAMETRO INTERNO

l_CROQU/ PARA SHAFTS DE HIDRAULICA EM AREAS FORA DE ROTA DE FUGA—I

TERMINAL DE VENTILACAO DEVERA
FICAR 30 CM ACIMA DO NIVEL DO
TELHADO

TR I

AREAS FORA DE ROTA DE FUGA:
Visando atendimento as normas NBR 15575, NBR 6479 e IT 09

> Banheiros de apartamentos
> Banheiros de salas comerciais em prédios tipo office
> Qualquer outra drea classificada como FORA de rota de fuga

SHAFTS VISITAVEIS E NAO VISITAVEIS:

Caso o shaft esteja localizado fora de dreas de rota de fuga, o mesmo pode ter visitas, ser
executado em alvenaria, drywall placa branca ou verde, ndo havendo necessidade de
compartimentagdo vertical e resisténcia @ 2 horas de fogo.

Vedagdo e imunidade das prumadasaos esforgos estruturais:

1 — Instalar em torno de cada prumada espuma retangular de polipropileno ou pet reciclado e
cobertura de massa fraca de concreto.

2 — Garantir ao mesmo tempo a vedaglo e minimizagdo dos esforgos estruturais as prumadas.

3 — Fazer caimento para o ralo de captagdo, quando existente.

—— CONCRETO

PLACAS POLIPROPILENO EXPANDIDO
‘ (ESPUMA DE PET RECICLADO)

VEDAGAO COM COBERTURA

MASSA FRACA CONCRETO TUBULAGAD HIDRAULICA

PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE

TUBULAGOES EM PASSAGENS INDIVIDUAIS NA LAJE

VEDAGAO COM COBERTURA M M M

ASSA FRACK CONRRETS PLACAS POLIPROPILENO EXPANDIDO

s L

~. | CONCRETO

LGUNLLY

_| TUBULAGAD HIDRAULICA
v L LJ PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE

TUBULAGOES EM PASSAGENS COMUNS (RASGOS) i

VEDAGAO DAS PASSAGENS DE PRUMADAS COM MATERIAL QUE SEJA FLEXIVEL,
DEIXANDO AS TUBULAGOES INERTES A MOVIMENTAGAO ESTRUTURAL DO EDIFICIO.

LEGENDA

SiIMBOLO DESCRICAO DO SiIMBOLO
0 ¢ = AGUAS PLUVIAIS (PISO)
0 ¢ — AGUAS PLUVIAIS (TETO)
0 ¢ — ESGOTO DO 12 PAV. TIPO (PISO)
0 ¢ — ESGOTO DO 12 PAV. TIPO (TETO)
0 ¢ — ESGOTO (PISO)
0 ¢ — ESGOTO (TETO)

EOEEEEE

——Fe ——  —

ESGOTO ESPUMOSO DO 12 PAV. TIPO (PISO)
ESGOTO ESPUMOSO DO 12 PAV. TIPO (TETO)

ESGOTO ESPUMOSO (PISO)
ESGOTO ESPUMOSO (TETO)

¢ — ESGOTO GORDUROSO DO 12 PAV. TIPO (PISO)
¢ — ESGOTO GORDUROSO DO 12 PAV. TIPO (TETO)
¢ — ESGOTO GORDUROSO (PISO)
¢ — ESGOTO GORDUROSO (TETO)

o &3

PREVER CALHA PARA
CAPTACAO
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PLANTA

DA COBERTURA

ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

— TUBULACAO QUE SOBE

— TUBULACAO QUE DESCE

— TUBULACAO QUE SOBE E DESCE
DISCIPLINA

@ DA TUBULACAO

— GRELHA HEMISFERICA

e 11
| & NN

SIFAO DE PECAS

CAIXA SIFONADA 150X185X75 COM GRELHA

— CAIXA SIFONADA 100X100X50 COM GRELHA

— CAIXA DE GORDURA TIGRE 18 LITROS

— CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO

— CAIXA DE INSPECAO DE AGUA PLUVIAIS

NOTAS

01- TODAS AS TUBULAGOES METALICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERAO RECEBER PROTEGAO MECANICA E
CONTRA CORROSAO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICACOES DO FABRICANTE;

02- TUBULAGOES DE GAS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;
03- PREVER PROTEGCAO MECANICA PARA AS TUBULAGOES APARENTES;

04- DEVERA SER FEITA UMA ANALISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALAGAO DO TUBO DRENO

NAS AREAS PRIVATIVAS;
05- PARA LOCACOES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAGOES HIDRAULICAS - VER IMPLANTACAO.
06 - A DECLIVIDADE MINIMA DA TUBULAGCAO DE ESGOTO SERA:
ATE @ 75mmi=2 %
=2 100mmi=1%

07 - A TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL TERA DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

08 - TODA REDE HIDROSANITARIA, DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANGAS DE DIRECAO.

09 - A DISTANCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEGAO NAO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.

10 - P/ COLUNAS SEM INDICAGAO DE DIAMETROS (), VER ESQUEMAS
11 - P/ INSTALAGAO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."
12 - P/ ESPECIFICACOES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o didmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica -
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para

junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

14 - Condutores agua pluvial

Observacgdes:
Condutores verticais - PVC - SERIE R
Condutores verticais (terrago) - PVC Série N

Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diametro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa

para junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

NORMAS

ESCALA: 1/50
NBR 5626:2020 - INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA
NBR 10844:1989 - INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO
NBR 13103:2013 - INSTALACAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO
r—"-—"=-"—-"—-"—"—/" /s T T T T T T T T T T T T T T 1 NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUIGAO INTERNA PARA GASES COMBUSTIVEIS EM INSTALAGOES RESIDENCIAIS
! CROQUI PARA SHAFTS DE HIDRAULICA EM AREAS DENTRO DE ROTA DE FUGA | NBR 13103:2013 - INSTALACAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
| | NBR 15527-2007 - AGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM AREAS URBANAS PARA FINS NAO POTAVEIS-REQUISITOS
i | NBR 15575_1: 2013 - EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS
i PARA SELAGEM DAS PASSAGENS DE TUBULACOES COMBUSTIVEIS (PVC E SEMELHANTES) DE 40 A | NBR 15575-6:2013 - EDIFICACOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITARIOS
. 150mm DE DIAMETRO DEVE SER PREVISTA A INSTALAGAO DE FITA INTUMESCENTE, SEGUIDA DE . O PROJETO ATENDERA A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013
! APLICAGAO DE SELANTE P/ ELIMINACAO DAS FRESTAS RESTANTES ENTRE OS TUBOS EAS PAREDES DO I
[ FURO, PARA PASSAGENS DE DIAMETRO ACIMA DE 150mm DEVE SER PREVISTO OUTRO TIPO DE [
i SELAGEM A SER ESPECIFICADO EM SITUAGAO PONTUAL. .
| po
i OBSERCAO IMPORTANTE: AS DIMENSOES DOS FUROS E CONSUMO DE FITA DEVEM RESPEITAR _AS | DESCRICAO DOS MATERIAIS PARA OS SISTEMAS
. PREVISOES APRESENTADAS NA TABELA ABAIXO DE ACORDO COM O DIAMETRO DA TUBULAGAO A SER .
| INSTALADA. | ESGOTO SANITARIO (APARENTE EM FORRO E SANCA) | PVC SERIE N
| | ESGOTO SANITARIO (PRUMADAS E ENTERRADOS) | PVC SERIER
| OPGAO A: VAO DE SHAFT COM N PRUMADAS AREAS DENTRO DE ROTA DE FUGA: | ESGOTO (PE DE COLUNA) | FERRO FUNDIDO HL
i 50% POLIPROPILENO + 50% GROUTE ENVOLVENDO A FITA INTUMESCENTE Visando atendimento ds normas NBR 15.575, NBR 6479 e IT 09 | VENTILACAO DE ESGOTO | PVC SERIE N
. - > Shafts de banheiros de salas comerciais corporativas localizados no nicleo do andar .
I VER TABQjELAA > Shafts de banheiros privativos das salas comerciais de prédios corporativos I AGUAS PLUVIAIS COBERTURAS | PVC SERIE R
! > Shafts de hidrdulica localizados nos halls, corredores, saldes, auditérios ou qualquer drea que |
| qualq q [ - -
. CROUTE seja classificada como DENTRO de rota de fuga, para todas as edificagdes (prédios residenciais, . AGUAS PLUVIAIS TERRACOS | PVC SERIEN
! comerciais, hotéis, shoppings, hospitais, escolas, etc), | AGUAS PLUVIAIS (PE DE COLUNA) | FERRO FUNDIDO HL
| 6 CONCRETO SHAFTS NAO VISITAVEIS I
N £| 9 : .
| N |
. 1 d _ Caso o shaft esteja localizado em areas de rota de fuga, mas tenha compartimentagdo vertical .
! PLACAS | POLIPROPILEND EXPANDIDO assegurada, ou s?jo, Ejs poredgs sejam d‘e'aiv?noria ou pia~ca de cirywaii rosa resistentes & 2 I
I (ESPUMA DE PET RECICLADO) horas de fogo, ndo hd necessidade de utilizagdo de protegdo passiva. I
i 7w Vedagdo e imunidade das prumadasaos esforgos estruturais: |
. FITA INTUMESCENTE PVC, CPVC, PPR, COBRE .
I
I APLICADA OU SEMELHANTE 1 = Instalar em torno de cada prumada espuma retangular de polipropileno ou pet reciclado e
| TUBULACOES EM PASSAGENS COMUNS (RASGOS) — OP A cobertura de mosso fraca de concrefo. |
| 2 — Garantir ao mesmo tempo a vedaglo e minimizagdo dos esfor¢os estruturais @s prumadas. |
| 3 — Fazer caimento para o ralo de captagdo, quando existente. |
| . OPGAO B: ALTERNATIVA |
i ?A APLICAGAO NA LAJE DE PISO SHAFTS VISITAVEIS: |
VER TABELAM®
i 0" Nestes shafts devem ser aplicadas as seguintes agdes: |
. VER TABELAY | .
| || OPGAO A: 50% ESPUMA POLIPROPILENO + FITA INTUMESCENTE + 50% GROUTE |
i SELANTE INTUMESCENTE _FITA_INTUMESCENTE APLICADA N
! C < t 1 - Instalar em torno de cada prumada espuma retangular de polipropileno ou pet reciclado, com I
| ) | ) ; largura igual & 50% da expessura laje. |
i i . CONCRETO 2 — Inserir a fita intumescente em torno da tubulagdo e preencher os outros 507% da expessura da laje
¢ P P )
N com groute recobrindo a fita. .
I TUBULACAQ HIDRAULICA |
i i PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE 0BS: A espuma retangular de polipropileno pode ser opcionalmente retirada, aplicando—se somente a fita |
. Lo intumescente em torno de cada prumada e redlizando o posterior grouteamento. Desta forma a fita .
| deixa as tubulag@es inertes ds movimentagBes estruturais e ao mesmo tempo desempenha o papel de |
i TUBULAGOES EM PASSAGENS INDIVIDUAIS NA LAJE protegdio passiva e compartimentagdo vertical. |
! OPGAO B: LA DE ROCHA + FITA INTUMESCENTE + PINTURA ABLATIVA I
I I
i OPGAO B: VAO DE SHAFT COM N PRUMADAS 1 — Instalar em torno de cada prumada no viio do SHAFT protegdo passiva (fire stop), constituida por |
! PLACAS DE LA DE ROCHA + FITA INTUMESCENTE + PINTURA ABLATIVA I& de rocha (com densidade 150 kg/m’ + pintura ablativa auto portante) ou espuma de poliuretano PU !
| corta—fogo, todas as opgdes resistentes & 2 horas de fogo. |
| 2 — Revestir todas as prumadas de hidraulica, inclusive o ralo, com fita intumescente, conforme |
i REVESTIMENTO ABLATVO PLACAS DE LA DE ROCHA exigéncia do item 8.3.9 da IT do corpo de bombeiros. |
DENSIDADE150Kg/m3
i 3 — Garantir a0 mesmo tempo a vedag@o e minimizagdo dos esforgos estruturais @s prumadas. I
4 — Fazer caimento para o ralo de captagdo existente nos shafts de halls.
P ptag
E——
! v CONCRETO 0BS: £ vedada a utilizagio de qualquer tipo de massa por cima da I& de rocha, inclusive a refretaria, I
| = por néio atenderem cos requisitos de durabilidade, imunidade a trincas, ndo serem autoportantes e |
. 5 P consequentemente estdo em desacordo com as normas NBR 15.575, NBR 6479 e IT 09. .
I TUBULAGAD HIDRAULICA 9 I
. PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE .
I I
| . i
i TUBULAGOES EM PASSAGENS COMUNS (RASGOS) — OP B |
| i
| DADOS P/ INSTALAGAQ DA |
! LS 4PLICACRO N LAJE DE TETO (A DTUMESCENTE i
. VER TABELAM® .
| g’ DIAMETRO | N* DE [CONSUMO|DIAMETRO |
. 4 DO TUBO [VOLTAS | UNITARIO [DO FURO .
| VER TABELAI i ( ) DE FITA (B) |
. mm (cm) mm .
| CONCRETO |
. . S} E— #40 1 14 57 .
| g FITA_INTUMESCENTE_APLICADA ?50 ! s il |
| #60 1 21 77 |
i SELANTE INTUMESCENTE 975 ! 25 92 |
. | TUBULAGAO HIDRAULICA $100 2 75 132 . —
! PVC, CPVC, PPR, COBRE OU SEMELHANTE #150 3 166 202 I 6 13/06/24 ALTERACAO DAS BASES DE ARQUITETURA
-
! I 5 29/04/24 REVISAO GERAL
! TUBULACOES EM PASSAGENS INDIVIDUAIS NA LAJE TABELA DE APLICAGAO DA FITA INTUMESCENTE ! 4 25/03/24  |REVISAO GERAL
! 0BS: ABAIXO DE 150 mm APLICAR FITA INTUMESCENTE I 3 22/02/24 REVISAO CONFORME COMENTARIOS
| E ACIMA DE 150 mm APLICAR ANEL INTUMESCENTE. | ) -
. . 02/02/24 ALTERACAO DAS BASES DE ARQUITETURA E ESTRUTURA
P N G U O S P U P PP U P PP U PP P PP - N . <
1 05/12/23 REVISAO CONFORME COMENTARIOS E ALTERAGAO DA ARQUITETURA
0 09/10/23 EMISSAO INICIAL
REV. DATA Descrigdao das Modificagdes RESP. VISTO
r
r
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AN
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LISTA DE EQUIPAMENTOS

BOMBA SUBMERSIVEL DE RECALQUE DE AGUAS PLUVIAIS \ l

REFERENCIA: ABS UNI 100 M

QUANTIDADE: 2 UNIDADES (1 OPERACIONAL, 1 RESERVA)

VAZAO: 6,50 m3h
PRESSAO: 6,00 mca

\ — — — — — — — — — — — — — — — — — — o—

\\

RESERVATORIO DE RETENGAO TOTAL

Volume do Reservatério

Calculo do Reservatério de Aguas Pluviais de acordo
com a Lei N° 12.526, Janeiro de 2007.

|

Reservatério de acumulagéo com capacidade calculada
com base na seguinte equagao:

V=0,15xAix IP x t

V= Volume do Reservatério em metros cubicos;

Ai= Area Impermeabilizada em metros quadrados;

IP= Indice Pluviométrico igual a 0,06 m/h;

\‘\‘ POTENCIA: 0,50 cv ‘/‘/ t= Tempo de duragéo da chuva igual a 1 (uma) hora.
\‘\ R — + — — — — — — — — — — — — — — — — — — '//‘/ V= 0'15 X 1'048'36 X 0'06 X 1
P — — — — — — — — — — — — — w— w— — — — —
‘ Volume minimo = 9,50 m* ‘
QUADRO DE AREAS - PROJETO DE DRENAGEM
AREA TOTAL 1.310,42 m?
AREA IMPERMEAVEL 1.055,02 m?
AREA PERMEAVEL 255,40 m?
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PLANTA DO PAVIMENTO INFERIOR (CONTINUAGAO)

ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
ESCALA: 1/50

POCO DE VISITAD

AGUAS PLUVIAIS
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INTERLIGA COM REDE DE ESGOTO
DA CONCESSIONARIA.

ESGOTO
DESAGUA LIVRE
NA SARJETA

7 x @100 (FoFo)

LEGENDA

SiMBOLO

DESCRICAO DO SIMBOLO

EOEEEEE

— — ke — —
S fe ——
— — ke — —
—— e —=

AGUAS PLUVIAIS (PISO)
AGUAS PLUVIAIS (TETO)

ESGOTO DO 12 PAV. TIPO (PISO)
ESGOTO DO 12 PAV. TIPO (TETO)
ESGOTO (PISO)
ESGOTO (TETO)

ESGOTO ESPUMOSO DO 1 PAV. TIPO (PISO)
ESGOTO ESPUMOSO DO 1 PAV. TIPO (TETO)

ESGOTO ESPUMOSO (PISO)
ESGOTO ESPUMOSO (TETO)

|

e ¢ — ESGOTO GORDUROSO DO 12 PAV.
e ¢ — ESGOTO GORDUROSQ DO 12 PAV.
¢ ¢ — ESGOTO GORDUROSO (PISOQ)
¢ ¢ — ESGOTO GORDUROSO (TETO)
o/ — TUBULACAO QUE SOBE
o/ — TUBULACAO QUE DESCE
o/ — TUBULACAQ QUE SOBE E DESCE
™ DISCIPLINA
X @ DA TUBULALAO
GH .
& — GRELHA HEMISFERICA

SIFAO DE PECAS

TIPO (PISO)
TIPO (TETO)

CAIXA SIFONADA 150X185X75 COM GRELHA

CAIXA SIFONADA 100X100X50 COM GRELHA

CAIXA DE GORDURA TIGRE 18 LITROS

CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO

CAIXA DE INSPECAO DE AGUA PLUVIAIS

NOTAS

01- TODAS AS TUBULAGOES METALICAS, QUANDO ENTERRADAS NO PISO, DEVERAO RECEBER PROTEGAO MECANICA E

CONTRA CORROSAO COM FITA SCOTHRAP, MARCA 3M E APLICADAS SEGUNDO ESPECIFICACOES DO FABRICANTE;

02- TUBULAGOES DE GAS DEVEM SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E SINALIZADAS;
03- PREVER PROTEGCAO MECANICA PARA AS TUBULAGOES APARENTES;

04- DEVERA SER FEITA UMA ANALISE DO SOLO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA INSTALAGAO DO TUBO DRENO

NAS AREAS PRIVATIVAS;
05- PARA LOCACOES E DETALHES DAS CAIXAS DE INSTALAGOES HIDRAULICAS - VER IMPLANTACAO.
06 - A DECLIVIDADE MINIMA DA TUBULAGCAO DE ESGOTO SERA:

ATE @ 75mmi=2 %
= 100mmi=1%
07 - A TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL TERA DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %.

08 - TODA REDE HIDROSANITARIA, DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE SUPORTADA EM SEUS PONTOS
FIXOS QUANDO DAS MUDANGAS DE DIRECAO.

09 - A DISTANCIA ENTRE DOIS DISPOSITIVOS DE INSPEGAO NAO DEVE SER SUPERIOR A 25 METROS.
10 - P/ COLUNAS SEM INDICAGAO DE DIAMETROS (), VER ESQUEMAS
11 - P/ INSTALAGAO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."

12 - P/ ESPECIFICACOES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

13 - Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o didmetro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica -

Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa para
junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

14 - Condutores agua pluvial

Observagdes:

Condutores verticais - PVC - SERIE R

Condutores verticais (terrago) - PVC Série N
Condutores horizontais (subsolos): PVC Serie R até o diametro de 150 mm e acima deste no caso de 200 mm - PVC Rigido junta elastica
Vinilfort cor OCRE. Nos desvios e pés de colunas e desvios devem ser instalados conexdes em ferro fundido tipo HL com ponta e bolsa

para junta elastica, utilizando-se curvas de 45° ou 90° de raio longo.

NORMAS

NBR 5626:2020 - INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA

NBR 10844:1989 - INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS-PROCEDIMENTO
NBR 13103:2013 - INSTALAGAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO

NBR 15526:2016 - REDES DE DISTRIBUICAO INTERNA PARA GASES COMBUSTIVEIS EM INSTALAGOES RESIDENCIAIS

NBR 13103:2013 - INSTALAGAO DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL-REQUISITOS
NBR 15527-2007 - AGUA DE CHUVA - APROVAITAMENTO DE COBERTURA EM AREAS URBANAS PARA FINS NAO POTAVEIS-REQUISITOS
NBR 15575_1: 2013 - EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 1: REQUISITOS GERAIS

NBR 15575-6:2013 - EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO PARTE 6: SISTEMAS HIDROSSANITARIOS

O PROJETO ATENDERA A VUP DE ACORDO COM A NBR 15575_1:2013 E NBR 15575_6:2013

DESCRICAO DOS MATERIAIS PARA OS SISTEMAS

ESGOTO SANITARIO (APARENTE EM FORRO E SANCA)

| PVC SERIEN

ESGOTO SANITARIO (PRUMADAS E ENTERRADOS)

| PVC SERER

ESGOTO (PE DE COLUNA)

| FERRO FUNDIDO HL

VENTILAGAO DE ESGOTO | PVC SERIE N
AGUAS PLUVIAIS COBERTURAS | PVC SERIE R
AGUAS PLUVIAIS TERRAGOS | PVC SERIE N

AGUAS PLUVIAIS (PE DE COLUNA)

| FERRO FUNDIDO HL

4 13/06/24  |ALTERAGAO DAS BASES DE ARQUITETURA
3 29/04/24 REVISAO GERAL
1 25/03/24 REVISAO GERAL
0 22/02/24 EMISSAO INICIAL
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