Relacao do aco

Positivos X
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 3 690 2070
2 50 3 724 2172
3 50 6 460 2760
4 50 8 450 3600
| ] /N3 5 5.0 3 VAR VAR
X s CA50 6 6.3 135 103 13905
T 7 6.3 5 1128 5640
O b 8 6.3 52 VAR VAR
] | [ 9 6.3 2 1184 2368
>< 10 6.3 6 1200 7200
= — 11 6.3 4 101 404
I I I 12 6.3 6 75 450
i o S 13 6.3 3 630 1890
o Qe 14 6.3 9 815 7335
~
D & & A < 15 6.3 12 885 10620
O > 16 6.3 6 VAR VAR
z o < 17 6.3 5 686 3430
S < 18 6.3 5 659 3295
v € 2 m 19| 63 2 260 520
N = Y 20 6.3 3 370 1110
3 S o ! D 21 6.3 8 520 4160
D ° S S 22 6.3 10 505 5050
S ™ < I— 23 6.3 24 455 10920
D 2 D 2 2 m 24| 63 9 665 5985
I3 & & © 25 8.0 4 360 1440
™
z > > 2 I I I 26 8.0 33 805 26565
R 3> 1
> 9 9 - m Resumo do ago
< < g ¢
2 D a3 - = O ACO | DIAM | C.TOTAL | QUANT +10% | PESO +10%
o o 8 (mm) (m) (Barras) (kg)
Zz z ) ‘ ’ CA50 6.3 917.2 85 246.9
™ [« ©
3 8 8.0 280.1 26 121.6
c z ®) CA60 5.0 124.2 - 21
& D o o ® PESO TOTAL
0 &) #
™ < A bt A C (kg)
S S °
2 > z q) CA50 368.4
: 5 S CAB0 21
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— o - — Volume de concreto (C-30) =61.18 m?
g i § v > Area de forma = 64.56 m>
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Caracteristicas do Projeto 5 — 0OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) E Y (O) , | FGENDA DA PLANTA DE LOCAQAO
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE.
1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 5 cm
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3 cm @ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES | ‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO: 4.5 cm @ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES \
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.
CONTRATADO: CLIENTE: i S
NOTAS DURABILIDADE NOTAS 2 NORMAS NOTAS 5 GERAIS PROUETO Kayo Henrique Moreira SECRETARIA DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE
ESTRUTURAL Endereco: OBRA: MINISTERIO DA SAUDE
— CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: Il — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1 — DimensGes em Centimetros e Niveis em metros I;:?-.:-OB;@Z:LI&,?A?;ZO.MG
5 _ MODULO DE ELASTICIDADE > <545 GPa 2 — Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem. Contratado. Email | | ENDERECO OBRA: Namero Cliente:
~ NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Célculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizag@o da obra &€ do Eng  resp Técnico. engcivil.kayomoreira@gmail.com UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE IV 01/2024
e . CREA-MG : 199774/D
— FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 — ACO CA 50A e CA 60B — NBR 061235 — 2023 — fForgas Devidas ao Vento em Edificagbes 5 — Respeitar os prazos minimos paro retirada de formas e escoramentos. VERIF ENTREGA REVISAO  |UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
6 — Evitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. DATA 15/11/2024 15/11/2024 00 cm ,
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa _ NBR 8681 — 2003 — Acdes e Sequranca nas Estruturas 7/ — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista deverd NOME TiTULO: DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 1
ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. VISTO ARMADURA POSITIVA - EIXO X
6 — CONSUMO DE CIMENTO > \pxt1;350 Kg/m3 _ NBR 6122 — 2022 — Projeto e execucdo de FundacBes Classe Concreto-MPa:  |ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: | REVISAO: FOLHA:
30 INDICADAS EM PLANTA 00001 EST 00 18/30
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