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Relação do aço
54xP1 P3 6xP4
4xP8 2xP10 2xP15
2xP21 P24 P25
P27 P29 P48
2xP60 P62 5xP66
P67 P80 P82
P83 P86 P90
P91 2xP93 P97

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 1732 87 150684
2 5.0 232 147 34104
3 5.0 848 29 24592
4 5.0 344 107 36808
5 5.0 208 29 6032
6 5.0 60 137 8220
7 5.0 60 67 4020
8 5.0 90 127 11430
9 5.0 24 107 2568

10 5.0 52 117 6084
11 5.0 60 97 5820
12 5.0 24 149 3576
13 5.0 48 29 1392
14 5.0 30 207 6210

CA50 15 10.0 298 347 103406
16 10.0 58 405 23490
17 10.0 16 401 6416
18 12.5 4 110 440
19 12.5 8 347 2776
20 12.5 12 405 4860
21 16.0 44 110 4840
22 16.0 64 405 25920

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5
16.0

5.0

1333.2
80.8

307.6
3015.4

123
8

29
-

904.1
85.6
534

511.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

1523.7
511.3

Volume de concreto (C-30) = 24.19 m³
Área de forma = 373.82 m²
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