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CONTRATADO:

Endereço:

Email:Contratado.

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE IV

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
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Relação do aço
Positivos X

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 3 690 2070
2 5.0 3 724 2172
3 5.0 6 460 2760
4 5.0 8 450 3600
5 5.0 3 VAR VAR

CA50 6 6.3 135 103 13905
7 6.3 5 1128 5640
8 6.3 52 VAR VAR
9 6.3 2 1184 2368

10 6.3 6 1200 7200
11 6.3 4 101 404
12 6.3 6 75 450
13 6.3 3 630 1890
14 6.3 9 815 7335
15 6.3 12 885 10620
16 6.3 6 VAR VAR
17 6.3 5 686 3430
18 6.3 5 659 3295
19 6.3 2 260 520
20 6.3 3 370 1110
21 6.3 8 520 4160
22 6.3 10 505 5050
23 6.3 24 455 10920
24 6.3 9 665 5985
25 8.0 4 360 1440
26 8.0 33 805 26565

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0
5.0

917.2
280.1
124.2

85
26

-

246.9
121.6

21
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

368.4
21

Volume de concreto (C-30) = 61.18 m³
Área de forma = 64.56 m²

DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 1
ARMADURA POSITIVA - EIXO X
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RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.
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2 - Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
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4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.

AutoCAD SHX Text
5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
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6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.
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4- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.
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