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CONTRATADO:

Endereço:

Email:Contratado.

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE IV

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
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23 30

P75 P76 VT169 P77

30 230.3
20 x 40

30 479.7
20 x 40

30

(1c) 125 (1c)

(1c)

(1c)

114

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT140

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

230.3
16 N1 c/15

479.7
32 N1 c/15

15

1 N63 ø12.5  C=296
296

1 N64 ø12.5  C=260
260

2 N65 ø12.5  C=794
794

1 N66 ø12.5  C=188 1 N67 ø12.5  C=128

3 N68 ø12.5  C=816
14 794 14

48 N1 ø5.0  C=107
14

34

P77 P78 P79 P80

30 220
20 x 40

30 415
20 x 40

20 325.4
20 x 40

20

70 (1c) 120 (1c)

(1c)

(1c)

114

(1c)

90

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT141

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

220
15 N1 c/15

415
28 N1 c/15

325.4
22 N1 c/15

15

1 N64 ø12.5  C=260
260

1 N69 ø12.5  C=215
215

2 N70 ø12.5  C=1054
1054

1 N71 ø12.5  C=228 1 N72 ø12.5  C=202 1 N73 ø12.5  C=118

1 N74 ø12.5  C=900
867 36

2 N75 ø12.5  C=1087
1054 36

65 N1 ø5.0  C=107
14

34

P82 P83

80 560.4
20 x 40

20

185 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VT142

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

560.4
38 N1 c/15

15

1 N76 ø12.5  C=350
350

2 N77 ø12.5  C=654
654

1 N78 ø12.5  C=175 1 N79 ø12.5  C=117

3 N80 ø12.5  C=687
654 36

38 N1 ø5.0  C=107
14

34

P85 VT159

20 529.7
20 x 40

125 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VT143

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

509.7
34 N1 c/15

15

1 N81 ø12.5  C=320
320

2 N82 ø12.5  C=544
544

1 N73 ø12.5  C=118 1 N83 ø12.5  C=97

3 N84 ø12.5  C=608

36 544 34

34 N1 ø5.0  C=107
14

34

P86 P87

20 230.1
20 x 35

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT144

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

20

230.1
16 N2 c/15

10

2 N6 ø8.0  C=273
10 264

2 N7 ø8.0  C=310
25 264 25

16 N2 ø5.0  C=97
14

29

P89 P90

60 460
20 x 30

40

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VT145

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30
20

460
31 N3 c/15

15

2 N41 ø10.0  C=555
554

1 N42 ø10.0  C=148
147

1 N43 ø10.0  C=128
127

2 N41 ø10.0  C=555
554

31 N3 ø5.0  C=87
14

24

P90 P91 P92

40 220
20 x 30

40 350
20 x 30

40

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT146

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

220
15 N3 c/15

350
24 N3 c/15

15

2 N44 ø10.0  C=685
684

1 N45 ø10.0  C=93
92

2 N44 ø10.0  C=685
684

39 N3 ø5.0  C=87
14

24

P92 P93 P94

40 389.7
20 x 30

40 460.2
20 x 30

40

130 (1c)

(1c)

(1c)

86

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT147

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

389.7
26 N3 c/15

460.2
31 N3 c/15

15

1 N85 ø12.5  C=235
235

2 N86 ø12.5  C=964
964

1 N87 ø12.5  C=151 1 N88 ø12.5  C=103

1 N89 ø12.5  C=597
597

2 N86 ø12.5  C=964
964

57 N3 ø5.0  C=87
14

24 P94 P95 P96

40 230.2
20 x 40

60 210.1
20 x 35

40

(1c)

(1c)

(1c)

80

(1c)

(1c)

80

(1c)

ESC 1:50
VT148

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

35

20

230.2
16 N1 c/15

210.1
15 N2 c/15

15 10

1 N90 ø12.5  C=336
336

2 N91 ø12.5  C=574
574

1 N92 ø12.5  C=183

3 N93 ø12.5  C=350
324 29

1 N94 ø12.5  C=205
205

2 N95 ø12.5  C=452
452

16 N1 ø5.0  C=107
14

34

15 N2 ø5.0  C=97
14

29

VT152 VT159 VT164 VT168 P97

499.7
20 x 35

260.3
20 x 35

390
20 x 35

409.7
20 x 35

40

(1c)

75

(1c)
(1c)

(1c)

64

(1c)

ESC 1:50
VT149

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

20

469.7
32 N2 c/15

240.3
17 N2 c/15

370
25 N2 c/15

399.7
27 N2 c/15

10

2 N112 ø16.0  C=1066
1067

2 N113 ø16.0  C=194
195 2 N114 ø16.0  C=485

486

3 N96 ø12.5  C=1198
29 1172

3 N97 ø12.5  C=486
486

101 N2 ø5.0  C=97
14

29

P98 P89 P85

20 180
20 x 40

20 363.6
20 x 30

30

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT150

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

30

20

180
12 N1 c/15

363.6
25 N3 c/15

15

2 N46 ø10.0  C=231
12 214 10

2 N47 ø10.0  C=402
401

2 N48 ø10.0  C=618
12 608

12 N1 ø5.0  C=107
14

34
25 N3 ø5.0  C=87

14

24

P85 P74

30 396.4
20 x 30

20

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT151

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

396.4
27 N3 c/15

15

2 N49 ø10.0  C=441
440

1 N50 ø10.0  C=108
107

2 N51 ø10.0  C=450
440 12

27 N3 ø5.0  C=87
14

24

P98 VT149 P89

20 180
20 x 40

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT152

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

180
14 N1 c/13

15

2x3 N5 ø6.3  C=2247
214

7

2 N115 ø16.0  C=213
214

3 N98 ø12.5  C=286

39 214 39

14 N1 ø5.0  C=107
14

34

P69 P59

20 300
20 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT153

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

300
20 N3 c/15

15

2 N8 ø8.0  C=346
344

2 N52 ø10.0  C=354
12 344

20 N3 ø5.0  C=87
14

24

P59 P50 P43

30 494.6
20 x 30

30 270.8
20 x 30

30

(1c)

(1c)

(1c)
(1c)

60

(1c)

ESC 1:50
VT154

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

494.6
33 N3 c/15

270.8
19 N3 c/15

15

2 N53 ø10.0  C=850
849

1 N54 ø10.0  C=113
112

1 N55 ø10.0  C=168
167 1 N56 ø10.0  C=166

165

2 N53 ø10.0  C=850
849

52 N3 ø5.0  C=87
14

24

P43 P36 P29

30 304.3
20 x 30

50 250
20 x 30

30

(1c)

(1c)
(1c)

80

(1c)

ESC 1:50
VT155

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

304.3
21 N3 c/15

250
17 N3 c/15

15

2 N9 ø8.0  C=660
658

1 N10 ø8.0  C=79
77

1 N11 ø8.0  C=157
155

2 N9 ø8.0  C=660
658

38 N3 ø5.0  C=87
14

24

P29 VT113 P21 P13

30 295.4
20 x 30

50 284.3
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT156

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

295.4
20 N3 c/15

284.3
19 N3 c/15

15

2 N57 ø10.0  C=675
674

2 N58 ø10.0  C=684
674 12

39 N3 ø5.0  C=87
14

24

VT118 P22

219.7
20 x 30

40

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT157

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

199.7
14 N3 c/15

15

2 N12 ø8.0  C=263
10 254

3 N13 ø8.0  C=277
24 254

14 N3 ø5.0  C=87
14

24

VT114 P14

410
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT158

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

390
27 N3 c/15

15

2 N14 ø8.0  C=426
424

2 N15 ø8.0  C=452
22 424 10

27 N3 ø5.0  C=87
14

24
VT149 P90 VT143 P82

100
20 x 30

20 480
20 x 40

20

255 (1c)

(1c)

(1c)

73

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT159

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

40

20

100
9 N3 c/12

480
32 N1 c/15

5 15

1 N69 ø12.5  C=215
215

2 N99 ø12.5  C=621
10 614

1 N100 ø12.5  C=176 1 N101 ø12.5  C=100

1 N102 ø12.5  C=243
24 222

2 N103 ø12.5  C=378
24 357

3 N104 ø12.5  C=568
24 514 36

9 N3 ø5.0  C=87
14

24

32 N1 ø5.0  C=107
14

34

P70 P60

20 290
20 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT160

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

290
20 N3 c/15

15

2 N16 ø8.0  C=336
334

2 N17 ø8.0  C=350
10 334 10

20 N3 ø5.0  C=87
14

24

P82 P75

20 290
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT161

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

290
20 N3 c/15

15

2 N18 ø8.0  C=333
324 10

2 N19 ø8.0  C=340
10 324 10

20 N3 ø5.0  C=87
14

24

P60 P51 P44

30 504.6
20 x 30

20 285.7
20 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT162

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

504.6
34 N3 c/15

285.7
20 N3 c/15

15

2 N20 ø8.0  C=866
864

2 N20 ø8.0  C=866
864

54 N3 ø5.0  C=87
14

24

P44 P37

30 309.3
20 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT163

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

309.3
21 N3 c/15

15

2 N21 ø8.0  C=365
363

2 N21 ø8.0  C=365
363

21 N3 ø5.0  C=87
14

24

VT149 P91

100
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT164

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

100
7 N3 c/15

SUSPENSÃO VT149
ESC 1:25

10

2 N59 ø10.0  C=122
10 114

2 N105 ø12.5  C=169
24 114 37

7 N3 ø5.0  C=87
14

24

1 N60 ø10.0  C=99
14

29

VT122 P31

279.7
20 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT165

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

259.7
18 N3 c/15

15

2 N22 ø8.0  C=306
304

2 N23 ø8.0  C=344
22 304 22

18 N3 ø5.0  C=87
14

24

P57 P52 P45

20 285.4
20 x 30

30 280
20 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT166

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

285.4
20 N3 c/15

280
19 N3 c/15

15

2 N24 ø8.0  C=641
639

2 N25 ø8.0  C=648
10 639

39 N3 ø5.0  C=87
14

24

P45 P38

30 324.3
20 x 30

20

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT167

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

324.3
22 N3 c/15

15

2 N26 ø8.0  C=370
368

1 N27 ø8.0  C=139
137

2 N28 ø8.0  C=377
368 10

22 N3 ø5.0  C=87
14

24
VT149 P92 P88 P83

100
20 x 25

20 230
20 x 30

30 220
20 x 30

60

(1c)

(1c)

(1c)

60

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT168

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

20B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

30

20

100
10 N4 c/10

480
32 N3 c/15

SUSPENSÃO VT149
ESC 1:25

10 15

1 N106 ø12.5  C=576
576

2 N107 ø12.5  C=661
10 654

1 N108 ø12.5  C=150
150

1 N109 ø12.5  C=203
19 187

2 N110 ø12.5  C=333
19 317

3 N111 ø12.5  C=570
19 554

10 N4 ø5.0  C=77
14

19

32 N3 ø5.0  C=87
14

24

1 N60 ø10.0  C=99
14

29

P83 VT140

60 270
20 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT169

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

250
17 N3 c/15

15

2 N18 ø8.0  C=333
324 10

3 N29 ø8.0  C=347
324 24

17 N3 ø5.0  C=87
14

24

P24 P16

30 390
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT170

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

390
27 N3 c/15

15

2 N30 ø8.0  C=436
434

2 N31 ø8.0  C=443
434 10

27 N3 ø5.0  C=87
14

24

P77 P72 P64

20 280
20 x 30

20 275
20 x 30

35

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT171

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

280
19 N3 c/15

275
19 N3 c/15

15

2 N32 ø8.0  C=626
624

2 N33 ø8.0  C=633
10 624

38 N3 ø5.0  C=87
14

24

P64 P58 P53 P46

35 200
20 x 30

20 280.4
20 x 30

20 230.1
20 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT172

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

200
14 N3 c/15

280.4
19 N3 c/15

230.1
16 N3 c/15

15

2 N34 ø8.0  C=811
809

2 N34 ø8.0  C=811
809

49 N3 ø5.0  C=87
14

24

P46 P39 P32

30 389.2
20 x 30

20 259.7
20 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT173

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

389.2
26 N3 c/15

259.7
18 N3 c/15

15

2 N61 ø10.0  C=724
723

2 N62 ø10.0  C=733
12 723

44 N3 ø5.0  C=87
14

24
P17 P9 P5

30 333.2
20 x 30

30 274.6
20 x 30

30

(1c)

(1c)
(1c)

65

(1c)

ESC 1:50
VT174

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

333.2
23 N3 c/15

274.6
19 N3 c/15

15

2 N35 ø8.0  C=694
692

1 N36 ø8.0  C=84
82

1 N37 ø8.0  C=137
135

2 N35 ø8.0  C=694
692

42 N3 ø5.0  C=87
14

24

P5 P1

30 367.6
20 x 30

20

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT175

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

367.6
25 N3 c/15

15

2 N38 ø8.0  C=414
412

1 N36 ø8.0  C=84
82

1 N39 ø8.0  C=144
142

2 N40 ø8.0  C=421
412 10

25 N3 ø5.0  C=87
14

24

Relação do aço
VT140 VT141 VT142
VT143 VT144 VT145
VT146 VT147 VT148
VT149 VT150 VT151
VT152 VT153 VT154
VT155 VT156 VT157
VT158 VT159 VT160
VT161 VT162 VT163
VT164 VT165 VT166
VT167 VT168 VT169
VT170 VT171 VT172
VT173 VT174 VT175

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 259 107 27713
2 5.0 132 97 12804
3 5.0 853 87 74211
4 5.0 10 77 770

CA50 5 6.3 6 224 1344
6 8.0 2 273 546
7 8.0 2 310 620
8 8.0 2 346 692
9 8.0 4 660 2640

10 8.0 1 79 79
11 8.0 1 157 157
12 8.0 2 263 526
13 8.0 3 277 831
14 8.0 2 426 852
15 8.0 2 452 904
16 8.0 2 336 672
17 8.0 2 350 700
18 8.0 4 333 1332
19 8.0 2 340 680
20 8.0 4 866 3464
21 8.0 4 365 1460
22 8.0 2 306 612
23 8.0 2 344 688
24 8.0 2 641 1282
25 8.0 2 648 1296
26 8.0 2 370 740
27 8.0 1 139 139
28 8.0 2 377 754
29 8.0 3 347 1041
30 8.0 2 436 872
31 8.0 2 443 886
32 8.0 2 626 1252
33 8.0 2 633 1266
34 8.0 4 811 3244
35 8.0 4 694 2776
36 8.0 2 84 168
37 8.0 1 137 137
38 8.0 2 414 828
39 8.0 1 144 144
40 8.0 2 421 842
41 10.0 4 555 2220
42 10.0 1 148 148
43 10.0 1 128 128
44 10.0 4 685 2740
45 10.0 1 93 93
46 10.0 2 231 462
47 10.0 2 402 804
48 10.0 2 618 1236
49 10.0 2 441 882
50 10.0 1 108 108
51 10.0 2 450 900
52 10.0 2 354 708
53 10.0 4 850 3400
54 10.0 1 113 113
55 10.0 1 168 168
56 10.0 1 166 166
57 10.0 2 675 1350
58 10.0 2 684 1368
59 10.0 2 122 244
60 10.0 2 99 198
61 10.0 2 724 1448
62 10.0 2 733 1466
63 12.5 1 296 296
64 12.5 2 260 520
65 12.5 2 794 1588
66 12.5 1 188 188
67 12.5 1 128 128
68 12.5 3 816 2448
69 12.5 2 215 430
70 12.5 2 1054 2108
71 12.5 1 228 228
72 12.5 1 202 202
73 12.5 2 118 236
74 12.5 1 900 900
75 12.5 2 1087 2174
76 12.5 1 350 350
77 12.5 2 654 1308
78 12.5 1 175 175
79 12.5 1 117 117
80 12.5 3 687 2061
81 12.5 1 320 320
82 12.5 2 544 1088
83 12.5 1 97 97
84 12.5 3 608 1824
85 12.5 1 235 235
86 12.5 4 964 3856
87 12.5 1 151 151
88 12.5 1 103 103
89 12.5 1 597 597
90 12.5 1 336 336
91 12.5 2 574 1148
92 12.5 1 183 183
93 12.5 3 350 1050
94 12.5 1 205 205
95 12.5 2 452 904
96 12.5 3 1198 3594
97 12.5 3 486 1458
98 12.5 3 286 858
99 12.5 2 621 1242

100 12.5 1 176 176
101 12.5 1 100 100
102 12.5 1 243 243
103 12.5 2 378 756
104 12.5 3 568 1704
105 12.5 2 169 338
106 12.5 1 576 576
107 12.5 2 661 1322
108 12.5 1 150 150
109 12.5 1 203 203
110 12.5 2 333 666
111 12.5 3 570 1710
112 16.0 2 1066 2132
113 16.0 2 194 388
114 16.0 2 485 970
115 16.0 2 213 426

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

13.5
351.3
203.5
426.5

39.2
1155

2
33
19
40

4
-

3.6
152.4

138
452
68

195.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

814
195.8

Volume de concreto (C-30) = 11.96 m³
Área de forma = 156.33 m²
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