Relacao do aco

VC271 VC272 VC273
VC274 VC275 VC276
VC271 SEGAO A-A VC272 SEGAO AA VC273 VC274 SEGAO A-A vear? vezre vezrs
ESC 1:50 — ESC 125 ESC 1:50 — ESC 125 ESC 1:50 . ESC 1:50 —Esc 125
SECAO A-A VC283 VC284
2N39 ¢12.5 C=398 (1c) 2N40 912.5 C=787 (1c) 2N29 10.0 C=139 (1c) (1c) 2 N30 10.0 C=378 ESC 1:25 2N32 310.0 C=467 (1c)
23 | 354 27 30 ‘ 744 19 24 117 ' 356 24 24 | 424 24 ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
365 -A -A 365 2N7 8.0 C=240 365 -A (mm) (cm) (cm)
2 2 A 2 CA60 1 5.0 544 107 58208
365 r o 2 5.0 91 147 13377
S CA50 3 6.3 6 418 2508
P65 LA P54 ] 20| P54 LA P47 P40 120 VC214 LA P18 L 20| ;‘r g-g g gig 2‘7‘38
30 309.6 120 20| 420 20| 270 120 L P40 “A 20 | 400 | 30 6 8.0 1 94 94
“ 20 x 40 ' ' 20 x 40 T 20 x 40 ' 20| 4197 20| 2093 30 20 x 40 ' 7 8.0 2 240 480
| 309.6 | | 420 | ] 270 | y 20 x 40 A 20 x 40 1 | 380 | 8| 100 1 204 204
21N1¢c/15 34 28 N1 ¢/15 18 N1 c/15 34 L 419.7 Ll 209.3 L 26 N1 ¢/15 34 9| 100 1 254 254
- 28 N1 o/15 + 14 N1 o5 | 24 10| 100 2 1080 2160
2N26 ;gac,) C=355 (1 ' 14 ' 2 N27 gm C=745 (1 ' 14 ' 2 N31 afgdcf) C=425 1 ' 14 1121 18'8 1 11551 11351
: (1c) 21N1 5.0 C=107 : (1c) 46 N1 ¢5.0 C=107 . 693 . 1a ' (tc) 26 N1 5.0 C=107 3l 100 1 198 198
2N28010.0 C=694 (1c) 42N15.0 C=107 14| 100 2 1123 2246
15| 10.0 2 305 610
16| 100 2 347 694
17| 100 4 688 2752
18| 100 1 121 121
19| 100 2 715 1430
20| 100 2 757 1514
21| 100 2 455 910
VC275 VC276 SECAO AA VC277 VC278 VC279 2| 100 2| 47| oo
ESC 1:50 ESC 1:50 s ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 :
ESC 1:25 _ 24| 100 2 842 1684
2N14 210.0 C=1123 (1c) 2N16 210.0 C=347 (1c) 2 N43 316.0 C=746 (1c) 2N35 212.5 C=564 (1c) % 2N38 g12.5 C=862 (1c) 25| 100 4 692 2768
z4| g a g . . w ey sEgio A {0 I - B
(1c) 1N13 810.0 C=498 rA 365 54 2 N42 216.0 ¢/20 C=309 (1g1c+102c) SECAO A-A 2N34 ¢12.5 C=201(1c) 1N37 212.5 C=220 (1c) T EsC125 %8| 100 9 694 1388
] 475 |25 g : " L ESC 1:25 sr| ¥ 220 435 | 29| 100 2 139 278
_1N11210.0 C=151(1c) . SEGAO AA | r 365 - 30| 100 2 378 756
150 g5 (1c) TN12210.0 C=1256  —— -~~~ — S 2x4 N5 6.3 C=840 (PELE 31| 100 2 425 850
7 i ESC 1:25 L 7 2x4 N4 6.3 C=680 (PELE 7 1 L : (PELE) -
102 25 A P41 M 4 570 ( ) 4 837 32 10.0 2 467 934
2x3 N3 26.3 C=418 (PELE) 7, 20| 270 20 365 rA P66 L A P55 20 ’ 365 ] 7 31 125 3 525 1575
g g - s . 20 | 34| 125 2 201 402
rA 2 20 % 40 8 35| 125 2 564 1128
365 | 270 | 20 479.3 20
: . | | A I I
] L 4793 L ] '
- 304 12 VC237 LA P79 P66 20 ! 32 N1 c/15 ! 34 A ve237 P80 38| 125 2 862 1724
P6 VC203 P2 20 2N1510.0 C=305 (1c) _ 39| 125 2 398 796
120 18 N1 5.0 C=107 935 40 | 281 20 " 20 310 | 50 | 417.5 | 45 40| 125 2 787 1574
363.2 | 55 | 249.6 |30 | 367.6 |20 20 x 60 1 1 20 x 60 1 15: 14 20 x 60 20 x 60 41 16.0 2 676 1352
20 x 40 4 ' 20 x 40 o 20 x 40 ' L 235 B 381 L 1 N6 g8.0 C=94 32N125.0 C=107 | 310 L) 417.5 | 42| 160 2 309 618
| 343.2 | | 249.6 |} 367.6 | : 16 N2 015 + 56 N2 O/15 . ' 21 N2c/15 28 N2c/15 43| 160 2 746 1492
23 N1 ¢/15 17 N1 ¢/15 123N1¢c/3 34 54 15 513 I 637 54
— ' 15
, 203 , = 101 TNAT ﬁfg% o769 ' 3N33012.5 C=525 (10) 2N36 p12.5 C=849 (1c) Resumo do ago
5 1N8 210.0 C=204 (1c) 163 N1 05.0 C=107 ' 14 ACO | DIAM | CTOTAL | QUANT+10% | PESO+10 %
7 253 , ovE = 14 49N2 25.0 C=147 (mm) (m) (Barras) (kg)
5 1N9 210.0 C=254 (1c) 42N2 25.0 C=147 : CA50 6.3 146.7 14 39.5
1079 Bl 8.0 5.8 1 25
2N10210.0 C=1080 (1c) ' o 2 2 1
16.0 34.7 4 60.1
VC28O VC28 1 SECAO A-A VC282 SECAO A-A VC283 SECAO A-A VC284 SECAO A-A CAB0 5.0 715.9 - 121.4
ESC 1:50 ESC 1:50 — ESc 125 ESC 1:50 — ESC 125 ESC 1:50 T EsC 125 ESC 1:50 T EsC 125 PESOkTOTAL
_ SEGAO A-A 3 ) _ ) (kg)
2N17 210.0 C=688 (1c) SEYAY AR 2N20 210.0 C=757 (1c) 2N22 310.0 C=497 (1c) 2 N24 210.0 C=842 (1c) 2N25 210.0 C=692 (1c)
687 - ESC 1:25 24] 712 24 24 254 24 12] 832 ' ' 691 CA50 383.1
1N18 210.0 C=121 (1c) 365 rA rA 365 s 365 rA . CA60 121.4
'T‘ o o o o
| rA 365 | ~ ~ ¥ ¥ Volume de concreto (C-30) = 6.92 m?
o Area de forma = 65.76 m?
~ VC226 LA P49 20 LA P35 20 LA P12 LA
P61 20 259.6 130 410 20 20| 419.7 120 20| 380 | 40 | 358.2 | 40 40 | 273.2 | 40 | 284 | 60
] " j2o] 20 x 40 1 20 x 40 ’ ’ 20 x 40 ’ ’ 20 x 40 T 20 x 40 ’ ’ 20 x 40 T 20 x 40 ’
45 | 347.5 | 61 | 179.7 | 60 | 239.6 || 410 | | 419.7 | | 380 | | 358.2 | | 273.2 | | 284 |
7 20 x 40 7 7 20 x 40 7 ’ 16 N1 ¢/15 T 28 N1 c/15 ’ 34 ’ 28 N1 c/15 ’ 34 ’ 26 N1 ¢/15 ’ ’ 24 N1 ¢/15 ’ 34 ’ 19 N1 c/15 ’ ’ 19 N1 c/15 ’ 34
l 3475 l l 179.7 l
4 24 N1 o1 4 4 12 NT /15 4 4 ' 2N19 173‘:) c=715 ' 14 ' 2 N21 fg‘:) C=455 ' 14 ' 2N23 ?gi C=833 ' 14 ' 2N25 1631) C=602 ' 14
.67 210.0 C=715(10) 44 N1 5.0 C=107 210.0 C=455(1¢) 28 N1 25.0 C=107 210.0 €=833(1¢) 50 N1 5.0 C=107 210.0 C=692(1c) 38 N1 85.0 C=107

14
36 N1 5.0 C=107

2N17 810.0 C=688 (1c)

Caracteristicas do Projeto 5 — OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) £ Y (0) LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. P RO J ETO E STRUTU RA L

1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 5 cm
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: S5 cm @ ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES ‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO: 4.5 cm \

ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES

4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

CONTRATADO: CLIENTE: i S
NOTAS 1 : DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS &5 : GERAIS BROJETO Kayo Henrique Moreira SECRETARIA DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE
ESTRUTURAL Enderego: OBRA: MINISTERIO DA SAUDE
_ . . ~ . P Rua: Brasilia, n° 395
CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: I — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 12 - %\mimsoes egj Cer?t\Nmetdros e N\vdews em mtﬁetrzs t B:iarro:rgzur]|;o?Areado_MG
— Conferir as disposicdo das armaduras antes da concretagem. - - -
2 — MODULO DE ELASTICIDADE >  35.42 GPa posis J Contratado. Email: - ENDEREGO OBRA: Namero Cliente:
~ NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Célculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizag@o da obra &€ do Eng  resp Técnico. engcivil. kayomoreira@gmail.com UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE IV 01/2024
CREA-MG : 199774/D
— FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 — ACO CA 50A e CA 60B ~ NBR 06123 — 2023 — Forcas Devidas ao Vento em Edificactes 5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. VERIF ENTREGA REVISAO |UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
6 — Evitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. DATA 15/11/2024 15/11/2024 00 cm ,
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPq _ NBR 8681 — 2003 — Acdes e Sequranca nas Estruturas 7/ — Toda e qualguer alteracdo no respectivo projeto, o Calculista deverd NOME TiTULO: DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. VISTO NIVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 1
6 — CONSUMO DE CIMENTO > xt1;350 Kg/m3 - - —
\p g/ — NBR 6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundagdes Classe Concreto-MPa: |ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAO: FOLHA:

30 INDICADAS EM PLANTA 00001 EST 00 27/30
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