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Caracteristicas do Projeto 5 — OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) £ Y (0) LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO

RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. P ROJ E I O E S I RU I U RAI
1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 5 cm

2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 5 om \\\\\\\\\\\\\‘

@ ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO: 4.5 cm

@ ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

CONTRATADO: CLIENTE: i S
NOTAS 1 : DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS &5 : GERAIS PROUETO Kayo Henrique Moreira SECRETARIA DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE
ESTRUTURAL Endereco: OBRA: MINISTERIO DA SAUDE
_ . . ~ . P Rua: Brasilia, n° 395
CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: Il — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 12 - [é\min§oes egj Ce@t\pﬁet(jros e N\vdews em Tetrzs t B:ﬁro;gzlnﬁofmeado.me
— Conferir as disposicdo das armaduras antes da concretagem. . p :
— MODULO DE ELASTICIDADE >  35.42 GPa Posis J Contratado. Email: , , ENDERECO OBRA: Numero Cliente:
~ NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Célculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizag@o da obra &€ do Eng  resp Técnico. engcivil.kayomoreira@gmail.com UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE IV 01/2024
CREA-MG : 199774/D
— FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
— ACO CA 50A e CA 60B — NBR 061235 — 2023 — fForgas Devidas ao Vento em Edificagbes 5 — Respeitar os prazos minimos paro retirada de formas e escoramentos. VERIF ENTREGA REVISAO  |UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
6 — Evitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. DATA 15/11/2024 15/11/2024 00 cm ,
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa _ NBR 8681 — 2003 — Acdes e Sequranca nas Estruturas 7/ — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista deverd NOME TITULO: PLANTAS DAS VIGOTAS DAS LAJES TRELIGADAS
ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. VISTO NIVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 2
- 11,350 K 3 ; -
6 CONSUMODECIMENTO > \pX ’ g/m — NBR 6122 — 2022 — P’fojeto e execugao de Fundggées Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAO: FOLHA:
30 INDICADAS EM PLANTA 00001 EST 00 14/30
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