Relacao do aco

Positivos X

ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

Resumo do aco

ACO | DIAM | C.TOTAL | QUANT+10% | PESO+ 10 %
(mm) (m) (Barras) (kg)
PESO TOTAL

(kg)
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Volume de concreto (C-30) = 5.27 m?
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Armac

ARMADURA POSITIVA - EIXO X (SEM ARMADURA DE REFORCO)

Caracteristicas do Projeto 5 — OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) £ Y (0) LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE.
1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: S5 cm
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3 cm @ ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES ' ‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO: 4.5 cm \
ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES

4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.
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CREA-MG : 199774/D
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6 — Evitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. DATA 15/11/2024 15/11/2024 00 cm ,
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPqg N 7/ — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera NOME i .
— NBR 8681 — 2003 — AcBes e Seguranca nas Estruturas TITULO: DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 2
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