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CONTRATADO:

Endereço:

Email:Contratado.

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE IV

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
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Relação do aço
Negativos X

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 15 49 735
2 5.0 14 128 1792
3 5.0 45 140 6300
4 5.0 14 56 784
5 5.0 7 50 350
6 5.0 5 60 300
7 5.0 4 VAR VAR
8 5.0 14 121 1694
9 5.0 6 133 798

10 5.0 7 89 623
11 5.0 5 132 660
12 5.0 7 131 917
13 5.0 20 VAR VAR
14 5.0 4 VAR VAR
15 5.0 2 126 252
16 5.0 2 111 222
17 5.0 2 163 326
18 5.0 7 96 672
19 5.0 7 64 448
20 5.0 7 54 378
21 5.0 4 306 1224
22 5.0 4 VAR VAR
23 5.0 4 305 1220
24 5.0 4 398 1592
25 5.0 4 VAR VAR
26 5.0 4 621 2484
27 5.0 4 325 1300
28 5.0 4 VAR VAR
29 5.0 4 VAR VAR
30 5.0 4 426 1704

CA50 31 6.3 3 100 300
32 6.3 2 99 198
33 8.0 9 102 918
34 8.0 3 152 456
35 8.0 3 VAR VAR
36 8.0 68 111 7548
37 8.0 42 121 5082
38 8.0 40 110 4400
39 10.0 46 110 5060

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

5
186.7

50.6
360.5

1
18
5
-

1.3
81

34.3
61.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

116.7
61.1

DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 1
ARMADURA NEGATIVA - EIXO X
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