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P3 P4 VC326

30 299.6
20 x 30

20 171.3
20 x 60

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

104

(1c)

110

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC301

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

60

20
329.6

22 N1 c/15
171.3

12 N2 c/15

495

525

2x4 N8 ø6.3  C=191
185

7

1 N42 ø12.5  C=104
10 97

2 N43 ø12.5  C=543
24 515 10

1 N44 ø12.5  C=174

1 N70 ø16.0  C=204
205

2 N71 ø16.0  C=556
24 515 24

2 N45 ø12.5  C=227
24 185 24

22 N1 ø5.0  C=87
14

24

12 N2 ø5.0  C=147
14

54

P8 VC326

20 171.3
20 x 50

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC302

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

171.3
12 N3 c/15

SUSPENSÃO VC326
ESC 1:25

525

2x2 N19 ø8.0  C=1989
185

9

2 N46 ø12.5  C=192
185 10

2 N72 ø16.0  C=251
29 185

44

12 N3 ø5.0  C=127
14

44

1 N28 ø10.0  C=149
14

54

P12 VC326

20 171.3
20 x 50

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC303

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

171.3
12 N3 c/15

SUSPENSÃO VC326
ESC 1:25

525

2x2 N19 ø8.0  C=1989
185

9

2 N46 ø12.5  C=192
185 10

2 N73 ø16.0  C=259

37 185
44

12 N3 ø5.0  C=127
14

44

1 N28 ø10.0  C=149
14

54

P20 VC326

20 171.3
20 x 50

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC304

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

171.3
12 N3 c/15

SUSPENSÃO VC326
ESC 1:25

525

2x2 N19 ø8.0  C=1989
185

9

2 N46 ø12.5  C=192
185 10

2 N74 ø16.0  C=246
24 185

44

12 N3 ø5.0  C=127
14

44

1 N28 ø10.0  C=149
14

54

P27 P28

30 111
20 x 60

60

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC305

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

141
10 N2 c/15

525

2x4 N9 ø6.3  C=195

2 N47 ø12.5  C=202
10 195

2 N48 ø12.5  C=271

54
195 28

10 N2 ø5.0  C=147
14

54

P61 P62

20 230.5
20 x 60

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC306

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

250.5
17 N2 c/15

525

2x4 N10 ø6.3  C=2747
264

7

2 N49 ø12.5  C=271
10 264

2 N50 ø12.5  C=340

54
264 28

17 N2 ø5.0  C=147
14

54

P67 VC325

20 250.5
20 x 50

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC307

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

250.5
18 N3 c/14

SUSPENSÃO VC325
ESC 1:25

525

2x2 N20 ø8.0  C=2779
264

9

2 N29 ø10.0  C=272
264 10

2 N51 ø12.5  C=334

32 264
44

18 N3 ø5.0  C=127
14

44

1 N28 ø10.0  C=149
14

54

P80 VC325

20 250.5
20 x 50

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC308

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

250.5
17 N3 c/15

SUSPENSÃO VC325
ESC 1:25

525

2x2 N20 ø8.0  C=2779
264

9

2 N49 ø12.5  C=271
264 10

1 N75 ø16.0  C=168

35 137

2 N76 ø16.0  C=336

35 264
44

17 N3 ø5.0  C=127
14

44

1 N28 ø10.0  C=149
14

54

P86 VC325

20 250.5
20 x 50

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC309

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

250.5
17 N3 c/15

SUSPENSÃO VC325
ESC 1:25

525

2x2 N20 ø8.0  C=2779
264

9

2 N49 ø12.5  C=271
264 10

1 N75 ø16.0  C=168

35 137

2 N76 ø16.0  C=336

35 264
44

17 N3 ø5.0  C=127
14

44

1 N28 ø10.0  C=149
14

54

P89 P90

60 460
20 x 40

40

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC310

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

460
31 N4 c/15

525

2 N30 ø10.0  C=555
554

2 N31 ø10.0  C=604
24 554 31

31 N4 ø5.0  C=107
14

34

P90 P91 P92 P93

40 220
20 x 40

40 350
20 x 40

40 389.7
20 x 40

40

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC311

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

260
18 N4 c/15

350
24 N4 c/15

389.7
26 N4 c/15

525

2 N32 ø10.0  C=1122
10 1114

2 N33 ø10.0  C=1172

34 1114 29

68 N4 ø5.0  C=107
14

34

P93 P94 P95 VC325

40 460.2
20 x 55

40 230.2
20 x 55

60 250.5
20 x 55

(PELE)

(1c)

(1c)
(2c)

175

(1c)

265

(1c)

ESC 1:50
VC312

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

20

730.3
49 N5 c/15

250.5
17 N5 c/15

SUSPENSÃO VC325
ESC 1:25

525

2x4 N11 ø6.3  C=1081
1075

7

2 N77 ø16.0  C=1081
1075 10

2 N34 ø10.0  C=186

31 157

2 N78 ø16.0  C=279
280

1 N79 ø16.0  C=389
390

2 N80 ø16.0  C=758
713

49

2 N21 ø8.0  C=225

66 N5 ø5.0  C=137
14

49

1 N28 ø10.0  C=149
14

54

P98 VC316 VC317 VC318 VC319

60 1579.7
20 x 60

(PELE)

40

(1c)

57

(1c)

(1c)

(1c)

78

(1c)

ESC 1:50
VC313

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

1539.7
103 N2 c/15

525

2x4 N12 ø6.3  C=1200 2x4 N13 ø6.3  C=474

2 N52 ø12.5  C=1174
1174

2 N53 ø12.5  C=517
517

1 N54 ø12.5  C=172
137 38

2 N55 ø12.5  C=1197

39 1161
2 N56 ø12.5  C=585

550 38

103 N2 ø5.0  C=147
14

54

VC319 VC320 VC321 VC325
820.3

20 x 60
260.5

20 x 60

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC314

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

770.3
52 N2 c/15

230.5
16 N2 c/15

525

2x4 N11 ø6.3  C=1081
1075

7

2 N57 ø12.5  C=1075
1075

1 N58 ø12.5  C=167

33 137

2 N59 ø12.5  C=1135

33 1075 33

68 N2 ø5.0  C=147
14

54

P98 P89

20 180
20 x 80

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC315

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

80

20

200
14 N6 c/15

525

2x6 N14 ø6.3  C=2247
214

7

2 N60 ø12.5  C=221
214 10

2 N61 ø12.5  C=320

38 214

74

14 N6 ø5.0  C=187
14

74

VC313 P90

200
20 x 50

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC316

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

200
14 N3 c/15

SUSPENSÃO VC313
ESC 1:25

525

2x2 N22 ø8.0  C=2279
214

9

2 N60 ø12.5  C=221
10 214

2 N81 ø16.0  C=280

44
214 29

14 N3 ø5.0  C=127
14

44

1 N28 ø10.0  C=149
14

54

VC313 P91

200
20 x 50

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC317

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

200
14 N3 c/15

SUSPENSÃO VC313
ESC 1:25

525

2x2 N22 ø8.0  C=2279
214

9

2 N60 ø12.5  C=221
10 214

2 N82 ø16.0  C=286

44
214 35

14 N3 ø5.0  C=127
14

44

1 N28 ø10.0  C=149
14

54

VC313 P92

200
20 x 50

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC318

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

200
14 N3 c/15

SUSPENSÃO VC313
ESC 1:25

525

2x2 N22 ø8.0  C=2279
214

9

2 N60 ø12.5  C=221
10 214

2 N83 ø16.0  C=277

44
214 26

14 N3 ø5.0  C=127
14

44

1 N28 ø10.0  C=149
14

54

VC314 P97 P93

100
40 x 55

20 80
40 x 55

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC319

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

40

100
13 N7 c/8

100
13 N7 c/8

SUSPENSÃO VC314
ESC 1:25

525

2x3 N35 ø10.0  C=23112
214

12

3 N62 ø12.5  C=228
10 214 10

3 N84 ø16.0  C=305

49
214

49

26 N7 ø5.0  C=177
34

49

2 N28 ø10.0  C=149
14

54

VC314 P94

200
20 x 50

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC320

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

200
14 N3 c/15

SUSPENSÃO VC314
ESC 1:25

525

2x2 N22 ø8.0  C=2279
214

9

2 N60 ø12.5  C=221
10 214

2 N85 ø16.0  C=269

44
214 18

14 N3 ø5.0  C=127
14

44

1 N28 ø10.0  C=149
14

54

VC314 P95 P86
P80

200
20 x 55

20 310
20 x 55

50 417.5
20 x 40

45

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

85

(1c)

ESC 1:50
VC321

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

20
B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

40

20

200
14 N5 c/15

112
8 N5 c/14

198
14 N5 c/15

417.5
28 N4 c/15

SUSPENSÃO VC314
ESC 1:25

525

2x4 N15 ø6.3  C=5777
574

2 N36 ø10.0  C=589
10 574 10

2 N37 ø10.0  C=492
491

1 N86 ø16.0  C=224
225

2 N87 ø16.0  C=1095

49
1037 16

36 N5 ø5.0  C=137
14

49
28 N4 ø5.0  C=107

14

34

1 N28 ø10.0  C=149
14

54

P80 P67 P61

45 347.5
20 x 40

61 179.7
20 x 40

60

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC322

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

347.5
24 N4 c/15

239.7
16 N4 c/15

525

2 N38 ø10.0  C=695
687 10

2 N39 ø10.0  C=740
24 687 34

40 N4 ø5.0  C=107
14

34

P27 P20 P12

20 380
20 x 30

40 358.2
20 x 30

40

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC323

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

380
26 N1 c/15

358.2
24 N1 c/15

525

2 N23 ø8.0  C=834
832

2 N40 ø10.0  C=863
18 832 18

50 N1 ø5.0  C=87
14

24

P12 P8 P4

40 273.2
20 x 30

40 284
20 x 30

60

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC324

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

273.2
19 N1 c/15

284
19 N1 c/15

525

2 N24 ø8.0  C=693
691

2 N25 ø8.0  C=731
22 691 22

38 N1 ø5.0  C=87
14

24

VC314 VC312 VC309 VC308 VC307 P62

210
20 x 60

1420.7
20 x 60

60

(PELE)

40

(1c)

(1c) 375 (1c)

(1c)

56

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VC325

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

200
15 N2 c/14

1410.7
95 N2 c/15

525

2x4 N16 ø6.3  C=11967
1193

2x4 N17 ø6.3  C=532

2 N41 ø10.0  C=999

2 N63 ø12.5  C=217
10 210

1 N64 ø12.5  C=651
651

2 N52 ø12.5  C=1174
1174

2 N65 ø12.5  C=362
362

2 N66 ø12.5  C=418

54
367

1 N88 ø16.0  C=204
167 41

2 N89 ø16.0  C=409
372

41

110 N2 ø5.0  C=147
14

54

P28 VC304 VC303 VC302 VC301

20 1475.4
20 x 60

(PELE)

40

(1c)

43

(1c)

(1c)

57

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC326

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

1455.4
98 N2 c/15

525

2x4 N16 ø6.3  C=11967
1193

2x4 N18 ø6.3  C=343
337

7

2 N26 ø8.0  C=1163 2 N27 ø8.0  C=163

2 N52 ø12.5  C=1174
1174

2 N67 ø12.5  C=372
372

2 N68 ø12.5  C=177

33 147

2 N69 ø12.5  C=132
102 33

98 N2 ø5.0  C=147
14

54

Relação do aço
VC301 VC302 VC303
VC304 VC305 VC306
VC307 VC308 VC309
VC310 VC311 VC312
VC313 VC314 VC315
VC316 VC317 VC318
VC319 VC320 VC321
VC322 VC323 VC324
VC325 VC326

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 110 87 9570
2 5.0 418 147 61446
3 5.0 144 127 18288
4 5.0 167 107 17869
5 5.0 102 137 13974
6 5.0 14 187 2618
7 5.0 26 177 4602

CA50 8 6.3 8 191 1528
9 6.3 8 195 1560

10 6.3 8 274 2192
11 6.3 16 1081 17296
12 6.3 8 1200 9600
13 6.3 8 474 3792
14 6.3 12 224 2688
15 6.3 8 577 4616
16 6.3 16 1196 19136
17 6.3 8 532 4256
18 6.3 8 343 2744
19 8.0 12 198 2376
20 8.0 12 277 3324
21 8.0 2 225 450
22 8.0 16 227 3632
23 8.0 2 834 1668
24 8.0 2 693 1386
25 8.0 2 731 1462
26 8.0 2 1163 2326
27 8.0 2 163 326
28 10.0 14 149 2086
29 10.0 2 272 544
30 10.0 2 555 1110
31 10.0 2 604 1208
32 10.0 2 1122 2244
33 10.0 2 1172 2344
34 10.0 2 186 372
35 10.0 6 231 1386
36 10.0 2 589 1178
37 10.0 2 492 984
38 10.0 2 695 1390
39 10.0 2 740 1480
40 10.0 2 863 1726
41 10.0 2 999 1998
42 12.5 1 104 104
43 12.5 2 543 1086
44 12.5 1 174 174
45 12.5 2 227 454
46 12.5 6 192 1152
47 12.5 2 202 404
48 12.5 2 271 542
49 12.5 6 271 1626
50 12.5 2 340 680
51 12.5 2 334 668
52 12.5 6 1174 7044
53 12.5 2 517 1034
54 12.5 1 172 172
55 12.5 2 1197 2394
56 12.5 2 585 1170
57 12.5 2 1075 2150
58 12.5 1 167 167
59 12.5 2 1135 2270
60 12.5 10 221 2210
61 12.5 2 320 640
62 12.5 3 228 684
63 12.5 2 217 434
64 12.5 1 651 651
65 12.5 2 362 724
66 12.5 2 418 836
67 12.5 2 372 744
68 12.5 2 177 354
69 12.5 2 132 264
70 16.0 1 204 204
71 16.0 2 556 1112
72 16.0 2 251 502
73 16.0 2 259 518
74 16.0 2 246 492
75 16.0 2 168 336
76 16.0 4 336 1344
77 16.0 2 1081 2162
78 16.0 2 279 558
79 16.0 1 389 389
80 16.0 2 758 1516
81 16.0 2 280 560
82 16.0 2 286 572
83 16.0 2 277 554
84 16.0 3 305 915
85 16.0 2 269 538
86 16.0 1 224 224
87 16.0 2 1095 2190
88 16.0 1 204 204
89 16.0 2 409 818

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

694.1
169.5
200.5
308.4
157.1

1283.7

64
16
19
29
15

-

186.8
73.6
136

326.7
272.7
217.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

995.8
217.6

Volume de concreto (C-30) = 14.49 m³
Área de forma = 151.76 m²
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