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CONTRATADO:

Endereço:

Email:Contratado.

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE IV

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
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VC210 P10 P6 VC203 P2

363.2
20 x 40

55 249.6
20 x 40

30 367.6
20 x 40

20

(PELE)

5 (1c)

5 (1c)

(1c)

(1c)

85 (1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC275

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

343.2
23 N1 c/15

249.6
17 N1 c/15

367.6
123 N1 c/3

365

2x3 N3 ø6.3  C=418
412

7

1 N8 ø10.0  C=204
203

1 N9 ø10.0  C=254
253

2 N10 ø10.0  C=1080
1079

1 N11 ø10.0  C=151
150 1 N12 ø10.0  C=125

102 25

1 N13 ø10.0  C=498
475 25

2 N14 ø10.0  C=1123
24 1079 25

163 N1 ø5.0  C=107
14

34

P48 P41

20 270
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC276

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

270
18 N1 c/15

365

2 N15 ø10.0  C=305
304

2 N16 ø10.0  C=347
24 304 24

18 N1 ø5.0  C=107
14

34

VC237 P79 P66

235
20 x 60

40 381
20 x 60

20

(PELE)

(1c)

(1ø1c+1ø2c)

155

(1c)

ESC 1:50
VC277

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

235
16 N2 c/15

381
26 N2 c/15

365

2x4 N4 ø6.3  C=6807
670

7

2 N41 ø16.0  C=676
10 670

2 N42 ø16.0 c/20  C=309

2 N43 ø16.0  C=746

54
670 29

42 N2 ø5.0  C=147
14

54

P66 P55

20 479.3
20 x 40

20

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC278

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

479.3
32 N1 c/15

365

1 N6 ø8.0  C=94

15 42

3 N33 ø12.5  C=525
15 513

2 N34 ø12.5  C=201

37 167

2 N35 ø12.5  C=564

37 513 20

32 N1 ø5.0  C=107
14

34
P95 P86 VC237 P80

20 310
20 x 60

50 417.5
20 x 60

45

(PELE)

(1c)

(1c)

135

(1c)

ESC 1:50
VC279

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

310
21 N2 c/15

417.5
28 N2 c/15

365

2x4 N5 ø6.3  C=8407
837

2 N36 ø12.5  C=849
15 837

1 N37 ø12.5  C=220
220

2 N38 ø12.5  C=862

28 837

49 N2 ø5.0  C=147
14

54

P80 P67 P61

45 347.5
20 x 40

61 179.7
20 x 40

60

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC280

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

347.5
24 N1 c/15

179.7
12 N1 c/15

365

2 N17 ø10.0  C=688
687

1 N18 ø10.0  C=121
120

2 N17 ø10.0  C=688
687

36 N1 ø5.0  C=107
14

34

VC226 P56 P49

259.6
20 x 40

30 410
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC281

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

239.6
16 N1 c/15

410
28 N1 c/15

365

2 N19 ø10.0  C=715
714

2 N20 ø10.0  C=757
24 714 24

44 N1 ø5.0  C=107
14

34

P42 P35

20 419.7
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC282

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

419.7
28 N1 c/15

365

2 N21 ø10.0  C=455
454

2 N22 ø10.0  C=497
24 454 24

28 N1 ø5.0  C=107
14

34

P27 P20 P12

20 380
20 x 40

40 358.2
20 x 40

40

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC283

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

380
26 N1 c/15

358.2
24 N1 c/15

365

2 N23 ø10.0  C=833
832

2 N24 ø10.0  C=842
12 832

50 N1 ø5.0  C=107
14

34

P12 P8 P4

40 273.2
20 x 40

40 284
20 x 40

60

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC284

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

273.2
19 N1 c/15

284
19 N1 c/15

365

2 N25 ø10.0  C=692
691

2 N25 ø10.0  C=692
691

38 N1 ø5.0  C=107
14

34

P65 P54

30 309.6
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC271

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

309.6
21 N1 c/15

365

2 N26 ø10.0  C=355
354

2 N39 ø12.5  C=398
23 354 27

21 N1 ø5.0  C=107
14

34

P54 P47 P40

20 420
20 x 40

20 270
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC272

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

420
28 N1 c/15

270
18 N1 c/15

365

2 N27 ø10.0  C=745
744

2 N40 ø12.5  C=787

30 744 19

46 N1 ø5.0  C=107
14

34

P40 P33 P25

20 419.7
20 x 40

20 209.3
20 x 40

30

(1c)

(1c) (1c)

ESC 1:50
VC273

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

419.7
28 N1 c/15

209.3
14 N1 c/15

365

2 N28 ø10.0  C=694
693

2 N29 ø10.0  C=139
24 117

2 N30 ø10.0  C=378
356 24

2 N7 ø8.0  C=240

42 N1 ø5.0  C=107
14

34

VC214 P18

400
20 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC274

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

380
26 N1 c/15

365

2 N31 ø10.0  C=425
424

2 N32 ø10.0  C=467
24 424 24

26 N1 ø5.0  C=107
14

34

Relação do aço
VC271 VC272 VC273
VC274 VC275 VC276
VC277 VC278 VC279
VC280 VC281 VC282
VC283 VC284

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 544 107 58208
2 5.0 91 147 13377

CA50 3 6.3 6 418 2508
4 6.3 8 680 5440
5 6.3 8 840 6720
6 8.0 1 94 94
7 8.0 2 240 480
8 10.0 1 204 204
9 10.0 1 254 254

10 10.0 2 1080 2160
11 10.0 1 151 151
12 10.0 1 125 125
13 10.0 1 498 498
14 10.0 2 1123 2246
15 10.0 2 305 610
16 10.0 2 347 694
17 10.0 4 688 2752
18 10.0 1 121 121
19 10.0 2 715 1430
20 10.0 2 757 1514
21 10.0 2 455 910
22 10.0 2 497 994
23 10.0 2 833 1666
24 10.0 2 842 1684
25 10.0 4 692 2768
26 10.0 2 355 710
27 10.0 2 745 1490
28 10.0 2 694 1388
29 10.0 2 139 278
30 10.0 2 378 756
31 10.0 2 425 850
32 10.0 2 467 934
33 12.5 3 525 1575
34 12.5 2 201 402
35 12.5 2 564 1128
36 12.5 2 849 1698
37 12.5 1 220 220
38 12.5 2 862 1724
39 12.5 2 398 796
40 12.5 2 787 1574
41 16.0 2 676 1352
42 16.0 2 309 618
43 16.0 2 746 1492

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

146.7
5.8

271.9
91.2
34.7

715.9

14
1

25
9
4
-

39.5
2.5

184.4
96.6
60.1

121.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

383.1
121.4

Volume de concreto (C-30) = 6.92 m³
Área de forma = 65.76 m²
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